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1 Inledning

1.1 Hallbar avloppsrening i ett vaxande Skane

VA SYD ar ett politiskt styrt kommunalférbund. Med fem medlemskommuner och éver en halv miljon
kunder ar VA SYD en av landets storsta organisationer for vatten och avlopp. VA SYD har dven hand
om avfallshanteringen i Burlévs och Malmdé kommuner.

Manga av VA SYDs avloppsreningsverk ar i stort behov av modernisering och utbyggnad for att klara
av att mota samhallenas utveckling, 6kade krav pa forbattrad vattenmiljé samt for att leva upp till de
egna verksamhetsmalen.

| mitten av ar 2017 paborjade VA SYD projektet “Hallbar avloppsrening i ett vaxande Skane”, som
vidare i dokumentet forkortas “Hallbar avloppsrening”. Hallbar avloppsrening ar ett sjalvstandigt
program med egen styrning och beslutsordning for att genomfora ett regionalt avloppsreningssystem
som omfattar medlemskommunerna Burlév, Lomma och Malmé. Svedala erbjuds att bli medlem i VA
SYD och ansluta sitt avloppsvatten till Sjolunda avloppsreningsverk. Det dr en av regionens storsta
infrastruktursatsningar i nartid och en viktig forutsattning for att tillvaxtregionen Sydvastra Skane ska
kunna fortsatta vaxa.

Hela infrastruktursatsningen Hallbar avloppsrening omfattar i dagslaget ett nytt Sjélunda
avloppsreningsverk i Malmés utkant intill Oresund, utloppsledningar i Oresund, en ny pumpstation
vid Sjolunda avloppsreningsverk, en avloppstunnel under Malmé samt 6verforingsledningar och
nodvandiga pumpstationer for att ansluta berérda kommuner till Sjélunda avloppsreningsverk.

De planerade atgarderna och driften av Sjélunda avloppsreningsverk kraver tillstand enligt
miljobalken (MB). Eftersom de nya utloppsledningarna planeras att anldggas delvis inom allmant
vattenomrade behdver VA SYD &ven soka tillstand enligt Lag (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL).

1.2 Samrad

Infér de planerade tillstandsansdkningarna genomfér VA SYD nu samrad enligt miljobalkens 6 kapitel.

Samraden infor ansdkan om tillstand enligt MB och KSL genomférs samtidigt. Detta samradsunderlag
omfattar emellertid enbart de atgarder som planeras inom allmant vattenomrade och som kommer
att proévas enligt 2 b § p.2 samt 3 § KSL, se Figur 1.

Eftersom VA SYD har beddmt att de planerade atgédrderna kan antas medféra en betydande
miljopaverkan genomfoérs samradet i form av ett kombinerat underséknings- och
avgransningssamrad jamfort 6 kapitlet 30 § MB. Innebdrden av det ar att samrad genomférs med
lansstyrelsen, tillsynsmyndigheten, de enskilda som kan antas bli sarskilt berérda av atgarden samt
med de 6vriga statliga myndigheter, de kommuner och den allmanhet som kan antas bli berérda.
Samradet omfattar den planerade atgardens lokalisering, omfattning och utformning, den
miljopaverkan som atgéarden kan antas medfora i sig eller till foljd av yttre handelser samt
miljokonsekvensbeskrivningens (MKB) innehall och utformning.

De nya utloppsledningarna planeras att anlaggas inom en utredningskorridor ndara Natura 2000-
omradena Lommaomradet (SE0430173) och Lommabukten (SE0430148). Aktuellt
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avgransningssamrad omfattar darfor dven eventuell paverkan pa Natura 2000-omradena, jamfor
dven 3 a § andra stycket KSL.

Uppgifter om hur samradet har genomforts, de synpunkter som inkommit och hur dessa synpunkter
har beaktats av VA SYD i det fortsatta arbetet med tillstandsansdkan och MKB kommer att
sammanstallas i en samradsredogorelse. Samradsredogorelsen utgdr en bilaga till MKB.

Mer information om Hallbar avloppsrening finns pa https://hallbaravloppsrening.vasyd.se/

1.3 Administrativa uppgifter

Sokanden VA SYD
Organisationsnummer: 222000-2378
211 18 Malmo

Besoksadress Hjalmaregatan 3, Malmo

Telefonnummer (vxI) 040-635 10 00

Kontaktperson Lena Hellberg

Ombud Erica Nobel, Advokatfirman Delphi
Elisabeth Werner, Advokatfirman Delphi

Kommun Malmo

Lan Skdne
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Figur 1. Utredningskorridor for planerade nya utloppsledningar frén Sjélunda avloppsreningsverk. Det omrdde som
innefattas av féreliggande samrad ér markerat i gult.

Samrad utlaggning av rérledningar KSL.docx
samrad@vasyd.se
hallbaravloppsrening.vasyd.se/samrad

Sida 6 av 29


mailto:samrad@vasyd.se

2 Beskrivning av den planerade atgarden

2.1 Motiv till nya utloppsledningar

Idag leds renat avloppsvatten fran Sjolunda avloppsreningsverk till Lommabukten genom tva
separata bottenférlagda ledningar: den sédra och den norra. Den sddra ledningen ar drygt 2
kilometer lang och den norra ledningen drygt 2,5 kilometer lang, raknat fran yttre andpunkt till
landanslutning.

Spridningsmodellering har visat att utslappen fran Sjolunda avloppsreningsverk i nuvarande
utslappspunkter i stor utstrackning foljer med kuststrommen in mot land. Eftersom
kustvattenforekomsterna Lommabukten och Malmoé hamnomrade redan idag, i betydande
utstrackning ar paverkade av naringsamnen fran landbaserade kallor har ett bibehallet lage for
befintliga utslappspunkter inte bedémts vara férenligt med en utdkad verksamhet vid Sjélunda
avloppsreningsverk. | samband med ombyggnationen av Sjélunda avloppsreningsverk planerar VA
SYD darfor att ersatta befintliga utloppsledningar for renat avloppsvatten inom Lommabukten med
tva nya, langre utloppsledningar for samma syfte.

2.2 Nya utloppsledningar

De nya utloppsledningarna foreslas anlaggas i ungefdr samma riktning som de befintliga
utloppsledningarna men med en utslappspunkt upp till 4 kilometer fran land, se Figur 1. Ledningarna
kommer att ha en diameter pa cirka 2 meter vardera och sannolikt vara tillverkade av plast.

2.2.1 Muddring

Fran anslutningspunkt i land kravs att utloppsledningarna forlaggs i en muddrad rénna. Forlaggning
av utloppsledningarna i en muddrad rédnna genomfors dels med syfte att erhalla ett segelfritt djup pa
cirka 3 meter ovan ledningarnas hjassa och dels for att sdkerstalla en 6nskvard lutning pa
ledningarna. Muddring kan ocksa behova utféras for bottenutjamning eller muddring av enstaka
block och sten.

Hur lang stracka som kommer att behéva muddras samt om utloppsledningarna inom
muddringskorridoren kommer att tackas 6ver eller inte ar i dagslaget inte faststéllt. Utredning pagar.

2.2.2 Bottenforankring

Utredning pagar gallande alternativa utlaggningsmetoder. Radande botten- och
stromningsforhallanden gor att ledningarna kan krava forankring och stabilisering i form av
palgrundlaggning.

VA SYD kommer i MKB att redovisa behovet av forsiktighetsmatt och paverkan pa omgivande miljo
med anledning av aktuella arbetsmetoder. Flera olika utredningar pagar.

VA SYD har ingett ansékan om undersdkningstillstand enligt KSL till Sveriges Geologiska Utredning
(SGU) for undersdkningar inom den utredningskorridor som ar aktuell for utlaggning av
utloppsledningarna.
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2.3 Befintliga utloppsledningar

De tva befintliga utloppsledningarna fran Sjélunda avloppsreningsverk féreslas pluggas och
kvarlamnas pa botten. Motivet till det dr att VA SYD beddmer att detta ar det alternativ som innebar
minst miljopaverkan. Vid kapning och lyft av de aldre ledningarna foreligger en risk att férorenade
sediment inne i réren lacker ut och sprids vidare. Lyft och arbeten vid ledningarna kan ocksa innebara
en risk for grumling av det sediment ledningarna ligger pa. Vid dykinspektion av ledningarna
noterades ocksa att ledningar och betongvikter utgor habitat for bland annat blamusslor.

2.4 Utvarderade alternativ

Forordad lokalisering av utredningskorridor for de nya utloppsledningarna har féregatts av en
lokaliseringsutredning dar VA SYD har utvarderat och jamfort flera olika alternativa lokaliseringar for
de nya utloppsledningarna. De studerade lokaliseringsalternativen har anpassats till laget for de
befintliga utloppsledningarna, begransningar till féljd av landomradet Spillepengen, befintlig farled in
till Norra hamnen samt med stor hansyn till Lommabuktens skyddsvarda naturomraden och
forutsattningarna hos recipienten.

Beaktat resultatet fran spridningsmodellering, se avsnitt 2.1, har VA SYD bedomt att ett alternativ
med langre utloppsledningar ar den utformning som lampar sig bast, bdde med hansyn till andamalet
(avledning av renat avloppsvatten) och manniskors halsa och miljon enligt 2 kapitlet 6 § miljobalken.
Resultatet av lokaliseringsutredningen och motiven till det férordade alternativet kommer att
redovisas i MKB.

3 Riksintressen

3.1 Hogexploaterad kust

Det kustomrade som berors av ansdkt verksamhet ingar i ett sasmmanhangande kustomrade, fran
Brofjorden i Bohuslan till Simpevarp i Smaland, som ar utpekat som riksintresse kustzon enligt 4
kapitlet 1-2 §§ miljobalken, se Figur 2. Riksintresse for hogexploaterad kust syftar till att bevara
miljoer som &ar attraktiva som besdksmal och intressanta ur kulturhistoriskt och naturvetenskapligt
perspektiv. For dessa omraden géller ett generellt forbud mot att vidta atgarder som patagligt skadar
omradenas natur- och kulturvarden (4 kapitlet 1 §). Dartill omfattas dessa omraden av
omradesspecifika bestimmelser som anger ytterligare forutsattningar for tillkomsten av
exploateringsféretag och andra ingrepp i miljon. De omradesspecifika bestimmelserna for
hogexploaterad kust innebar bland annat att etablering av industriella eller liknande anlaggningar
som har stor inverkan pa miljon endast far komma till stand pa platser dar det redan finns sadan
verksamhet. For att ett ingrepp ska bedémas vara tillatligt maste det vara férenligt med bade den
generella och de omradesspecifika reglerna.
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= Sjélunda avloppsreningsverk Datum: 2022-10-18

—— Utredningskorridor for nya utloppsledningar
|:| Del av utredningskorridor som innefattas av

samrad enligt KSL
D Riksintresse hogexploaterad kust A

Figur 2. Riksintresse hégexploaterad kust

3.2 Riksintresse yrkesfiske

Inom vattenférekomsten Lommabukten finns tvd omraden av riksintresse for yrkesfiske enligt 3
kapitlet 5 § miljobalken, se Figur 3. | den norra delen av Lommabukten ligger “Lommabukten Djup <6
m” (RI YF 53). Dess grunda vatten med algrasdngar ar viktiga rekryteringsomraden for flera fiskarter,
bland annat torsk, al och flatfisk. | den sédra delen av Lommabukten ligger “Utposten Kroken” (RI YF
52). Omradet kategoriseras som ett fangstomrade inom vilket det bedrivs fiske av bland annat torsk,
sill, al och flatfisk. Gransen for riksintresseomradena ar inte absoluta utan indikerar att varden eller
egenskaper av hogt allmanintresse enligt hushallningsbestadmmelserna i 3 kapitlet miljébalken finns
att beakta. Syftet med riksintresset for yrkesfisket ar att sakerstalla ett skydd av fiskendringens vitala
intressen, sasom fiskesektorns tillgang till fangstomraden, nédvandig infrastruktur i form av hamnar
samt bevarande av omraden av betydelse for reproduktion av fiskbestanden (Fiskeriverket, Omraden
av riksintresse for yrkesfisket, Finfo 2006:1).
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DALA

= Sjélunda avloppsreningsverk Datum: 2022-10-18

—— Utredningskorridor for nya utloppsledningar
:I Del av utredningskorridor som innefattas av

samrad enligt KSL
D Riksintresse yrkesfiske hav - kustzonen A

Figur 3. Omrdden av riksintresse for yrkesfiske

3.3 Natura 2000

Den ansokta verksamheten planeras i ndra anslutning till tva omraden som omfattas av skydd enligt
bestammelserna om Natura 2000, se Figur 4. Omraden som ar avsatta som Natura 2000 ar av
riksintresse enligt 4 kap 1 § miljébalken. En anvéndning av mark och vatten som pa ett betydande
satt kan paverka miljon i ett Natura 2000-omrade kraver sarskilt tillstand.

De narbeldgna Natura 2000-omradena ar:
e Lommaomradet, (SPA), SE0430173
e Lommabukten, (SCI), SE0430148
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—— Sjolunda avloppsreningsverk Naturreservat Datum: 2022-10-18
—— Utredningskorridor for nya utloppsledningar

I: Del av utredningskorridor som innefattas av

samrad enligt KSL N
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Natura 2000, forslag 0 1 2 3 4

Figur 4. Natura 2000 omrdaden och naturreservat.

De tva Natura 2000-omradena: Lommabukten och Lommaomradet avser i hog grad ett och samma
omrade. Att bevarandeomradena 6verlappar beror pa att omradena ar utpekade med stod av tva
olika EU-direktiv. Natura 2000-omradet Lommabukten (SE0430148) ar utpekat med stdd av EU:s art-
och habitatdirektiv (EU-radets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992) med syfte att uppratthalla
nedan listade naturtyper i gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska regionen.

For de marina miljéerna inom Natura 2000-omradet Lommabukten géller féljande bevarandemal:

e Arealerna av respektive naturtyp (1110, 1130, 1140) ska bibehallas.

e Vattenkvaliteten ska bibehallas god. Sublittorala sandbankar (1110) ska ha hogst
tillstandsklass 2* for totalfosfor, totalkvave och klorofyll, och ler-, och sandbottnar som
blottas vid lagvatten (1140) och estuarier (1130) ska ha hogst tillstandsklass 3.

e Utbredningen av vass i naturtyperna ler-, och sandbottnar som blottas vid lagvatten (1140)
och estuarier (1130) ska ej 6ka med mer dn 10 % under en sexarsperiod.

e | estuarier (1130) ska andelen vattenyta med flytande fintradiga alger ej 6verstiga 30 %.

e Utbredningen av bentiska alger samt algras och natevaxter ska bibehallas eller 6kas.

Lommaomradet (SE0430173) ar utpekat med stdd av EU:s fageldirektiv (EU-radets direktiv
2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda faglar) med syfte att bevara livsmiljon
for de faglar som utgjort grund for utpekandet av omradet.

De livsmiljoer som ska skyddas inom Natura 2000-omradet Lommaomradet praglas av 6ppna
havsstrandangar, 6ppna betesmarker, vassar, starrtuvor och frodig vegetation nara vatten, kust med
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grunda vatmarksmiljéer utan hogre vegetation, torrare partier med kortvuxen vegetation samt
grustag.

| bevarandeplan fér Lommaomradet (Lansstyrelsen i Skane, Bevarandeplan for Natura 2000-omradet
Lommaomradet (SPA) SE0430173 i Burlév och Lommas kommuner, Skane, 2019-12-19) listas
exempel pa reella eller potentiella hot mot omradets bevarandevarden. Sammantaget listas 20
aktiviteter eller verksamheter med paverkan pa omradets bevarandevéarden. De framsta riskerna ar
kopplade till skdtsel och markanvandning (fyra punkter), vattenkvalitet och hydrologi (fyra punkter),
nedskrdpning och féroreningar (fyra punkter) samt friluftsliv (tre punkter). Storning fran ljud namns
som en underkategori i en av de 20 punkterna. Bevarandeplan fér Lommabukten innehaller en
redovisning av totalt 11 aktiviteter eller verksamheter med risk att paverka pa omradets marina
miljoer negativt. De framsta riskerna ar kopplade till vattenkvalitet och hydrologi (fem punkter),
exploateringsforetag (fyra punkter), battrafik samt fiske. Nedan listas de hot mot Natura 2000-
arterna och dess livsmiljoer som potentiellt skulle kunna uppkomma till f6ljd av de planerade
utloppsledningarna:

e Forandrat ljusklimat orsakat av grumling

e Spridning och ackumulering av organiska miljogifter och tungmetaller i akvatisk miljo

e Utsldpp av olja och kemikalier

e Manskliga aktiviteter (rorelse, ljud, ljus) som orsakar biotopférlust till foljd av
stérning/undvikandebeteende

Under sommaren/hosten 2022 har Lansstyrelsen i Skane remitterat ett forslag pa nya marina Natura
2000-omraden for faglar (SPA). Lommabukten ar ett av de omraden som berérs av det nya forslaget.
Lansstyrelsen foreslar att ett nytt SPA-omrade bildas i Lommabukten, fran Spillepengen i sdder till
Salvikens norra strand i norr (Lansstyrelsen i Skane, Underlag och forslag till beslut om nya SPA-
omraden enligt EU:s fageldirektiv, 2022-07-15).

VA SYD foresprakar i lamnat yttrande samt med hansyn till riksintresse for hamn/farled att den
geografiska avgransningen av SPA-omraden Lommabukten och Salsviken justeras genom att den
sydligaste spetsen utgar. Detta for att mojliggora sjofart till och fran Malmé hamn (riksintresse) samt
berérda kommuners férsorjning av VA-tjanster.

3.4 Riksintresse hamn/farled

Hela vattenférekomsten Malmoé hamnomrade ar ett utpekat riksintresse i syfte att uppréatthalla
sjofarten. Inom vattenforekomsten finns det tva farleder som ar av riksintresse, (Lansstyrelsen i
Skane lan och Trafikverket, Riksintresset Malmé Hamn, 2011) se Figur 5. Inom de omraden som
omfattas av riksintresse far atgarder som kan férsvara tillkomsten eller nyttjandet av anlaggningar
eller farleder inte vidtas. Som exempel kravs att ett visst djup kan garanteras inom farleden.
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Figur 5. Riksintresse sj6fart

4 Skyddade omraden

4.1 Naturreservat

Ar 2008 beslutade Lansstyrelsen i Skane |an att inrdtta naturreservat ”Sédra Lommabukten med
Tagarps hed och Alnarps falad”. Syftet med reservatet ar att bevara ett kustlandskap med
strandadngar och grunda havsomraden med algrasbestand och revlar. Reservatet som bestar av
landomraden samt vattenomrade ut till 3 meters djup sammanfaller med det omrade som skyddas
enligt Natura 2000, se Figur 4.

Det vattenomrade som &r beldget mellan den yttre gransen for naturreservatet "Sodra
Lommabukten med Tagarps hed och Alnarps falad” och linjen for 7 meters djup omfattas av
naturreservatet “Strandhusens revlar”. Naturreservatet inrdttades av Lomma kommun ar 2018.

Syftet med naturreservatet ar att bevara omradets naturliga dynamik samt skydda, varda och
utveckla dess vardefulla marina naturmiljéer och dess biologiska mangfald. Aven de blottade
sandrevlarna och de rastande sjofaglarna har bevarandevirde. Algrasiangarna innebar en stor
biologisk mangfald bland fiskar och ryggradslésa djur.
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5 Skyddade arter

5.1 Marina daggdjur

5.1.1 Tumlare

Tumlare férekommer i Skagerak, Kattegatt och sddra Ostersjon. Det rér sig om tre skilda
populationer med begransat genetiskt utbyte. | Skagerrak och norra Kattegatt uppehaller sig
Skagerrakpopulationen, medan tumlare i sédra Kattegatt och Balthavet hor till Balthavspopulationen.
Balthavspopulationen har sin sydligaste utbredningsgréns vaster om Bornholmsdjupet. Bestandet i
sddra Ostersjon utgdr en separat population.

Tumlaren ar skyddad genom EU:s Art- och habitatdirektiv, bilaga 2 och 4. Det innebar att tumlaren
ska uppratthalla gynnsam bevarandestatus och att sarskilda bevarandeomraden ska upprattas for
arten. Tumlaren ar vidare fridlyst i svenska vatten sedan 1973, och fredad genom jaktlagen och
jaktforordningen. Arten tillhor Statens vilt.

Nya data visar inte ndgon populationsminskning i Skagerack eller Kattegatt och i Artdatabankens
nationella rodlista ar 2020 ar tumlaren som art (Phocoena phocoena) klassad som livskraftig (LC).

Aven om individer frn Balthavspopulationen férekommer spritt i havsmiljon finns det idag inget som
tyder pa att det i omradet runt Malmo férekommer viktiga eller sarskilt skyddsvarda omraden for
arten. Narmaste utpekade omrade for skydd av tumlare finns pa ett avstand av cirka 25 kilometer
soderut i h6jd med Skanor/Falsterbo respektive cirka 50 kilometer norrut i hojd med Kullaberg
(Carlstrom Julia, Carlén Ida, Skyddsvarda omraden fér tumlare i svenska vatten, AquaBiota Report
2016:04).

5.1.2 Grasal

Gréasal forekommer i norra Atlanten och i Ostersjon. Grasal ingar i Art- och habitatdirektivets bilaga 2
och 5 vilket innebar att arten livsmiljoer ska skyddas och att sarskilda forvaltningsatgarder kan
komma att kravas vid risk for att populationen minskar. Grasal betecknas med F i
Artskyddsforordningens bilaga 1.

Aven om individer av grasal férekommer spritt i havsmiljon langs sydkusten finns det idag inget som
tyder pa att det i omradet runt Malmo férekommer viktiga eller sarskilt skyddsvarda omraden for
arten. Narmaste grasalslokal vid Falsterbondaset cirka 25 kilometer séder om Malmaé.

5.2 Fisk/musslor

Lommabuktens grunda vatten ar viktiga rekryteringsomraden for flera fiskarter, bland annat for de
rodlistade arterna torsk och al. | Artdatabankens nationella rédlista ar 2020 &r torsk klassad som
sarbar (VU) och al klassad som akut hotad (CR). Pa hardbottnarna inom omradet forekommer dven
den rodlistade kdpenhamnsmusslan (tunnskalig hjartmussla) vilken i Artdatabankens nationella
rodlista ar 2020 ar klassad som sarbar (VU). Arterna omfattas inte av skydd enligt
Artskyddsforordningen.
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5.3 Faglar

Alla Sveriges fagelarter ar fridlysta.

Lommabuktens strander och grunda vattenomraden ar generellt mycket attraktivt for fédosokande
faglar, framfor allt gass, ander, vadare och masfaglar, som var och host kan ses i stora mangder pa
stranderna och i vattnet. Samtliga Natura 2000-arter som rastar eller 6vervintrar i ndromradet
kommer att redovisas i MKB.

5.4 Marin flora

Inom Lommabukten forekommer algras. Algraset har sin huvudsakliga utbredning fran cirka 1,5 till 6
meters djup men aterfinns stallvis ned till 10 meters djup, se Figur 10 och avsnitt 6.7. |
Artdatabankens nationella rodlista &r 2020 ar arten klassad som sarbar (VU). Algrés och annan
langskottsvegetation ingar som en undertyp (1117) till 1110 sublittorala sandbankar och ar darmed
ett utpekat habitat i art- och habitatdirektivets bilaga 1. Det innebar att Sverige har ett ansvar att
bevara naturtypen, folja upp och vid behov sitta in atgarder for naturtypens bevarande. Algras &r
ocksa upptagen som en hotad art och habitat i konventionen for skydd av den marina miljon i
Nordostatlanten (Ospar) vilket medfor att deltagande stater (inklusive Sverige) forbundit sig att
Overvaka biotopens utbredning och status.

6 Forhallanden inom utredningskorridoren

6.1 Djupforhallanden

Fran gransen for allmant vatten och cirka 750 meter ut i havet utgors utredningsomradet av ett
grundare omrade som svagt sluttar at nordvast. Darefter foljer ett brantare omrade dar djupet faller
fran cirka 5 meter till ca 10 meter pa en stricka av cirka 500 meter. Den yttre delen av planerad
ledningsstrackning ar relativt plan dar djupet succesivt 6kar fran 10 till 12,5 meter, se Figur 6.

Utslappspunkt Landféring

From Pos $8* B T12T N 12 S T74SE

'
0%5km 10km Ska 20km

Figur 6. Sonderade djup i utredningskorridoren for nya utloppsledningar. Ansékt undersékningsomrdde avser omréde
utanfor gréns for allmdnt vatten. Grdns fér allmdnt vatten har markerats med réd linje. Redovisningen hdrstammar fran
resultatet av bottenkartléggning utférd av WSP r 2021.

6.2 Geotekniska forhallanden

Kustomradet utgors av moranlera, lerig moran, postglacial finsand och postglacial lera. Den
postglaciala finsanden upptrader framfor allt i langgrunda strandzoner (0-3 meters djup), dit den har
transporterat genom vagor och strommar. Omradet mellan cirka 3 — cirka 6 meters djup utgors av
moran, ofta 6verlagrad med ett tunnare lager postglacial finsand. Inom detta omrade forekommer
dven ytliggande block och sten. Pa cirka 8 meters djup framtrader en tydlig formation med grovre
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friktionsmaterial, block och sten. Formationen |6per i princip parallellt med kustlinjen och ar en
forntida kustlinje. Fran 8 meter och djupare utgors geologin i huvudsak av postglacial lera. Omradet
sydvast om utfylinadsomradet Spillepengen har inte karterats av Sveriges Geologiska Undersokning
(SGU). Kompletterande sjomatning (batymetri och seismik) och sedimentprovtagning visar att detta
omrade i huvudsak utgors av moran oéverlagrad med postglacial grovsilt och mellansand.

6.3 Fororenade sediment

Sedimentprovtagning har utforts och analyserats med avseende pa bland annat metaller, PAH, PCB,
TBT och dioxiner (WSP 2021-05-07). Uppmatta halter i sedimentproverna har jamforts med
effektbaserade riktvarden fran norska Miljodirektoratet samt Havs- och vattenmyndigheten, HVMFS.
Sammantaget visar analysen att sedimenten pa botten inom allmant vatten innehaller mycket laga
fororeningshalter, ofta under detektionsgrans. Sedimenten betraktas darfor inte vara fororenade.
Kompletterande miljéprovtagning av sediment kommer att genomforas inom ramen for projektet.

6.4 Strommar

Sotvattentillskottet till Ostersjon skapar en cirkulation med utstrémmande vatten genom Oresund
och Bilten. Strémmarna i Oresund styrs av detta sétvattendverskott tillsammans med vind- och
lufttrycksférhallandena éver Ostersjon och Skagerack-Kattegatt som ger upphov till
vattenstandsskillnader som i sin tur driver strémmarna. Lokalt kan vinden modifiera ytstrétmmarna i
grunda omraden. Bottenfoérhallandena, tillsammans med tidvatten, ar faktorer som ocksa inverkar. |
Oresund har strdmmen av topografiska skal tva huvudriktningar, sydgdende eller nordgdende.

Under 1984 genomfdrdes strémmaétningar vid ett antal platser i Oresund. En av dessa platser var
Lommabukten, en bit utanfér Lomma hamn, dar strommatning utférdes pa fyra meters djup (SMHI
1986). Méatningen visade att alla riktningar var vanliga och att ingen tydlig kustparallell komponent
kunde skdnjas. | sddra Lommabukten, nordvast om Malmé hamn, pavisades ofta en tydligt motriktad
strom jamfort med strémmen vid Oskarsgrundet i Oresund. Av detta drog SMHI (1986) slutsatsen att
det vid nordgdende ytstréom i Oresund, som &r vanligast fdrekommande, kan bildas en medurs virvel
och vid sydgaende en moturs.

| Figur 7 visas modellerad strém i Oresund frén ett projekt som Tyréns utférde ar 2016. Har syns den
virvel som SMHI hanvisar till vid nordgaende strom.
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Figur 7. Nordgdende strém i Oresund med en tydlig virvel i sédra delen av Lommabukten. Kélla: Tyréns Sverige AB

6.5 Vagor

Vagor (signifikant vaghojd och riktning) har beraknats inom ramen for ett uppdrag avseende
klimatanpassningsatgarder i kustzonen (SGU 2021) med hjalp av vagmodellen SWAN (Simulating
WAves Nearshore). Berdkningarna har utforts for en langre historisk tidsperiod, dren 1979-2019.
Modellen &r inte kalibrerad och validerad for Lommabukten men resultaten ger dnda en god bild av
de dominerande vagriktningarna i omradet. | Figur 8 visas berdknade vagor for en position i centrala
Lommabukten. Den dominerande vagriktningen ar fran sydvast till vast. Vaghojden i Lommabukten
ar relativt moderat da férutsattningarna for vagor att vaxa till ar begransad.
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Figur 8. Berdknade vagor for perioden 1979-2019. Kdlla: SGU

6.6 Sedimentdynamik

Sedimentdynamiken i omradet norr om Malmé hamn och i Lommabukten har bedémts utifran
berdkningar och karteringar (SGU 2021). Resultatet visar att sedimenttransport inom den sédra delen
av Lommabukten forekommer fran strandkanten och ned till cirka 10 meters djup. | omradet utanfor
Oljehamnen, forbi Spillepengen och upp mot Lomma hamn beraknas transportriktningen for
sedimenten huvudsakligen vara norrgdende. Mangden sediment som transporteras avgoérs i hog grad
av bottensedimentens sammansattning. Som beskrivits i avsnitt 6.2 bestar botten inom allméant
vatten huvudsakligen av grovre friktionsmaterial och postglacial lera. Den naturliga
sedimenttransporten beddms darfor vara av begransad och lokal karaktar. Det ar darfor enbart inom
det grundare omradet (4-6 meters djup) dar ett tunnare lager postglacial finsand bedéms skapa
forutsattningar for en mer dynamisk botten, se Figur 9.
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Figur 9. Bottensediment och sedimentdynamik och modellerad transportriktning. Kélla: figur 8B (SGU 2021).

6.7 Marin flora

Botten bestar framst av sand med inslag av stenbottnar. P4 de allra grundaste bottnarna innan
algraset tar vid patraffas nate och nating. | djupare omraden (mer an 10 meters djup) dar lamplig
hardbotten forekommer patraffas skrappetare, se Figur 10 (Niras, PM 220121).

6.8 Marin fauna

Bottenfaunan ner till cirka 10 meters djup ar huvudsakligen av Macoma-typ, det vill saga med arter
som tolererar relativt exponerade miljoer och fluktuationer framforallt avseende salthalt. Pa
vegetationstackta bottnar patraffas en hogre andel kraftdjur.

De djupare mjukbottnarna i Lommabukten uppvisar en bottenfauna av Abra-typ, se Figur 10. Denna
miljo befinner sig huvudsakligen under sprangskiktet med ett saltare vatten. Pa hardbottnarna
forekommer dven blamusselbestand.
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Figur 10. Generell utbredning av bottenfauna och vegetation i Lommabukten. Utredningskorridor fér nya utloppsledningar
har markerats i rott. Kartkdlla: Niras, PM 220121

Lommabukten har en ekologisk betydelse for fiskbestdnden i Oresund eftersom det finns manga
grunda omraden som &r produktiva och artrika. Algrasingarna erbjuder bade foda och skydd och
utgor darfor viktiga uppvaxtomraden for flera arter. Torsk och al ar exempel pa arter som nyttjar
algrasangarna for detta syfte. Sjurygg, smorbult, kantnal, storspigg och ndbbgidda férekommer
ocksa inom Lommabukten.

6.9 Friluftsliv

Havsomradet i direkt anslutning till utredningskorridoren for de nya utloppsledningarna bedéms inte
ha nagot betydande varde for rekreation eller friluftsliv aven om fritidsfiske sannolikt férekommer
spritt inom hela omradet.

6.10 Marinarkeologi

Dokumenterad forekomst av marinarkeologiska lamningar saknas inom undersékningskorridoren for
de nya utloppsledningarna (Riksantikvarieambetet, 2022-09-15). En marinarkeologisk utredning har
genomforts for utredningskorridoren fér de nya utloppsledningarna, se Figur 11. Utredningen
resulterade i att en tidigare svallzon/kustlinje lokaliserades pa 8,5 meters djup, cirka 1,4 kilometer
vaster om Sjolunda avloppsreningsverk men inga boplatslamningar eller andra spar av méansklig
aktivitet har patraffats (Nordic Maritime Group (NMG), Marinarkeologisk utredning infor
sjoforlaggning av avloppsledning i Oresund, Malmé stad).
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Figur 11. Satellitbild 6ver Oresund och Malmé med marinarkeologiskt utredningsomrdde och registrerade lémningar i KMR
markerade samt strandlinjekurvor frén perioden 7000-6000 f.Kr Karta: Esri/SGU, bearbetad av Jens Lindstrém/NMG.

6.11 Yrkesfiske

Fisket i Oresund karaktériseras av smaskalighet dar fiske efter torsk med nit dominerar. Fisket
bedrivs 6ver hela omradet och vardet relaterat till area ar hogt. Utover torskfiske bedrivs natfiske
efter sill och flatfisk samt fiske efter al fraimst med ryssjor (Fiskeriverket, Omraden av riksintresse for
yrkesfisket, Finfo 2006:1). Enligt uppgift lamnad av Sveriges Fiskares PO (SFPO) 2022-09-29 bedrivs
dven ett lonsamt fiske efter kvabbso i omradet under februari-april.
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7 Forvantad miljopaverkan

7.1 Ingrepp i havsbotten

Muddring, palning och anldggande av nya utloppsledningar ar aktiviteter som medfér paverkan i
form av direkta ingrepp i havsbotten.

Olika typer av havsbotten ar olika kansliga for paverkan i form av fysisk storning. Ett exempel pa
kanslig havsbotten ar grunda mjuka bottnar med fina sediment som sand, silt och |16sa leror eller
gyttjeleror. Fina sediment kan ge majligheter for algras och langskottsvegetation att breda ut sig,
dessa vaxter ger mycket hog biologisk mangfald och fungerar som uppvaxtomraden fér manga
artgrupper. Hard havsbotten som bestar av exempelvis exponerad berggrund, sten eller block skapar
forutsattningar for musselbankar och tang. Dessa ar viktiga omraden for foda for bottenlevande
organismer och fiskar.

Hur stor yta som kommer att berdras av de planerade atgarderna och vilken effekt de planerade
ingreppen far for de naturvarden och arter som finns i omradet kommer att beskrivas och bedémas i
MKB.

7.2 Sedimentsuspension/sedimentation

Ingrepp i havsbotten orsakar stérning av de |6sa bottensedimenten och kan darigenom ge upphov till
paverkan i form av sedimentsuspension. Sedimentsuspension innebar att sma partiklar av organiskt
och oorganiskt material som tidigare sedimenterat pa havsbotten rors upp i vattenkolumnen och
hamnar i suspension. Halten suspenderat material, det vill siga mangden material som férekommer
suspenderat i vattenkolumnen, dr ett matt pa grumligheten och mats i milligram per liter (mg/l).

Fordandringar i mangden suspenderat material i vattenkolumnen (grumlighet) kan paverka fisk och ge
upphov till negativa effekter i form av bl.a. beteendeférandringar, minskad fodotillgang och paverkan
pa dgg och yngelutveckling (SLU 2001). Aven bottenfauna s&som filtrerande djur kan paverkas genom
att hoga halter av suspenderat material dar langa exponeringstider kan tappa igen
filtrationsmekanismen. En 6kad grumlighet kan dven paverka ljusgenomslappligheten i vattnet dar
hoga halter av suspenderat material och/eller langa exponeringstider kan ge upphov till negativa
effekter for primarproduktionen.

Suspenderat sediment kommer med tiden att sedimentera pa havsbotten. Med sedimentation avses
tjockleken pa det lager av suspenderat sediment som till slut lagger sig pa botten och darmed
overlagrar bottenytan. Sedimentation kan framfér allt paverka olika bottenlevande organismer
negativt, dar de helt eller delvis kan komma att tackas 6ver av sediment. Paverkan pa de
bottenlevande organismerna varierar beroende pa bland annat sedimentationens omfattning och
organismernas kanslighet.

Suspension av sediment kommer att uppsta i samband med muddring, palning och nedlaggning av de
nya utloppsledningarna. Varaktighet och omfattning beror dels pa bottensammansattning och dels
pa vilken metod som anvands.

Vilka effekter som en suspension av sediment kan fa for de naturvarden (inklusive Natura 2000-
omradena) och de arter som férekommer i omradet kommer att redovisas i MKB.
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7.3 Miljogifter och naringsamnen

Vid atgarder i havsbotten kan miljogifter och naringsimnen som forekommer bundna i
bottensedimenten frigdras och spridas och darmed potentiellt paverka marina organismer.

7.4 Buller

Anlaggningsarbeten kopplade till utlaggning av nya utloppsledningar kommer att medféra paverkan i
form av en 6kad fysisk narvaro och en 6kad férekomst av bulleralstrade aktiviteter inom
anlaggningsomradet. Paverkan i form av undantrangning uppstar om de planerade aktiviteterna
foranleder faglar att helt eller delvis 6verge ett hdcknings- eller fédoséksomrade.
Undantrangningseffekter ger som regel inte farre faglar totalt i ett omrade utan snarare en
omférdelning av antalet individer (Rydell m.fl. 2017). Verksamhetens forvantade paverkan pa faglar
och dess utpekade livsmiljoer kommer att beskrivas och bedémas i MKB.

Buller paverkar dven méanniskors hilsa och maéjligheten till en god livskvalitet. Forekomsten av buller
paverkar manniskor olika beroende pa vilken typ av buller det ar, styrkan, frekvensen, hur det
varierar 6ver tid och i vilken situation man utséatts for det. Anldggningsarbetenas paverkan pa
boendemiljo kommer att beskrivas och bedémas i MKB. De riktvarden som avses att anvandas vid
bedémning av omgivningspaverkan ar Naturvardsverkets allméanna rad (2004:15) avseende buller
fran byggarbetsplatser.

7.5 Undervattensljud

Undervattensljud avser antropogent (manskligt) genererade ljud som kan uppsta till féljd av
anlaggningsarbetet. Det ar framfor allt i samband med palning som stérre ljudalstrande moment kan
forvantas uppkomma och orsaka impulsivt undervattensljud. Kontinuerligt undervattensljud
forvantas framfor allt uppkomma vid muddringsarbeten och fran fartygstrafik i omradet. Intilliggande
befintliga farleder och en intensiv fartygstrafik i omradet ger idag upphov till undervattensljud.

Undervattensljud, framst impulsiva, kan paverka marina daggdjur och fisk genom att orsaka olika
beteendefdorandringar, eller genom att orsaka tillfallig eller permanent horselnedsattning. Med
beteendefdorandringar avses framfor allt ett undvikandebeteende som kan variera fran en liten
forandring, till exempel en kortvarig storning i fodosdkandet, till ett regelratt flyktbeteende.

Tumlare ar en art som generellt bedéms uppvisa ett starkt undvikandebeteende kopplat till
undervattensbuller. Effekten ar beroende av vilken frekvens ljudet har, samt av hur hogt och
langvarigt ljudet ar. Effekterna av anlaggningsrelaterat undervattensljud kommer att beskrivas och
beddmas i MKB.

7.6 Utslapp till vatten

Utslapp till vatten av miljo- och hélsofarliga amnen (framfor allt oljor och drivmedel) kan uppsta som
ett resultat av lackage eller olycka kopplat till tankning. | hdandelse av ett utslapp styr radande vind-
och stromforhallanden var utslappet transporteras.

Risker kopplade till ett oavsiktligt utslapp av miljo- och halsofarliga amnen i samband med
anlaggningsarbetena kommer att utvarderas och beskrivas i MKB.
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7.7 Masshantering

Muddring inom utredningskorridoren for att mojliggdra nedlaggning av de nya utloppsledningarna
kommer att ge upphov till muddermassor. Muddermassorna kommer att avvattnas. Mangden
muddermassor och yta for avvattning av dessa massor utreds. Muddermassorna kommer att
hanteras enligt masshanteringsplan och kontrollprogram som tas fram infor tillstandsansékan.

8 Miljékvalitetsnormer

8.1 Luftkvalitet

For luftkvalitet finns miljokvalitetsnormer (MKN) enligt Luftkvalitetsférordningen (2010:477). MKN
for luftkvalitet finns for kvavedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5),
bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel, bly och ozon.

Foreliggande samrad avser verksamhet som kommer att utféras pa ett betydande avstand fran
omraden med fast befolkning. Paverkan pa luftkvaliteten 6ver land anses darfor bli forsumbar.

8.2 Vattenkvalitet

Vattendirektivet (2000/60/EG) och dotterdirektivet om miljokvalitetsnormer (2008/105/EG) anger
malen for forvaltningen av ytvatten och utgor ett lagkrav i svensk lagstiftning genom miljébalken och
forordningen (2004:660) om forvaltning av kvaliteten pa vattenmiljon. Forordningen galler fér alla
Sveriges ytvatten, vilket inkluderar inlands- och kustvatten.

Ytvattnen ar indelade i geografiska enheter som kallas for vattenférekomster och fér dessa finns
statusbedomningar som beskriver den aktuella miljostatusen. Metodiken for statusbedémning
beskrivs i Havs- och vattenmyndighetens foreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och
miljokvalitetsnormer avseende ytvatten (Havs och vattenmyndigheten 2019).

Malet for vattenforvaltningen ar att alla ytvattenférekomster ska uppna eller bibehalla minst god
ekologisk och kemisk ytvattenstatus inom givna tidsfrister.

Lommabukten bestar av tva kustvattenférekomster, Malmo hamnomrade (SE553757-130820) och
Lommabukten (SE554040-125750), se Figur 12. Bada vattenférekomsterna utgor naturliga
kustvattenforekomster. Vattenférekomsternas gallande miljékvalitetsnormer samt statusklassning
redovisas i Tabell 1.
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Lommabukten
SE554040-125750
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SE553757-130820

Datum: 2022-10-18

Sjolunda avloppsreningsverk
—— Utredningskorridor fér nya utloppsledningar

|:] Del av utredningskorridor som innefattas av
samrad enligt KSL

[] Kustvattenférekomster i Lommabukten

0 1 2 3 4

© Lantmateriet,

Figur 12. Vattenférekomsterna Lommabukten (SE554040-125750) och Malmé hamnomrdde (SE553757-130820,

Tabell 1. Gdllande miljékvalitetsnormer och statusklassning enligt férvaltningscykel 3, (VISS, 2022)

Lommabukten Malmo hamnomrade

God ekologisk status 2039

Undantag ndringsémnen 2027 pé grund
av naturliga férhdllanden och péverkan
fran jordbruk och diffusa kdllor.

Mattlig ekologisk status 2039

Undantag ndringsdmnen samt for
hydrografiska villkor, morfologiskt tillstand
samt konnektivitet i kustvatten och vatten i
évergdngszonen. Tidsfristen paverkas av
naturliga férhallande och tekniska skdl och
pdverkas av sjofart, jordbruk och diffusa
kéillor.

Ekologisk status

Statusklassning 2022: mattlig

Statusklassning 2022: mattlig

Kemisk ytvattenstatus God kemisk ytvattenstatus God kemisk ytvattenstatus

Undantag antracent och naftalen 2027
Mindre strdnga krav finns fér bromerade
difenyleter samt kvicksilver.

Statusklassning 2022: uppnar ej god

Undantag antracent och tribetyltenn 2027.
Mindre strdnga krav finns fér bromerade
difenyleter samt kvicksilver.

Statusklassning 2022: uppnar ej god

Planerade anldggningsarbeten kommer lokalt att paverka djupférhallandena och tillskapa nya
strukturer pa botten. Risk for paverkan pa vattenkvaliteten till f6ljd av utlaggning av nya

utloppsledningar redovisas i MKB.
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8.3 Buller

Kommuner med fler &n 100 000 invanare ska kartldagga omgivningsbuller och ta fram atgardsprogram
i stravan att begransa omgivningsbullrets skadliga effekter pa manniskors halsa. Detta enligt den
svenska forordningen (2004:675) om omgivningsbuller och miljébalken som utgor Sveriges
inforlivande av EU:s sa kallade ”bullerdirektiv”’ 2002/49/EG1. Malmo Stad omfattas av detta krav.

Se avsnitt 7.4 for forvantad miljopaverkan.

9 Miljemal

Riksdagen har beslutat om ett miljomalssystem som innehaller ett 6vergripande generationsmal, 16
miljokvalitetsmal samt ett antal etappmal. Miljokvalitetsmalen fungerar som riktvarden for
miljoarbetet i Sverige och beskriver det tillstand i den svenska miljon som miljéarbetet ska leda till.
Det 6vergripande generationsmalet innebar att vi till ndsta generation ska lamna 6ver ett samhalle
dar de stora miljoproblemen i Sverige ar |6sta, utan att orsaka 6kade miljo- och halsoproblem utanfor
Sveriges granser. Etappmalen som har formulerats i syfte att gora det lattare att na generationsmalet
finns inom omradena avfall, biologisk mangfald, farliga amnen, hallbar stadsutveckling,
luftféroreningar och klimat. Den planerade verksamheten bedoms ha koppling till miljomalen listade
i Tabell 2.

Tabell 2. Relevanta miliomadl med precisering av innehdll

Miljomal Nationella miljomal

Begransad Halten av vaxthusgaser i atmosfaren ska i enlighet med FN:s ramkonvention for

klimatpaverkan klimatforandringar stabiliseras pa en niva som innebar att manniskans paverkan pa
klimatsystemet inte blir farlig. Sverige har tillsammans med andra lander ett ansvar for
att det globala malet kan uppnas.

Giftfri miljoé Forekomsten av amnen i miljon som har skapats i eller utvunnits av samhallet ska inte
hota manniskors hélsa eller den biologiska mangfalden. Halterna av naturfraimmande
dmnen ar nara noll och deras paverkan pa manniskors halsa och ekosystemen ar
férsumbar. Halterna av naturligt forekommande d@mnen &r nara bakgrundsnivaerna.

Hav i balans Visterhavet och Ostersjon ska ha en langsiktigt hallbar produktionsférmaga och den
samt levande biologiska mangfalden ska bevaras. Kust och skadrgard ska ha en hog grad av biologisk
kust och mangfald, upplevelsevarden samt natur- och kulturvarden. Naringar, rekreation och
skargard annat nyttjande av hav, kust och skargard ska bedrivas sa att en hallbar utveckling

framjas. Sarskilt vardefulla omraden ska skyddas mot ingrepp och andra storningar.

Ett rikt vaxt- Den biologiska mangfalden ska bevaras och nyttjas pa ett hallbart satt, for nuvarande

och djurliv och framtida generationer. Arternas livsmiljéer och ekosystemen samt deras funktioner
och processer ska varnas. Arter ska kunna fortleva i langsiktigt livskraftiga bestand med
tillracklig genetisk variation. Méanniskor ska ha tillgang till en god natur- och kulturmiljé
med rik biologisk mangfald, som grund fér hélsa, livskvalitet och valfard.

Den planerade verksamhetens inverkan pa ovanstaende miljomal kommer att redovisas i MKB.
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10 Omfattning, innehall och avgransningar for
MKB

10.1 Syfte med miljobeddémning och MKB

Det 6vergripande syftet med miljobedomning ar att miljoaspekterna integreras i planering och
beslutsfattande sa att en hallbar utveckling framjas. Dartill syftar miljobedomningen ocksa till att
gora en samlad bedomning av de konsekvenser som den ansokta verksamheten far fér miljon,
manniskors héalsa och hushallning med mark, vatten och andra resurser. | 6 kapitlet 35-37 §§
miljobalken samt i 16—19 §§ miljobedomningsférordningen (2017:966) finns bestimmelser kring vad
en MKB ska innehalla. Har anges bland annat att MKB ska ges en omfattning och detaljeringsgrad
som ar rimlig med hansyn till rddande kunskap och behovs for att en samlad bedémning ska kunna
goras av de vasentliga miljoeffekter som verksamheten kan antas medfora (6 kapitlet 37 §
miljobalken).

10.2 Avgransningar

10.2.1 Tematisk avgransning

De vasentliga fragestallningarna rérande omgivningspaverkan beddms vara vilka effekter som
paverkan i form av ingrepp i havsbotten, sedimentsuspension samt buller (inkluderat
undervattensljud) kan antas medféra for skyddade arter och livsmiljder samt miljokvalitetsnormer
(MKN) for kustvattenférekomsterna Lommabukten och Malmé Hamn.

| MKB kommer de direkta, indirekta och kumulativa effekterna av anldaggandet av nya
utloppsledningar att beskrivas och bedémas. Bedomning sker med beaktande av planerade
skyddsatgarder och jamférs med ett nollalternativ. Nollalternativet beskrivs i avsnitt 10.3.

10.2.2 Geografisk avgransning

MKB kommer att avgrdnsas for att innefatta de atgarder som planeras inom allmant vatten. Grans for
allmant vatten framgar av Figur 1. De fysiska ingreppen begrénsas till de bottenytor inom
utredningskorridoren som direkt berdrs av de planerade anlaggningsarbetena. | de avseenden dar
atgardernas genomférande kan komma att paverka miljéer och aspekter utanfor
anlaggningsomradet utodkas beskrivningen till att omfatta ett stérre omrade, det sa kallade
influensomradet. Omgivningspaverkan till féljd av buller och sedimentspridning ar exempel pa
aspekter som i MKB foreslas beskrivas med en 6kad geografisk utbredning.

10.2.3 Tidsmassig avgransning

MKB kommer tidsmassigt att fokusera pa den omgivningspaverkan som uppkommer i samband med
anldggandet av de nya utloppsledningarna (anldaggningstiden). For att kunna belysa miljoeffekter av

permanent art eller sddana miljoeffekter som utlaggningen av de nya utloppsledningarna eventuellt
skulle kunna ge upphov till pa sikt kommer MKB dven att innehalla en bedomning av paverkan cirka

tio ar efter den tidpunkt da utloppsledningarna tagits i drift.
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10.3 Definition av nollalternativet

Nollalternativet innebar att beskriva konsekvenserna av att den ansdkta verksamheten inte kommer
till stand och att befintliga utloppsledningar och utslappspunkter bibehalls.

Paverkan i form av ingrepp i havsbotten uteblir liksom paverkan i form av buller orsakad av fartyg,
muddrings- och palningsarbeten. Darmed uteblir dven effekter i form av grumling orsakade av
ingrepp i havsbotten samt stérningseffekter for djurlivet orsakat av buller.

| 6vrigt forutsatts havsomradet nyttjas for fiske, rekreation och fartygstrafik i samma utstrackning

som beskrivits for dagens forhallanden.

Ett nollalternativ innebar emellertid att syftet med atgarden, det vill sdga en minskning av den
framtida naringspaverkan i Lommabukten/Malmé Hamn inte uppnas.

10.4 Preliminar innehallsforteckning i MKB
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