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Läsanvisning  
Som ett hjälpmedel för att tydliggöra vilken text som har tillkommit med anledning av att 
Avloppstunnel Norr inkluderas i ansökt verksamhet, har text som ingick i ansökningshandlingar 
inlämnade maj år 2023 (exklusive Avloppstunnel Norr) gråmarkerats i föreliggande dokument. Text 
som inte är gråmarkerad innefattar således ny information.    

För tillgänglighetsanpassningens skull inleds gråmarkerade textstycken med följande markering: **. 
Vid uppläsning av dokumentet indikerar markeringen att innebörden av gråmarkering ska förklaras. 

Ordförklaring 
** Anslutningsschakt/schakt Uttag/uppgrävning av jord och fyllnadsmassor för att göra plats för 

anläggningsdelar såsom utrymme i marken för arbeten med tunneldrivning, 
anslutning av befintligt avloppsledningsnät med mera.  

Arbetsområde  Områden som VA SYD har rådighet att bedriva arbeten på under byggskedet.  

Avloppsreningsverk  Avloppsreningsverkets uppgift är att ta bort syreförbrukande ämnen och 
näringsämnen. Syftet med avloppsvattenrening är att skydda natur, djur och 
människor från skadliga ämnen som finns i avloppsvattnet. 

Avloppstunnel Söder Avloppstunneln sträcker sig från Turbinen i centrala Malmö till Sjölunda 
avloppsreningsverk och består av en cirka 5,5 kilometer lång huvudtunnel och två 
anslutande mikrotunnlar, totalt cirka 2,4 kilometer långa. 

Avloppstunnel Norr Avloppstunneln stäcker sig mellan Källby avloppsreningsverk och Sjölunda 
avloppsreningsverk, en sträcka på cirka 10 kilometer. Till avloppstunneln ansluter 
kommunerna Burlöv och Lomma samt orten Hjärup i Staffanstorps kommun via 
befintliga och nya ledningssystem. 

** Avloppsvatten  Avloppsvatten är ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten.  

Biogas Den gas som produceras vid rötning av slam. 

BOD7  Den biologiska syreförbrukningen under sju dagar. 

Bräddavlopp  Anordning, vilken möjliggör en avlastning av till exempel magasin, bassänger eller 
ledningar. Det bräddade avloppsvattnet avleds till recipient alternativt 
dagvattenledning, då tillrinningen är större än avloppsledningsnätets kapacitet. 
Avlopp vid till exempel pumpstation, som automatisk kan träda i funktion vid 
hydraulisk överbelastning och medför bräddning av avloppsvatten, definieras här 
som bräddavlopp. 

Bräddning  När avloppsvatten (till stora delar bestående av dagvatten) släpps ut obehandlat 
till recipienten vid sådana förhållanden då avloppsledningsnätets kapacitet 
överskrids, till exempel vid extrema skyfall.  

Byggskede Byggskedet avser tid från att byggnation påbörjas och fram till att driftskedet 
påbörjats enligt driftsättningsplan. 

** Dagvatten  Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på 
genomsläpplig mark. Det tillförs avloppsledningsnätet och avleds genom 
dagvattenledningar och diken till recipienten. 
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Diffusor Diffusor är en konstruktion som har utfallsportar för att fördela utloppsvattnet på 
ett större område. 

Driftskede Med driftskedet avses när hela Sjölunda avloppsreningsverk och Sjölunda 
pumpstation har tagits i drift enligt slutlig driftsättningsplan. 

** Duplikat avloppsledningsnät Avloppssystem där spill- och dagvatten rinner i separerade ledningar. 

Externt organiskt material Organiskt material som tas emot för behandling vid avloppsreningsverket, 
exempelvis fett från fettavskiljare, avloppsslam från fartyg och slam som kan 
uppstå vid haveri i VA SYDs avloppsreningsverk belägna utanför 
upptagningsområdet för Sjölunda avloppsreningsverk. 

Externslam Slam från avloppsvatten som inte uppkommer i reningsprocessen vid Sjölunda 
avloppsreningsverk, utan tas emot från exempelvis tillfälliga toalettlösningar eller 
från enskilda trekammarbrunnar. Externslam innefattar slam från: 
trekammarbrunnar (till exempel fritidsbebyggelse), slam från tillfälliga 
toalettlösningar (från festivaler och liknande) samt enskilda brunnar, hushåll med 
mera som inte är inkopplade på avloppsledningsnätet men som utgörs av vanligt 
avloppsvatten. 

Förbiledning  Temporär vattenväg (kan vara genom pumpning) inom eller mellan processteg 
när ordinarie vattenväg ej kan användas. 

Godkänd mottagare Mottagare som har en tillståndspliktig eller anmäld verksamhet enligt miljöbalken 
samt är registrerad för att ta emot och hantera specifika typer av avfall (till 
exempel byggavfall, överskottsvatten, överskottsmassor, muddermassor). 

** Grundvatten  Vatten som fyller hålrum i jord och berg och vars portryck är högre än eller lika 
högt som atmosfärstrycket.  

Grundvattenbortledning  Bortledning av grundvatten via teknisk anordning placerad i den vattenmättade 
zonen. Hit hör uttagsbrunn och länshållningspump. 

Grundvattennivå  Det fria grundvattnets övre gränsyta. Vid bundet grundvatten (sluten akvifär) 
motsvaras grundvattennivån av stignivån i ett till grundvatten-magasinet nedfört 
rör eller dylikt. 

Huvudtunnel Den del av avloppstunnlarna som sträcker sig från S15 Turbinen till Sjölunda 
pumpstation samt från S37 Källby till Sjölunda pumpstation. 

** Infiltration Infiltration kan göras på konstgjord väg för att återställa grundvatten-situationen. 

Kombinerat avloppsledningsnät Avloppssystem där spill- och dagvatten rinner i samma ledningar. Det är vanligt i 
områden som anlades före 1960-talet och kan innebära en större risk för 
källaröversvämning vid skyfall. 

Mikrotunnel De delar av Avloppstunnel Söder som har mindre dimension än huvudtunneln och 
som ansluts till denna för transport av avloppsvatten från olika stadsdelar. 

** Muddermassor Massor som tas upp från havsbotten. Avvattnade muddermassor benämns 
överkottsmassor. 

Nödavlopp  Anordning, vilken möjliggör nödavledning av avloppsvatten till recipient som sker 
vid haveri.  
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Omkoppling Omkoppling avser när befintligt avloppsledningsnät, avloppstunnlarna samt 
utloppsledningarna kopplas in på det nya avloppssystemet. Omkoppling inne på 
avloppsreningsverket innebär omkoppling till temporär eller ny permanent 
installation.  

** Recipient  Hav, sjö eller vattendrag som är mottagare av renat avloppsvatten, bräddat 
avloppsvatten samt behandlat överskottsvatten. 

Sekantpåle Stödkonstruktion i form av en platsgjuten armerad betongpåle för att 
åstadkomma en kontinuerlig sekantpålevägg.  

Slam Slam bildat under behandling av avloppsvatten. 

Slamålder Slamåldern anger genomsnittlig tid i dygn som en slampartikel uppehåller sig i 
luftningsbassängen, och beräknas som förhållandet mellan mängden slam i 
luftningsbassängen och uttagen slammängd ur processen per dygn.  

Slitsmur Stödkonstruktion. Slitsmur utförs genom grävning av en slits. Slitsen stabiliseras 
under grävningen med en bentonitvätska. Efter grävning installeras armering och 
slitsen gjuts igen med betong.  

Spillvatten  Förorenat vatten från hushåll, industri, serviceanläggningar och dylikt. 
Hushållsspillvatten är det vatten som kommer från toalett, dusch, disk- och 
tvättmaskiner och liknande. 

Tillskottsvatten Ovidkommande vatten i spillvattenledningarna som inte är spillvatten, till 
exempel dagvatten eller inläckande grundvatten. 

Upptagningsområde Omfattar hela avloppsledningsnätet som är anslutet till avloppsrenings-verket. 
Inrymmer därför även det som ligger utanför verksamhetsområdet. 

Uppgraderad biogas Biogas efter uppgradering i uppgraderingsanläggningen. Uppgraderingen innebär 
att koldioxid och andra föroreningar avskiljs för att höja gasens energiinnehåll. 

Verksamhetsområde Det område inom vilket vattenförsörjning och avlopp (spillvatten och dagvatten) 
har ordnats eller ska ordnas genom anläggningen. Ett verksamhetsområde kan 
vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa vattentjänster. Det kan 
alltså finnas olika verksamhetsområden för en och samma allmänna VA-
anläggningsanordningar för vattenförsörjning, spillvattenavlopp och 
dagvattenavlopp. Det är endast inom verksamhetsområdet som 
vattentjänstlagen, ABVA och VA-taxa gäller.  
Utanför verksamhetsområdet finns inga skyldigheter eller rättigheter för varken 
VA-huvudmannen eller fastighetsägaren. Om en VA-anslutning ändå genomförs 
till den allmänna VA-anläggningen, så regleras detta genom avtal mellan VA-
huvudmannen och fastighetsägaren. 

Överskottsmassor Alla massor som uppkommer och inte kan användas inom ansökt verksamhet.  

Överskottsvatten  Gemensam benämning för allt vatten som avleds från arbetsområdena, 
exempelvis grundvatten som inte återförs till grundvattenakvifären, spolvatten, 
byggprocessvatten, dagvatten och dräneringsvatten. I byggskedet ingår allt 
vatten som förorenats av byggaktiviteterna inom arbetsområdena. 
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1.6 Byggskede 
Vid de schakt som ligger nära bostäder och platser där många människor vistas bedöms buller, 
påverkan på stads- och landskapsbild och risk för trafikstörningar medföra en störning under den mest 
intensiva delen av byggskedet. Den sammanlagda konsekvensen bedöms som liten till måttligt negativ 
då störningarna är tillfälliga och skyddsåtgärder vidtas. 

Ett fåtal naturvärden påverkas permanent, bland annat de träd som tas ned för anläggningsarbeten 
samt förändring av bottenstruktur till följd av muddring för nya utloppsledningar. Ansökt verksamhet 
bedöms inte medföra negativ påverkan på bevarandestatusen för de utpekade arterna eller 
naturtyperna i Natura 2000-områdenas bevarandeplaner. Ansökt verksamhet bedöms inte innebära 
negativa konsekvenser på några riksintressen, naturreservat eller på Natura 2000-områden. Det 
erfordras artskyddsdispens för påverkan på grönfläckig padda. Inga konsekvenser för artmångfalden 
bedöms uppstå.   

Påverkan på grundvatten minimeras genom att Avloppstunnel Söder och Avloppstunnel Norr byggs i 
tät betong. Schakten anläggs med täta stödväggar, bottenplatta samt tätning av schaktbotten vid 
behov. Grundvattenbortledningens effekt på brunnar bedöms bli obetydlig till liten negativ. För 
Sjölunda avloppsreningsverk utförs schakt för ledningar och husgrunder i jordlagren och inom tillfällig 
konstruktion (till exempel tät spont) vilket gör att inläckaget till schakt blir litet.  

Konsekvensen av sättningar på byggnader och anläggningar till följd av ändrade 
grundvattenförhållanden bedöms som obetydlig till liten negativ, med den valda byggmetoden och 
vidtagande av skyddsåtgärder som infiltration vid behov. 

Påverkan på ytvatten i byggskedet uppstår vid anläggandet av utloppsledningarna samt vid utsläpp av 
överskottsvatten. I Malmö hamnområde kan muddringsarbeten inför utläggning av utloppsledningarna 
leda till en försämring av kvalitetsfaktorn Morfologiskt tillstånd. Undantag enligt 
vattenförvaltningsförordningen, VFF, bedöms vara tillämpligt och konsekvensen bedöms sammantaget 
bli ingen till måttligt negativ. Ansökt verksamhet bedöms inte påverka MKN negativt eftersom 
reningen succesivt blir mer effektiv rening vid Sjölunda avloppsreningsverk samt att överskottsvatten 
behandlas innan det släpps till recipient alternativt körs till godkänd mottagare med tankbil om 
föroreningshalterna inte han behandlas. 

** Markföroreningar kan förekomma inom arbetsområden och vid behov genomförs kompletterande 
undersökningar av marken inför byggstart. Därmed kan masshantering och skyddsåtgärder anpassas 
till föroreningarnas typ och halt vid varje schakt. Byggskedet bedöms medföra måttligt positiva 
konsekvenser då markföroreningar inom arbetsområdena tas bort.  

Utsläppen till luft, lukt och resursförbrukningen under byggskedet bedöms sammantaget medföra små 
negativa konsekvenser. Under byggskedet är det förbrukningen av cement och betong som medför 
den största klimatpåverkan. 
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1.7  Driftskede 
Den sammantaget största positiva konsekvensen av ansökt verksamhet uppkommer i driftskedet när 
mängden föroreningar som når Öresund blir lägre än i nollalternativet. Sjölunda avloppsreningsverk 
utrustas med mer effektiv reningsteknik och hög redundans vilket leder till att hela avloppssystemet 
blir robust. Den ansökta verksamheten påverkar även Kävlingeån/Lödde å samt Höje å genom minskad 
belastning i berörda vattenförekomster.  

** Behandlingen av lukt i processtegen medför en reduktion av lukt från utgående luft i Sjölunda 
avloppsreningsverk. Konsekvensen avseende luktspridning till omgivningen bedöms som obetydlig till 
liten negativ. 

Obetydliga till små negativa konsekvenser bedöms uppstå för stads- och landskapsbilden. Den 
permanenta förändringen som sker vid Sjölunda avloppsreningsverk samt Sjölunda pumpstation 
bedöms medföra en marginell påverkan då anläggningarna är belägna inom ett befintligt 
industriområde. Nedstigningslucka och eventuell ventilationsbyggnad för schakt samt avverkning av 
ett mindre antal träd bedöms medföra en liten negativ konsekvens för stadsmiljön och 
landskapsbilden i driftskedet. 

I driftskedet alstrar Sjölunda avloppsreningsverk mindre buller än den befintliga anläggningen. Ansökt 
verksamhet medför inte några konsekvenser och inga riktvärden beräknas överskrida vid bostäder, 
skolor, förskolor eller vårdlokaler.  

För driftskedet är det Sjölunda avloppsreningsverk som står för den största delen av klimatpåverkan 
från avloppsreningsprocessen men även kemikalieanvändningen. Beroende på vilka val som görs av 
material, produkter och processer kan ansökt verksamhet bidra till det nationella miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåverkan. 

Sjölunda avloppsreningsverk inklusive utloppsledningarna, avloppstunnlarna med tillhörande schakt 
samt Sjölunda pumpstation är i ansökt verksamhet utformade för att kunna anpassas till att klara 
havsnivåhöjningar och anläggningarna bedöms vara robusta vid extrema havsvattenstånd.  
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Figur 2-1 Översiktlig tidplan för tillståndsprocess och byggnation. Anläggningen beräknas vara klar för full drift under mitten 
av 2030-talet. 

 

3 Administrativa uppgifter 

3.1 Administrativa uppgifter om verksamhetsutövaren 
** Sökande: VA SYD 

Organisationsnummer: 222000-2378 

Postadress: 211 18 Malmö 

Besöksadress: Hjälmaregatan 3, Malmö 

Telefonnummer (växel): 040-635 10 00 

Kontaktperson: Lena Hellberg 

Län: Skåne  

Juridiskt ombud: Erica Nobel, Advokatfirman Delphi 

Elisabeth Werner, Advokatfirman Delphi 

3.2 Administrativa uppgifter om verksamheterna 
Anläggningsnamn: Sjölunda avloppsreningsverk Avloppstunnel Söder, 

Avloppstunnel Norr 

Anläggningsnummer: 1280-50-001 Ny verksamhet 

Huvudsaklig 
verksamhetskod enligt 
miljöprövnings-
förordningen (2013:251): 

90.10 B  
(Rening av avloppsvatten) 

Ej aktuellt 

Besöksadress: Spillepengsgatan 15-17,  
Malmö 

Hjälmaregatan 3,  
Malmö 

Fastighetsbeteckningar: Sjölunda 9 Ej aktuellt 

Tillsynsmyndighet: Miljöförvaltningen i Malmö stad Ny anläggning 
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3.3 Betydande miljöpåverkan 
** Sjölunda avloppsreningsverk (90.10, 28 kap. 1 § miljöprövnings-förordningen), utgör en sådan 
verksamhet som alltid bedöms medföra betydande miljöpåverkan (BMP) enligt 6 § miljöbedömnings-
förordningen.  

Ansökt verksamhet omfattas inte av Industriutsläppsförordningen 2013:250 (IED) eller Seveso-
lagstiftningen. Se vidare i Bilaga T1 till ansökan. 

4 Miljökonsekvensbeskrivningen 

4.1 Syfte med miljöbedömningen 
Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en 
hållbar utveckling främjas. Miljökonsekvensbeskrivningen (MKBn) är en del av 
miljöbedömningsprocessen och konsekvensbedömningen baseras på den verksamhet som beskrivs i 
de tekniska beskrivningarna för de olika anläggningsdelarna, se Bilaga T1, T2, T3 och T4. 

** De uppgifter som ska finnas med i en MKB enligt 6 kap. 35 och 36 §§ miljöbalken ska ha den 
omfattning och detaljeringsgrad som är rimlig med hänsyn till rådande kunskaper och bedömnings-
metoder. Detta behövs för att en samlad bedömning ska kunna göras av de väsentliga miljöeffekter 
som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra. 

4.2 Avgränsning 

4.2.1 Avgränsning ansökan 

4.2.1.1 Anslutning av befintligt avloppsledningsnät   

Befintligt avloppsledningsnät ansluts till avloppstunnlarna via schakt längs Avloppstunnel Söder och 
Avloppstunnel Norrs sträckningar. Anslutningarna till befintligt avloppsledningsnät ingår inte i ansökt 
verksamhet. Schakt förbereds för anslutning av ledningar. Eventuell kompletterande markförlagd 
ledning tillkommer mellan schakt och befintlig avloppsledning där det krävs, men som inte ingår i 
ansökt verksamhet. Avloppsvatten från de tillkommande upptagningsområdena leds direkt till 
avloppstunnlarna eller via pumpstationer längs avloppsledningsnätet.  

** Befintliga överföringsledningar mellan orterna Hjärup, Åkarp, Arlöv samt anslutande 
överföringsledning från Lomma tätort, tidigare benämnts ABMA (AB Malmö avlopp) leder redan i 
nuläget avloppsvatten till Sjölunda avloppsreningsverk och ingår inte i ansökt verksamhet. 

4.2.1.2 Nya överföringsledningar 

** Nya överföringsledningar från Borgeby avloppsreningsverk ingår inte i tillståndsansökan.  
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Figur 4-1 Karta över den geografisk avgränsningen (utredningsområde) för vibrationer, buller samt ändring av 
grundvattennivån baserat på bedömt påverkansområde.  
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4.2.3.1 Avloppsledningsnät och bräddpunkter 

**  Befintligt avloppsledningsnät som påverkas av ansökt verksamhet samt där VA SYD har rättslig och 
faktisk kontroll, utgör följdverksamhet. Vidare ingår avloppsledningarna mellan bräddavloppen och 
tunnelanslutningarna samt bräddledningar från respektive bräddavlopp till utlopp i recipienten. De 
bräddavlopp som inte påverkas behandlas inte vidare i ansökt verksamhet. 

Figur 4-2 Bräddpunkter med tillhörande avloppsledningar och bräddavlopp ingår i prövningen som en följdverksamhet. Övrigt 
avloppsledningsnät ingår inte. 
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Under början av år 2025 fick Malmö stads dom för utfyllnad i Norra hamnen, Malmö laga kraft, se dom 
från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i mål nr M 2327-22.De kumulativa effekterna redovisas 
under den fortsatta tillståndsprocessen. Avgränsningen har skett i samråd med bland annat 
myndigheter i ett så kallat avgränsningssamråd, se vidare avsnitt 6.  

5 Bedömningsgrunder samt bedömningsmetod  

5.1 Bedömningsgrunder 
** Bedömningar av konsekvenser för olika intressen ska utgå från det berörda intressets värde och 
omfattningen av påverkan. För att systematisera och underlätta arbetet används bedömningsgrunder 
som jämförelsematerial. 

Några av bedömningsgrunderna är fastställda av riksdagen, regeringen eller EU-direktiv, såsom 
nationella miljökvalitetsmål, riktvärden och normer som exempelvis miljökvalitetsnormer (MKN). 
Andra bedömningsgrunder utgår från bestämmelser för områden som pekats ut utifrån nationell, 
regional eller lokal betydelse i form av till exempel riksintressen eller naturreservat. Utifrån 
bedömningsgrunderna utvärderas ansökt verksamhet och dess omgivningspåverkan. 

De bedömningsgrunder som ligger till grund för bedömning av omgivningspåverkan, effekt och 
konsekvens redovisas övergripande i sektion B samt fördjupat under respektive miljöaspekt i sektion C 
och sektion D.  

5.2 Bedömningsmetod 
** Bedömningen av konsekvenser görs i relation till ett nollalternativ som även motsvarar nuläget för 
majoriteten av miljöaspekterna. Nollalternativets innebörd beskrivs i avsnitt 10.  

Konsekvensbedömningen utförs i tre steg och inleds med en beskrivning av påverkan. Påverkan avser 
den förändring av fysiska förhållanden som den ansökta verksamheten ger upphov till. Det kan 
exempelvis handla om ökade/minskade emissioner till luft och vatten eller en ökad/minskad förekomst 
av buller. 

Därefter redovisas effekterna, det vill säga följderna av att de fysiska förhållandena förändras. För 
omgivningen skulle påverkan i form av buller kunna generera effekter i störningar i närmiljön genom 
ökade ljudnivåer. Effekterna, som kan vara såväl positiva som negativa, skattas enligt skalan: Stor 
effekt, Måttlig effekt, Liten effekt eller Ingen/obetydlig effekt. 

Slutligen sker bedömning av den ansökta verksamhetens konsekvenser. Här vägs värdet av 
miljöaspekten samman med de förväntade effekterna vilket resulterar i en sammanfattande 
bedömning av konsekvensen, se Figur 5-1. Konsekvensbedömningar görs för både bygg- och 
driftskedet. Nollalternativet jämförs med nuläget och ansökt verksamhet med nollalternativet. 
Miljöaspektens värde skattas enligt skalan; Lågt, Måttligt eller Högt.  Konsekvensens betydelse, positiv 
eller negativ, bedöms enligt skalan: Stor konsekvens, Måttlig konsekvens, Liten konsekvens eller 
Ingen/obetydlig konsekvens. 

För ytvatten och grundvatten bedöms konsekvensen utifrån påverkan på MKN. För utsläpp av renat 
avloppsvatten från Sjölunda avloppsreningsverk jämförs konsekvenserna av ansökt verksamhet mot så 
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väl nuläge som nollalternativ. För aspekterna resurshushållning, klimatpåverkan, extrema 
havsvattenstånd och skyfall, risk och säkerhet och barnperspektivet bedöms inte värden och effekter 
enligt denna metodik. Istället bedöms konsekvenserna direkt mot bedömningsgrunderna. 

Figur 5-1 Värde och omfattning av påverkan/effekt ger ett utfall i konsekvens. 

 

6 Samråd  

6.1 Samrådsprocessen och dess syfte 
** Syftet med samråd är att sökanden tidigt ska få kunskap om sådant som har betydelse för tillstånds-
prövningen. Avsikten är också att lyfta fram problemställningar, visa på alternativa lösningar, ge 
underlag för bedömning av miljöpåverkan samt få information om avgränsning och omfattning av 
MKBn. Samråden ger närboende, kommunen och andra intressenter möjlighet att tidigt komma med 
upplysningar och synpunkter. 

Samrådsprocessen inleddes under år 2024.  

** Samrådskretsen har definierats utifrån påverkansområdet, se Figur 4-1. Samråd skedde med 
Länsstyrelsen i Skåne, berörda myndigheter, föreningar, företag och organisationer, särskilt berörda 
samt allmänheten. Samrådet beskrivs i sin helhet i Bilaga M1.  

I avgränsningssamrådet behandlades avgränsningen av denna MKB. Separata undersökningssamråd 
har inte genomförts då ansökt verksamhet ska antas medföra betydande miljöpåverkan, se avsnitt 3.3.  

Under samrådet har det funnits möjlighet att ta del av samrådsunderlaget samt lämna information och 
synpunkter om ansökt verksamhet. Inkomna synpunkter har beaktats i det fortsatta arbetet med 
ansökt verksamhet och i MKBn. I samrådsredogörelsen, Bilaga M1, redogörs för hur samrådet 
genomförts, vilka synpunkter och frågor som inkommit under samrådsperioden samt svar på frågorna. 
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7 Nuläge verksamheter 

7.1 Sjölunda avloppsreningsverk 
**Sjölunda avloppsreningsverk är beläget på Spillepengen i Malmö hamn, ett område för industri- och 
hamnverksamhet, se Figur 7-1. 

Figur 7-1 Sjölunda avloppsreningsverks lokalisering i Malmö.  

 

**Fastigheten Sjölunda 9 omfattar cirka 19 hektar och avgränsas av SYSAVs avfalls-
förbränningsanläggning, Malmö hamn och Sege å, Figur 7-1. I nordväst gränsar området till 
Oljehamnsrännan, som är en del av Öresund. På andra sidan Sege å finns Spillepengs avfallsanläggning 
norrut och Spillepengs fritidsområde söderut.  

Avståndet till de närmaste bostäderna är cirka en kilometer och ligger på andra sidan av en större 
trafikled, Västkustvägen.  

7.1.1 Avloppsreningsverket 
Dimensionerande belastning för Sjölunda avloppsreningsverk är i nuläget 550 000 personekvivalenter 
(pe), vilket motsvarar en organisk belastning av cirka 40 ton BOD7/dygn. Den genomsnittliga 
belastningen uppgick till cirka 28 ton BOD7/dygn under åren 2019-2023, vilket motsvarar cirka 405 500 
pe baserat på 70 g BOD7/person och dygn. I denna uppskattning ingår även belastningen från 
industrier. 
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Slam från slutna tankar och trekammarbrunnar inom upptagningsområdet transporteras till Sjölunda 
avloppsreningsverk för behandling. Slammet pumpas från sugbilar in i inloppspumpstationen. Fett från 
fettavskiljare tas inte emot då den hanteringen sköts av SYSAV. I nuläget tas inget externslam från 
tillfälliga toalettlösningar eller enskilda avlopp emot från områden som är inom VA SYDs 
verksamhetsområde men utanför Sjölunda ARVs upptagningsområde.  

7.1.2 Uppgraderingsanläggning 
** Mellan åren 2019 och 2023 producerades cirka 30 000 MWh biogas per år. Den största delen av 
biogasen uppgraderas genom pressure swing adsorption-teknik (PSA) och den uppgraderade gasen 
matas in på naturgasnätet för att användas som fordonsgas. 

Biogas som uppgraderingsanläggningen inte kan ta tillvara leds till gasfackla alternativt gaspanna för 
värmeproduktion.  

Uppgraderingsanläggningen ägs i nuläget av annan aktör som regelbundet utfört mätning på 
metanförluster vid uppgraderingsanläggningen. Som minst utförs mätningar vart tredje år. Den 
senaste mätningen genomfördes år 2023 och medelvärdet av utsläppen av de utförda mätningarna var 
0,5 procent, relaterat till inkommande metan i biogas. Detta kan jämföras med 0,7 procent för år 2017.  

7.1.3 Utloppsledningar och utsläppspunkt 
**Befintligt avloppsreningsverk har två utloppsledningar som leder renat vatten till  Öresund, cirka 2 
kilometer från land, se Figur 7-1. De befintliga utloppsledningarna ligger separat förlagda i två olika 
stråk. På delar av sträckan är ledningarna nedgrävda i en öppen ränna som delvis återfyllts genom 
naturlig sedimentering och sandtransport som sker längs botten på grund av havsströmmar.  

Ledningarna är utförda av betong och den norra ledningen har även en yttre del av stål.  

7.2 Avloppshantering angränsande kommuner 
I Lunds kommun har ett flertal mindre avloppsreningsverk avvecklats sedan år 2015 och 
avloppsvattnet pumpas till avloppsreningsverket i Lund, Källby avloppsreningsverk. 
Avloppsreningsverket tar emot avloppsvatten från tätorterna Dalby, Björnstorp, Veberöd samt Genarp 
förutom från Lund. Maxflödet som registreras på avloppsreningsverket uppgår till 2,5 m3/s. Vid 
kraftiga regn kan maxflödet från avloppsledningsnätet uppgå till 7 m3/s. 

**I Lomma kommun finns flera tätorter med olika förutsättningar för avloppsvattenhanteringen. 
Avloppsvatten från tätorterna Bjärred och Borgeby leds till Borgeby avloppsreningsverk medan 
avloppsvatten från Lomma tätort leds via en överföringsledning till Sjölunda avloppsreningsverk, se 
Figur 7-3 samt avsnitt 4.2.1. 

I Burlövs kommun finns inget avloppsreningsverk. Avloppsvatten från tätorterna Åkarp och Arlöv leds 
till Sjölunda avloppsreningsverk via överföringsledning (tidigare benämnt ABMA), se Figur 7-3.  

Hjärup ligger nordost om Åkarp i Staffanstorps kommun. Avloppsledningsnätet i Hjärup ansluter 
norrifrån till gemensam överföringsledningen som leder avloppsvattnet genom Burlövs kommun till 
Sjölunda avloppsreningsverk, se Figur 7-3. 

https://hallbaravloppsrening.vasyd.se/


MAXIMA 
Projekt tillstånd 
Tillståndshandling 
Miljöbalken 

Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning 
Dokument-ID: 8178-TH-MB-MKB-M-001 
Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning utg 3.0 
maxima.vasyd.se Sida 36 av 357 

Figur 7-3 Befintliga överföringsledningar från Lomma, Burlöv och Staffanstorps kommuner.  

 

Tätorterna Bara och Klågerup, Svedala kommun, är anslutna till Sjölunda avloppsreningsverk via en 
anslutning till Malmös avloppsledningsnät i östra Malmö.  

7.3 Avloppshantering Malmö 
**Huvuddelen av avloppsledningsnätet i centrala Malmö är ett kombinerat system med gemensamma 
ledningar för spill- och dagvatten. I stadens ytterområden finns duplikat avloppsledningsnät med skilda 
ledningar för spill- och dagvatten (VA SYD, 2018). Det kombinerade systemet klarar inte stora flöden 
regnvatten utan att del av flödet bräddar. Bräddning till recipient sker vid stora regn och stora flöden. 

Avloppsvattnet i Malmö leds till två avloppsreningsverk, Sjölunda och Klagshamn. Sjölunda avlopps-
reningsverk tar emot och behandlar avloppsvatten från Rosendals, Spillepengens och Hamnens 
avloppsområden. I området finns tre större pumpstationer Turbinen, Rosendal och Spillepengen samt 
ett antal mindre pumpstationer i hamnområdet, se Figur 7-4.  
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8 Ansökt verksamhet 
** Ansökt verksamhet visas i Figur 8-1. 

Figur 8-1 Översikt över ansökt verksamhet.  
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Figur 8-2 Principiell 3D-vy över det om- och utbyggda Sjölunda avloppsreningsverk. Flertalet befintliga bassänger och 
processbyggnader rivs helt eller delvis. Befintliga rötkammare behålls men byggs om till termofil rötning. Mindre byggnader 
så som ställverks- och transformatorbyggnader visas inte i figuren. 

 

Hänsyn har tagits till förutsedda skärpta krav för återvinning av näringsämnen och andra organiska 
mikroföroreningar samt ökat fokus på att minska bräddning. Ansökt verksamhet uppfyller de krav som 
ställs enligt avloppsdirektivet (Rådets direktiv 91/271/EEG) och enligt Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 
2016:6) för avloppsreningsverk med en belastning över 100 000 pe. Tillskottsvatten spär ut spillvattnet 
och ger ökade flöden i de spillvattenförande avloppsledningsnäten.  

Mängder av externt organiskt material som omfattas av ansökt verksamhet beräknas ligga under 
gällande gräns för klassning av avloppsreningsverket som IED-anläggning. För detaljerad beskrivning av 
den framtida utformningen av Sjölunda avloppsreningsverk, se Bilaga T1. 

Nödavlopp, med en gemensam utsläppspunkt, anläggs från Sjölunda avloppsreningsverk. Nödavloppet 
används enbart vid ett eventuellt haveri.  

8.1.1 Byggskede 
** Det anläggs ett flertal nya byggnadsverk i form av bassängblock, pumpstationer och processhallar. 
Utsläpp av renat avloppsvatten sker till befintlig utsläppspunkt i befintliga utloppsledningar tills nya 
utloppsledningar är utlagda och inkopplade. Tiden för om- och utbyggnaden av avloppsreningsverket 
uppgår till cirka åtta år. 
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Figur 8-3 Arbetsområde i vatten för anläggande av erosionsskydd samt nya utloppsledningar. Även en tillfällig vägbank kan 
eventuellt anläggs inom detta arbetsområde, se vidare avsnitt 8.2.  

 

8.1.1.3 Rivning av byggnadsverk 

** Rivning sker genom selektiv rivning. Före rivning görs inventeringar för att identifiera eventuella 
miljöfarliga ämnen. Byggnader och anläggningar töms därefter på utrustning och installationer. 
Eventuell sanering sker av farliga ämnen eller byggmaterial som identifierats vid inventeringen sker på 
anläggningen. 

Betong och asfalt krossas och sorteras inom arbetsområdet för att nyttjas för återfyllning eller som 
förstärkningslager i vägar och planer. Farligt avfall körs till godkänd mottagare. 

8.1.1.4 Byggmetoder 

Bassänger och delar av grundläggning under mark byggs med platsgjuten betong, medan byggnadsverk 
och processhallar ovan mark byggs med prefabricerad stomme likt befintlig inloppsbyggnad. Vid behov 
kommer grundläggningen av vissa byggnadsverk att pålas. 

Ny utsläppspunkt för nödavlopp anläggs inom tillfällig konstruktion, till exempel tät spont, i strandkant 
och täcks av ett genomsläppligt erosionsskydd. Utformningen av erosionsskyddet följer gällande 
detaljplan, Dp 5790. Befintligt bräddavlopp i Sege å tas ur drift när nödavloppet kopplas in.  

Schaktning för utloppsledningarna utförs på land från strandkant till utloppspumpstationen. För att 
motverka inläckage av vatten i schaktgropen, minimera mängden massor och undvika att risk för 
spridning av föroreningar, anläggs en tillfällig konstruktion, till exempel tät spont, se Figur 8-3.  
Anslutningen mot utloppspumpstationen förläggs under grundvattenytan med tät konstruktion. 

https://hallbaravloppsrening.vasyd.se/


MAXIMA 
Projekt tillstånd 
Tillståndshandling 
Miljöbalken 

Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning 
Dokument-ID: 8178-TH-MB-MKB-M-001 
Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning utg 3.0 
maxima.vasyd.se Sida 44 av 357 

8.1.2 Driftskede 

8.1.2.1 Vattenrening 

Den nya designen av avloppsreningsverket medför att största möjliga andel inkommande vatten ska gå 
igenom så många reningssteg som möjligt utan att dessa överdimensioneras, se Figur 8-4. Det 
dimensionerande flödet för avloppsreningsverket blir 3 m3/s, (Qdim). Ansökt verksamhet har designats 
så att det dubbla dimensionerande inkommande flödet kan hanteras genom primär, sekundära och 
tertiära behandling. Avloppsreningsverket tar emot upp till 10 m3/s (Qmax) och medelflödet blir cirka 
2,3 m3/s (Qmedel).  

Figur 8-4 Principiell hydraulisk design. 

 

** Förbiledning sker när en process ska skyddas vid höga flöden, exempelvis sekundär- och tertiär-
behandlingen. Vid höga flöden finns flera möjligheter till förbiledning. Genom ny högflödesbehandling 
säkerställs behandlingen för att innehålla utsläppsvillkoren. Avloppsreningsverkets alla in- och 
utgående flöden provtas. För att säkra och upprätthålla driftskedet av avloppsreningsverket har 
anläggningen designats med redundans i alla reningssteg.   

Allt inkommande avloppsvatten går via det befintliga inloppet på avloppsreningsverket. 
Avloppsvattnet behandlas sedan i flera steg, primär-, sekundär-, tertiär- och högflödesbehandling. En 
principbeskrivning av den preliminära processutformningen redovisas i Figur 8-5. Se även Bilaga T1 för 
detaljerad beskrivning av behandlingsprocessen. 
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Om en av delarna havererar fungerar fortfarande den andra delen så att ett haveri inte slår ut hela 
stationen. Pumpstationen förses även med reservkraft som försörjer hela anläggningen vid 
strömbortfall.   

Tunnelsystemet avluftas och renas i Sjölunda pumpstation där ett fläktsystem upprätthåller ett 
undertryck i tunnelsystemet. 

8.1.2.6 Reservkraftsanläggning 

Tabell 8-1 
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Figur 8-7 Alternativa ytor för sjösättningsramp som anläggs vid strandkant på Norra hamnen för sjösättning av ihopsvetsade 
PE-profilrörsledningar.  

 

Inom Norra hamnen finns ytor av tillräcklig storlek för att möjliggöra eventuell avvattning av 
muddermassor, uppställning av tunga fordon, förvaring och kemikaliehantering samt arbetsytor för de 
aktiviteter som sker i området.  

8.2.1.1 Muddring 

Från anslutningspunkt i land och cirka två kilometer ut i Öresund förläggs utloppsledningarna i en 
muddrad ränna. Närmast land får rännan ett djup på cirka fem meter under havsbotten. Den 
muddrade ytan uppskattas till cirka sju hektar. Vart efter att vattendjupet ökar, minskar behovet av 
muddring. Drygt två kilometer från land läggs ledningen direkt på botten. Ytan längst ut, där 
diffusorarrangemanget anläggs, muddras också. 

** Den muddrade rännans bottenbredd är cirka 12-17 meter. Den totala schaktningsbredden (inklusive 
släntkanter) uppgår som mest till cirka 32 meter, se Figur 8-8. 
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Figur 8-9 Tvärsnitt av utloppsledningarna med pålar på sträckan 2-4 kilometer från land. 

 

8.2.2 Driftskede 
** Vid normal drift används en utloppsledning. Vid flöden över 3,5 m3/s, nyttjas båda 
utloppsledningarna. Användningen av respektive utloppsledning växlas med ett jämnt intervall.  

Vid situationer med förhöjt vattenstånd i Öresund eller höga avloppsvattenflöden, som innebär att det 
inte går att leda ut vattnet med självfall, pumpas det renade avloppsvatten upp i ett svalltorn för att få 
en högre trycknivå, se Bilaga T1.  

** Omkoppling från befintliga utloppsledningar till de nya utloppsledningarna sker när de nya utlopps-
ledningarna kopplats ihop med slutligt behandlingssteg på avloppsreningsverket. 

8.3 Avloppstunnel Söder 
** Avloppstunnel Söder består av en huvudtunnel och två mikrotunnlar. Huvudtunneln är cirka 5,5 
kilometer lång och har en diameter om cirka fem meter. Huvudtunneln anläggs ner till cirka 25-30 
meter under markytan med självfall från S15 Turbinen till Sjölunda pumpstation där vattnet pumpas 
upp och överförs till avloppsreningsverk.  

Mikrotunnlarna är sammanlagt cirka 2,5 kilometer långa, har en diameter om cirka två meter och 
anläggs med självfall från S16 Värnhemstorget till huvudtunneln respektive från S21 Spillepengen till 
Sjölunda pumpstation.  

Avloppstunnel Söder utförs med 11 schakt längs sträckan, se Figur 8-1. Schakt längs avloppstunneln 
har placerats med närhet till befintliga pumpstationer eller huvudledningar för att kunna anslutas till 
befintligt avloppssystem när avloppstunneln är färdigbyggd. När anslutning av befintligt avloppssystem 
är genomförd kan befintliga pumpstationer tas ur drift. Se pumpstationernas lägen i Figur 7-4.  

Avloppstunnel Söder blir en del av avloppsledningsnätet. För detaljerad beskrivning, se Bilaga T3. 
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Schaktdjupet blir cirka 2,5 meter under kanalbotten och totalt cirka fyra meter under 
vattenytan.  

För att minimera schaktens utbredning och täta mot grundvatten och kanal, spontas 
schaktväggarna. Schakt och spont korsar Turbinkanalen. Schakt, spontning och förläggning 
tvärs kanalen sker växelvis med ianspråktagande av halva kanalen åt gången, för att bibehålla 
vattenflödet i kanalen. 

Schakt S16 Värnhemstorget och S16(2) Föreningsgatan  
Metoden innebär ytligt förläggande av ledning i en cirka sex meter brett öppen schakt.  

För schakten innebär metoden att arbetsområdet utvidgas under tiden då anslutningen 
förläggs, samt att två körfält på Föreningsgatan tas i anspråk växelvis. För den schaktfria 
byggmetoden tas ett körfält på respektive sida om mittrefugen i anspråk.   

8.3.1.4 Tillfälliga arbetsområden 

Vid respektive schakt, se Figur 8-1, anläggs tillfälliga arbetsområden under byggskedet. 
Arbetsområden inhägnas. Storlek och utformning varierar beroende på omfattningen av de arbeten 
som ska utföras. De flesta arbetsområdena omfattar cirka 4 000-8 000 m2, tre schakt har större 
arbetsområden: schakt S17 Rosendal cirka 13 000 m2, schakt S20 Borrgatan cirka 15 000 m2 och schakt 
S01 Sjölunda pumpstation cirka 160 000 m2. Arbetsområdenas utbredning vid samtliga schakt visas i 
Bilaga R till ansökan. 

Arbetsområdena används bland annat för hantering av material, schaktmassor, maskiner och 
utrustning, uppställning av arbetsbodar, miljöstation, utrustning för lokal behandling av 
överskottsvatten samt uppställning, tankning och rengöring av fordon och arbetsmaskiner.  

8.3.2 Driftskede 
** Avloppstunneln är självrensande vilket begränsar behov av service och underhåll. När Avloppstunnel 
Söder är färdigställd tas delar av tryckavloppsystemet i centrala Malmö ur drift och avloppsvattnet leds 
till avloppstunneln. Avloppstunneln säkrar transporten av avloppsvatten under lång tid framåt. 
Avloppstunnel Söder dimensioneras för en teknisk livslängd på 100 år.  

Avloppstunnel Söder minskar bräddningar och medger magasineringskapacitet för höga flöden. Den är 
dimensionerad för ett så kallat tioårsregn, nederbörd som statistiskt sett sker en gång vart tionde år. 
Avloppstunneln dimensioneras för att hantera flöden från anslutande avloppsledningsnät. Färdig 
anläggning har en volym om cirka 100 000 m3. 

I driftskedet behålls en mindre yta av arbetsområdena och tillfartsväg anläggs vid behov. Schakten 
täcks med lock innehållande en nedstigningslucka, se Figur 8-12.  
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Figur 8-14  Exempel på ventilation, så kallad svanhals.  

 

För att förhindra spridning av lukt till omgivningen från Avloppstunnel Söder skapas ett undertryck i 
tunneln med hjälp av frånluftsfläktar i Sjölunda pumpstation. Schakt utformas för möjlighet till 
luktreduktion. 

8.4 Avloppstunnel Norr 

8.4.1 Byggskedet 

8.4.1.1 Tunnel 

Avloppstunnel Norr byggs på samma sätt som Avloppstunnel Söders huvudtunnel med tekniken EPB-
TBM med segmentlining, se avsnitt 8.3.1.1. Det kommer ta cirka fem år att färdigställa Avloppstunnel 
Norr. Anläggandet av respektive schakt längs avloppstunneln varierar mellan sex och tolv månader. 
Byggskedet för respektive schakt varierar mellan två och fem år. För schakt S32 Alnarp där 
tunnelborrning startar (startschakt) är byggskedet fem år. För detaljerad beskrivning, se Bilaga T4. 

Tunneldrivningen startar i schakt S32 Alnarp och går mot S01 Sjölunda pumpstation, där maskinen 
demonteras och transporteras tillbaka till schakt S32 Alnarp för drivning mot S37 Källby. I schakt S37 
Källby avslutas drivningen och tunnelborrmaskinen plockas upp. Schakt S01 Sjölunda pumpstation och 
S37 Källby är mottagningsschakt för Avloppstunnel Norr.   

Tunneldrivningen sker dygnet runt och ytterligare några arbetsmoment kan utföras på kväll, natt eller 
helg. Arbetsmoment som ger upphov till buller och som sker vid bebodda områden utförs under 
dagtid.  
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9 Följdverksamhet utifrån ansökt verksamhet 
** Vid en tillståndsprövning ska hänsyn tas till de verksamheter som kan komma att behövas för att 
verksamheten ska komma till stånd eller kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. De 
följdverksamheter som är relevanta för ansökt verksamhet beskrivs nedan. 

9.1 Avloppsledningar 
** Ansökan omfattar de delar av befintligt avloppsledningsnät som påverkas hydrauliskt av kapacitets-
ökningen i det nya tunnelsystemet. Dessa delar av avloppsledningsnätet prövas som följdverksamhet. 
Se vidare definition i avgränsning, avsnitt 4.2.  

Avloppstunnel Söder och Avloppstunnel Norr blir i driftskedet en del av avloppsledningsnätet och ska 
då ses som en följdverksamhet till Sjölunda avloppsreningsverk. I sektion C redogörs för 
avloppstunnlarnas konsekvenser separat i driftskedet. 

9.2 Transporter 
Ansökt verksamhet genererar transporter under byggskedet. När Avloppstunnel Söder och 
Avloppstunnel Norr är anlagda och avloppsreningsverket är om- och utbyggt är det i huvudsak 
transporter till och från avloppsreningsverket som består och bedöms öka jämfört med nuläget.  

** Transporter av material till och från arbetsområdena under byggskedet belastar i första hand motor-
väg och större vägar för att undvika tunga transporter på mindre lokalgator, se 
Figur 9-1. I anslutning till arbetsområdena byggs tillfälliga vägar för att material ska kunna fraktas till 
och från schakten. För vissa arbetsområden anläggs permanenta tillfartsvägar för framtida underhåll. 

Överskottsmassor transporteras till godkänd mottagare. Det har säkerställts att Nordvästra Skånes 
Renhållning AB (NSR) kan ta emot massorna vid sin anläggning i Helsingborg som ett utgångsläge. 
Utredning pågår för hantering av massor i närområdet.  

9.2.1 Sjölunda avloppsreningsverk 
**Transporter av byggmaterial, överskottsmassor och utrustning sker längs med de befintliga 
transportvägarna till och från avloppsreningsverket, Spillepengsgatan och Västkustvägen, se Figur 9-1. 
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Figur 9-1 Troliga transportvägar för massor från Sjölunda avloppsreningsverk samt schakt längs tunnellinjen. Transporter sker 
även på Västkustvägen.   
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Figur 9-2 Tillfälliga arbetsvägar vid Sjölunda avloppsreningsverk och Utökajen samt transporter till havs.  

 

9.2.3 Avloppstunnel Söder 
** Den totala trafikökningen för anläggandet av Avloppstunnel Söder bedöms som marginell i 
förhållande till nuvarande trafikmängd och sker under byggskedet, se Tabell 9-3. Transporter sker även 
i driftskedet, exempelvis vid underhåll, men i liten omfattning. Totalt uppskattas cirka 50 000 
lastbilstransporter under byggskedet.  

Transportvägar väljs för minsta möjliga omgivningspåverkan. I områden med bostäder sker transporter 
dagtid. Eventuellt kan vissa transporter köras nattetid inom områden där det inte medför störning för 
omgivningen.  

Trafikpåverkan bedöms uppstå på Flintrännegatan, Kosterögatan, Carlsgatan, Mariedalsvägen och 
Föreningsgatan då vägar stängs av. Under en period på ungefär två månader stängs halva 
Flintrännegatan (närmast Öresundsverket) av då befintliga ledningar ska anslutas till schaktet. För 
övriga schakt bedöms avstängningar inte behövas.  
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Tabell 9-3 Uppskattat antal transportrörelser under byggskedet för Avloppstunnel Söder vid ett worst case. Transporterna sker 
inte samtidigt under samma dygn utan arbeten sker löpande längs tunnellinjen.  

Schakt Ansökt verksamhet 
Fordon/dygn  

S01 Sjölunda pumpstation 175 
S10 Flintrännegatan 35 
S11 Kosterögatan 40 
S12 Skruvgatan 35 
S13 Frihamnsallén 35 
S14 Carlsgatan 40 
S15 Turbinen 55 
S15(2) Mariedalsvägen 47 
S16 Värnhemstorget 35 
S16(2) Föreningsgatan 25 
S17 Rosendal 35-58a 
S20 Borrgatan 53 
S21 Spillepengen 30 
TOTALT Cirka 660 

a Antalet fordon är beroende av fri höjd för lastbilstransporter. 

9.2.4 Avloppstunnel Norr 
Den totala trafikökningen för anläggandet av Avloppstunnel Norr bedöms som marginell i förhållande 
till nuvarande trafikmängd. Transporter sker även i driftskedet, exempelvis vid underhåll, men i liten 
omfattning. Totalt uppskattas cirka 41 000 transporter till och från arbetsområdena att ske under 
byggskedet. Se fördelningen över dygn i Tabell 9-4. Transporter sker under samma tidsperioder som 
för Avloppstunnel Söder.   

Tabell 9-4 Uppskattat antal transportrörelser under byggskedet för Avloppstunnel Norr vid ett worst case. Transporterna sker 
inte samtidigt under samma dygn utan arbeten sker löpande längs tunnellinjen.  

Schakt Ansökt verksamhet 
Fordon/dygn  

S30 Arlöv 10 
S32 Alnarp 30 
S34 Södra Hjärup 10 
S37 Källby 15 
TOTALT Cirka 65 

 

Trafikpåverkan vid S30 Arlöv utgörs av omledning av gång- och cykeltrafik. Även mindre 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder krävs vid samtliga schakt. 

Vid schakt S32 Alnarp sträcker sig arbetsområdet över motorvägspåfarten. Det medför en påverkan på 
trafiken på motorvägspåfarten som av trafiksäkerhetsskäl eventuellt behöver stängas av för allmän 
trafik och enbart användas för byggtrafik i samband med anläggande av schakt. Se arbetsområdets 
utbredning i Figur 9-3 och Bilaga R till ansökan.  
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För beskrivning och bedömning utifrån nollalternativet används de idag tillståndsgivna 
utsläppsvillkoren för berörda avloppsreningsverk, även om en fortsatt drift fram till år 2045 troligen 
kräver nya investeringar, tillstånd eller anmälningar.  

Avloppsreningsverken tar även emot vatten från verksamheter såsom industrier och offentliga 
inrättningar. Befolkningen inom aktuellt upptagningsområde väntas 2045 uppgå till cirka 690 000 
personer, mer detaljer framgår i Bilaga M2. Vid dimensionering av om- och utbyggnaden av Sjölunda 
avloppsreningsverk och vid beräkning av flöden och föroreningsinnehåll tas också hänsyn till tillskottet 
från verksamheter.  

10.1.2  Recipienter 
I nollalternativet tar nuvarande recipienter fortsatt emot det renade vattnet från respektive avlopps-
reningsverk. Således släpps vatten från Sjölunda avloppsreningsverk till Öresund, från Borgeby 
avloppsreningsverk till Kävlingeån/Lödde å och från Källby avloppsreningsverk till Höje å. Utsläppen 
ökar jämfört med i nuläget till samtliga recipienter. 

10.1.3  Klimatförändringar 
** För nollalternativet görs bedömningar med hänsyn till prognoser för extrema havsvattenstånd samt 
ökande nederbördsmängder.  

Extrema havsvattenstånd ökar över tid i och med klimatförändringarna vilket ställer krav på åtgärder 
som att viktig infrastruktur, till exempel avloppsreningsverk, inte översvämmas och sätts ur funktion. 
Nollalternativet innebär att det föreligger risk för skador på Sjölunda avloppsreningsverk.  

** Ökande nederbördsmängder ökar risken för översvämningar i avloppsledningsnät vilket ökar risken 
för utsläpp av orenat avloppsvatten, så kallad bräddning. 

10.1.4  Samhällsutveckling 
Utvecklingen inom de berörda kommunerna pågår kontinuerligt och andra projekt planeras som kan 
förändra situationen i regionen. Det rör sig exempelvis om utbyggnad av infrastruktur i form av vägar 
och järnvägar samt nya bostads- och industriområden. Projekten och befolkningsökningen kan komma 
att medföra ökat och ändrat behov av lösningar och förutsättningar för omhändertagande av 
avloppsvatten. Ändringar av detta slag kan idag inte tas höjd för inom ramen för uppskattningen och 
bedömningen av nollalternativet då omfattningarna inte är kända. I bedömningen i sektion C utgår 
nollalternativet från gällande tillstånd i de kommuner vars avloppsvatten ska ledas till Sjölunda 
avloppsreningsverk. 

** I avsnitten 7.4 och avsnitt 11 redogörs för angränsande projekt samt för kommunal planering. Dessa 
utgörs i nuläget av kända projekt som dels pågår samtidigt med ansökt verksamhet, dels troligtvis är 
genomförda år 2045.  
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10.2  Utredda alternativ för Sjölunda avloppsreningsverk 

10.2.1  Lokalisering 
** Fem alternativ för lokalisering av ett centralt avloppsreningsverk utöver det valda alternativet att 
bygga ut på Sjölunda avloppsreningsverks fastighet i Malmö är utredda. Två alternativ innebär om- och 
utbyggnad av befintliga avloppsreningsverk, Klagshamn eller Källby. Tre alternativ avser möjliga platser 
för nybyggnad, Alnarp, Norra hamnen och Bjärred, se Figur 10-1. 

Klagshamns avloppsreningsverk ligger i sydvästra Malmö på en udde, som bildats genom tidigare 
utfyllnader. Upptagningsområdet är Limhamn/Bunkeflo samt Vellinge och recipienten är Öresund. 
Alternativet har valts bort för att tillräcklig yta för utbyggnad saknas och avloppsreningsverket ligger 
mitt i ett naturreservat. 

Källby avloppsreningsverk ligger i Lunds kommun och tar emot avloppsvatten från tätorterna Lund, 
Dalby, Björnstorp, Veberöd samt Genarp. Källby avloppsreningsverk är liksom Sjölunda avlopps-
reningsverk i behov av upprustning och utbyggnad inom en nära framtid. Recipienten Höje å är känslig 
och statusen på vattendraget är klassad som dålig. Länsstyrelsen Skåne har, i dialog med VA SYD under 
år 2023, varit tydliga med att deras uppfattning är att det inte är möjligt att erhålla nytt tillstånd för 
utökad verksamhet vid Källby avloppsreningsverk med nuvarande utsläppspunkt. En alternativ 
recipienten skulle krävs långa ledningar och pumpning av vatten. Närhet till befintliga bostäder är cirka 
400 meter och önskemål om att bygga nya bostäder och arbetsplatser i närheten av avloppsrenings-
verket finns. Lunds kommun har även inrättat ett naturreservat längs med Höje å som delvis omfattar 
avloppsreningsverkets anläggningsområde. Alternativet har valts bort. 

** En alternativ lokalisering för ett nybyggt avloppsreningsverk i området kring Alnarp är utredd. I 
området finns höga natur- och kulturmiljövärden med fornlämningar. Alternativet har valts bort då det 
innebär risk för påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården Alnarp [M76]. Alternativet medför 
även etablering på odlingsmark och konflikt med befintlig bostadsbebyggelse. 

Norra hamnen i Malmö har utretts som alternativ för ett nybyggt avloppsreningsverk. Alternativet har 
valts bort, då området är avsett för hamnverksamhet. 

En alternativ lokalisering för nybyggnad strax söder om Bjärred har utretts. Alternativet har valts bort 
då utloppsledningar hamnar i konflikt med riksintresse för yrkesfisket och ett Natura 2000-område. 
Alternativet innebär etablering på odlingsmark. Längre transport av avloppsvatten från 
upptagningsområdet och längre ledningar för renat avloppsvatten till recipienten (jämfört med 
Sjölunda) krävs. 
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Figur 10-1 Utredda alternativ för lokalisering av ett regionalt avloppsreningsverk. 
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10.2.2  Motiv till vald lokalisering 
**Placeringen av avloppsreningsverket inom befintlig fastighet Sjölunda 9 har valts då ingen ny mark 
tas i anspråk vilket minimerar miljöpåverkan. Lokaliseringen är även förenlig med Malmö Stads planer 
för området kring hamnen. Det nära läget till Öresund medför att en recipient med god omsättning på 
vatten finns tillgänglig.  

10.2.3  Teknikval 
** Olika alternativ för rening av avloppsvatten och slambehandling är utredda för Sjölunda avlopps-
reningsverk. Över 100 tekniker har identifierats för vatten- och slambehandling, och i efterföljande 
steg har tekniker sorterats bort eftersom de kräver för stor plats eller på grund av att de inte anses 
vara tillräckligt beprövade tekniker. Se detaljerad beskrivning i Bilaga M3. 

10.2.3.1 Vattenbehandling 

** De sekundära processerna styr vilken primär- och tertiärprocess som är lämplig i kombination. Två 
möjliga tekniker för primärbehandling och tre möjliga tekniker för tertiärbehandling valdes ut för 
vidare utvärdering. Tertiärbehandlingen kan antingen bestå av skivfilter eller sandfilter. Primär- och 
tertiärbehandling har utvärderats separat för att reducera antal scenarier.  

Utredda primärbehandlingar är; försedimentering och förfiltrering. Alternativet med förfiltrering har 
valts bort på grund av högre klimatpåverkan, högre energianvändning, högre investerings- och 
driftkostnader samt sämre robusthet och driftsäkerhet än försedimentering. 

Fyra sekundära (biologiska) behandlingsprocesser, Membranbioreaktor (MBR), Aerobt granulärt slam 
(AGS), Moving Bed Bio Reactor (MBBR) och Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS), valdes ut 
som relevanta tekniker. Den teknik som bedömts bäst uppfylla målen för Sjölunda avloppsreningsverk 
är MBR-process.    

Möjliga tertiärbehandlingar bedömdes vara; eftersedimentering, skivfilter eller sandfilter. Efter-
sedimentering har valts bort med anledning av utfallet från utvärderingen av primärbehandlingen. 
Skivfilter har lägre livscykelkostnad än sandfilter och tar mindre plats, varför även sandfilter har valts 
bort.  

Membran ingår i MBR-alternativet varför ingen ytterligare separationsprocess är nödvändig. I 
kombination med IFAS väljs membran som separationssteg som passar för den typ av slam som bildas i 
en IFAS-process. 

Förslag till lagändringar inom EU och omfattande forskning pågår avseende kvartärsrening och en 
snabb utveckling sker kontinuerligt varför mer effektiva och välutvecklade tekniklösningar förväntas 
vara tillgängliga framgent. Genom att exkludera läkemedelsrening i tillståndsansökan undviks låsning 
av teknik. Kommande utveckling inväntas och ökad kunskap om processlösningar och reningseffekt 
utvärderas framgent.  
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10.2.3.2 Begränsningsvärden 

** Olika nivåer på begränsningsvärden för BOD7, tot-N och tot-P har utretts som underlag för 
tillståndsansökan, se Tabell 10-1.  

Tabell 10-1 Alternativa begränsningsvärden som utretts. Yrkade begränsningsvärden i driftskedet är markerade med fet stil. 

Parameter Utredda begränsningsvärden 
(mg/l) 

BOD7 - 6 8 
tot-N 4 6 8 
tot-P 0,1 0,2 - 

 

Yrkade begränsningsvärden har valts utifrån en bedömning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt 
rimligt samt miljömässigt motiverat för valda processlösningar. I utredning, se Bilaga M3.1, beskrivs ett 
lägre begränsningsvärde än de föreslagna på tot-N och tot-P vara utmanande att uppnå rent tekniskt. 
Avloppsreningsverk har alltid en säkerhetsmarginal för att kunna hantera variationer av 
föroreningsbelastning. Vid striktare begräsningsvärden än yrkat, blir säkerhetsmarginalen närmare 
obefintlig med ansökt verksamhet, vilket innebär att begränsningsvärden enbart kan uppnås vid 
optimala driftförhållanden. I utredningen, se Bilaga M3.1, visar därtill att den extra reningen blir 
tekniskt orimlig (större ytbehov), inte miljömässigt motiverat (negativ belastning på recipienten) och 
ekonomiskt oförsvarbar (ökade omkostnader) i relation till den tillkomna reningsgraden.  

10.2.3.3 Slambehandling 

** Användning av avloppsslam på jordbruksmark bedöms ge en direkt och kostnadseffektiv återvinning 
av kol och näringsämnen, inklusive fosfor. Förutsättningen för processval är att slambehandling ska 
uppnå hygienisering av avloppsslam, samtidigt som en yta säkras för en framtida anläggning för 
slamförbränning eller annan slambehandlingsmetod inom aktuell fastighet.  

Det bedöms inte finnas några negativa effekter av att fortsätta använda REVAQ-certifierat slam på 
jordbruksmark samtidigt som arbete med en mer framtidsbeständig lösning pågår. 

Tre alternativa slambehandlingsscenarier har utvärderats: termisk hydrolys process med pastörisering 
(THP), mesofil respektive termofil rötning. Utvärderingarna av slamscenario THP och slamscenario 
termofil ligger relativt nära varandra. Termofilbehandling har värderats högst bland annat på grund av 
en mindre komplex anläggning i jämförelse med alternativ med THP som har ett extra 
förbehandlingssteg (termisk hydrolys på sekundärslam). Alternativet med mesofil rötning värderades 
lägst på grund av sämre resultat avseende ekonomi, energi och CO2-netto. 

10.2.4  Motiv till valt alternativ 
Som bästa möjliga processlösningar för Sjölunda avloppsreningsverk har försedimenteringen valts som 
del av primärbehandlingen och MBR som sekundärbehandling. För högflödesrening har direktfällning 
med skivfilter i ett efterföljande steg visat sig vara bästa möjliga teknik (BMT). Slamscenariot termofil 
har valts bland annat då det är en mindre komplex i jämförelse med alternativet THP s som har ett 
extra förbehandlingssteg (termisk hydrolys på sekundärslam. 

Begränsningsvärdena är valda utifrån en bedömning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt 
samt miljömässigt motiverat, se även Bilaga M3.1. Valda begränsningsvärden redovisas i Tabell 10-1.  
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10.3  Utredda alternativ för utsläppspunkt och utloppsledningar 

10.3.1  Lokalisering 

10.3.1.1 Utsläppspunkt 

** Flera alternativ för lokalisering av ny utsläppspunkt för Sjölunda avloppsreningsverk är utredda. Vald 
placering av avloppsreningsverket möjliggör att utloppsledningarna kan anläggas med självfall ut mot 
ny utsläppspunkt. 

Tre alternativ har studerats mer ingående; befintliga punkter samt två nya lägen P6B och P6C, se  
Figur 10-2. Att behålla befintliga utsläppspunkter skulle innebära att den tillförda halten näringsämnen 
(totalkväve och totalfosfor) fördubblas i de grunda områdena i Öresund jämfört med de två yttre 
alternativen. Därför har nuvarande utsläppspunkter valts bort som alternativ.  

Utsläpp av renat avloppsvatten vid P6B och P6C medför båda minskad påverkan och förbättrad 
miljöstatus för samtliga parametrar jämfört mot nuläge till följd av att utsläppspunkten placerats 
längre ut jämfört med befintlig utsläppspunkt. 

Figur 10-2 Befintliga och utredda utsläppspunkter. 

 

Avståndet mellan P6C och P6B är cirka 700 meter. Att anlägga utloppsledningar fram till P6B innebär 
ingen skillnad i sträcka som muddras jämfört med P6C men medför en längre sträcka med pålning. Att 
anlägga utsläppspunkten vid P6B medför därför en längre period av tillfälliga störningar under 
anläggningstiden, i form av exempelvis buller, än för utsläppspunkt P6C. 
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Längs med sträckningen passeras bland annat SLU odlingsmarker som är avsatta för forskning. 
Markerna ligger framför allt vid schakt S32 Alnarp och S34 Södra Hjärup. Avbanad matjord kommer 
läggas tillbaka när arbetsområden avvecklas. Se vidare resonemang om placering av schakt i  
Bilaga M3. 

10.5.3  Motiv till valt alternativ 
En kostnadsnyttoanalys där markförlagd ledning och avloppstunnel har jämförts, visar att en tunnel är 
det mest samhällsekonomiskt fördelaktiga alternativet för den framtida överföringen av avloppsvatten 
mellan Lund och Malmö (Sweco, 2021a).  

Alternativ 1 (blå heldragen linje i Figur 10-3) har identifierats som det mest fördelaktiga alternativet 
med självfall som innebär lägre energiförbrukning i driftskedet jämfört med alternativ 2.   

Lägen för schakt och linjeföring har valts utifrån att de ger den bästa inpassningen i miljön, minimerar 
konflikter med befintlig infrastruktur och trafikstörningar, minimerar behovet av att schakta i 
förorenade jordmassor, etablerar ett acceptabelt räddnings- och säkerhetskoncept, skapar utrymme 
för etableringar samt optimerar förutsättningarna för TBM-drivning.  
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** För Nyhamnen finns även en Fördjupad översiktsplan antagen 2019 (Malmö stad, 2019). Den 
fördjupade översiktsplanen ger möjlighet att utveckla och utvidga Malmös stadskärna med nya 
stadsmiljöer. Nyhamnen ska bidra till ett ökat bostadsbyggande i Malmö genom att erbjuda ett brett 
utbud av olika typer av bostäder. Avloppstunnel Söder berör stora delar av planområdet och behov av 
samordning med genomförandet av FÖP Nyhamnen behövs och pågår.  

Ansökt verksamhet bedöms överensstämma med intentionerna i Malmö stads översiktsplan. 

11.1.2  Lomma  
Lomma kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige år 2022 och reglerar kommunens 
långsiktiga utveckling fram till år 2030, med utblick mot år 2040 (Lomma kommun, 2022). 
Avloppstunnel Norr och schakt S32 Alnarp berör områden som är utpekade i Lomma kommuns 
översiktsplan.  

I Lomma kommuns översiktsplan finns utpekat markområde för Avloppstunnel Norr, som passerar 
kommunens södra del. Området runt avloppstunneln utpekas som hänsynsområde landsbygd, vilket 
betyder att inga nya bostäder ska tillkomma och nyetableringar i det öppna jordbrukslandskapet 
hanteras restriktivt i syfte att bevara landskapets struktur och siktlinjer. Översiktsplanen poängterar 
att det ska utredas om mark för utökning och skydd av befintligt avloppsreningsverk i Borgeby, nytt 
avloppsreningsverk eller en annan teknisk lösning behövs.  

Lomma översiktsplan påtalar värden för bland annat Lommabukten och dess grundområden. 
Utloppsledningarna går ut i Lommabukten och passerar Natura 2000-område i Lommabukten. 
Lommabukten beskrivs som ett ekologiskt känsligt område med ett rikt växt- och djurliv.  

Ansökt verksamhet bedöms överensstämma med intentionerna i Lomma kommuns översiktsplan. 

11.1.3  Burlöv  
Burlövs kommuns översiktsplan antogs år 2014 och reglerar kommunens långsiktiga utveckling fram till 
år 2030 (Burlövs kommun, 2014). Avloppstunnel Norr, schakt S30 Arlöv och utläggningen av nya 
utloppsledningar berör områden som är utpekade i Burlövs kommuns översiktsplan.  

Inget specifikt markområde pekas ut för Avloppstunnel Norr. Översiktsplanen fastslår att förnyelse och 
förbättring av avloppsledningsnätet behövs och att förnyelsetakten ökas. Spillvattennätet är till viss del 
nederbördspåverkat och översiktsplanen poängterar behovet av att se över risken för översvämningar. 
Området runt Avloppstunneln pekas i huvudsak ut som stadsbebyggelse, med inriktning blandstaden 
och trädgårdsstaden.  

Lommabukten och dess grundområden, där de nya utloppsledningarna kommer läggas ut, pekas ut 
som värdefulla områden ur ekologisk synvinkel.  

Burlövs kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan, som ska sträcka sig fram till 2045. 
Översiktsplanen var ute på samråd under våren år 2024 och granskning våren år 2025 (Burlövs 
kommun, 2025). I den nya översiktsplanens granskningsförslag pekas markområde för Avloppstunnel 
Norr ut. Avloppstunneln beskrivs som en förutsättning för att kunna hantera avloppsvatten i Burlövs 
kommun. Fram till dess att den nya avloppstunneln är i drift, krävs det åtgärder i det befintliga 
ledningssystemet för att kunna möta kommunens utbyggnadsplaner.  
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Ansökt verksamhet bedöms överensstämma med intentionerna i Burlövs kommuns översiktsplan och 
med den nya översiktsplanens granskningsförslag.   

11.1.4  Staffanstorp  
Staffanstorp kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige år 2022 och reglerar kommunens 
utveckling fram till år 2040 (Staffanstorps kommun, 2022). Avloppstunnel Norr och schakt S34 Södra 
Hjärup berör områden som är utpekade i Staffanstorps kommuns översiktsplan.  

I översiktsplanen pekas inget specifikt markområde ut för Avloppstunnel Norr. Översiktsplanen påtalar 
brister i kapaciteten i det befintliga avloppsledningsnätet som medför bräddningar till Alnarpsån vid 
kraftiga regn. Översiktsplanen lyfter också fram möjligheten för kommunen att i framtiden koppla in 
sig på Avloppstunnel Norr. Vatten och avlopp anses vara den enda stora infrastruktursatsningen som 
kommunen behöver göra.  

Området kring Avloppstunnel Norr är mestadels utpekat som landskap för produktion och rekreation. 
Det betyder att enbart enstaka bebyggelse och verksamheter kan tillåtas i vissa lägen där de kan bidra 
till att skapa mervärden. I Hjärup pekas markområden som avloppstunneln passerar ut som framtida 
bostads- och stadsbebyggelse.  

Ansökt verksamhet bedöms överensstämma med intentionerna i Staffanstorp kommuns översiktsplan. 

11.1.5  Lund 
Lund kommuns översiktsplan antogs år 2018 och reglerar kommunens utveckling fram till 2040. 
Avloppstunnel Norr och schakt S37 Källby berörs av Lunds kommuns översiktsplan (Lunds kommun, 
2018). 

I översiktsplanen pekas inget specifikt markområde ut för Avloppstunnel Norr. Översiktsplanen 
poängterar att kommunen behöver förändra avloppssystemet för att kunna utveckla kommunen och 
expandera befolkningsmässigt. Eftersom Källby avloppsreningsverk nått sitt kapacitetstak krävs en 
modernisering. Översiktsplanen lyfter att en flytt av avloppsreningsverket planeras av VA SYD och dess 
ägarkommuner. Området för Avloppstunnel Norr pekas ut som framtida grönområde och framtida 
blandad bebyggelse. 

Lunds kommun arbetar med en ny översiktsplan, som kommer sträcka sig fram till år 2050. 
Översiktsplanen var ute på samråd under våren 2024 och granskning under våren 2025. Kommunen 
räknar med ett antagande under hösten 2025. I den nya översiktsplanens granskningsförslag pekas 
området för Avloppstunnel Norr ut som teknisk anläggning. Det betyder att området ska användas till 
funktioner som är viktiga för ett fungerande samhälle. Delar av området som Avloppstunnel Norr 
passerar pekas även ut som värdefullt vattenområde för Höje å och framtida grönstruktur. 

Den nya översiktsplanens granskningsförslag anger att Lunds framtida avloppshantering ska ske via 
Sjölunda avloppsreningsverk. Till detta hör en avloppstunnel som kopplar samman Lund med Malmö. I 
anslutning till Källby avloppsreningsverk finns Höjeådalens naturreservat. Den nya översiktsplanens 
granskningsförslag poängterar att utveckling i anslutning till naturreservatet ska syfta till att öka 
värden för rekreation och friluftsliv.  

Framtagande av en fördjupad översiktsplan för Källby pågår. Den förutsätter en avveckling av Källby 
avloppsreningsverk och föreslår en omvandling av området till en stadsdel med blandad bebyggelse.  
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Ansökt verksamhet bedöms överensstämma med intentionerna i Lunds kommuns översiktsplan och 
med den nya översiktsplanens granskningsförslag.   

11.2  Detaljplaner  
Detaljplaner som berörs av ansökt verksamhet i driftskedet redovisas i Figur 11-1, samt i Bilaga M15. 
Den ansökta verksamheten anses vara i enlighet med några av de gällande detaljplanerna. I vissa fall 
ändras detaljplaner för att skapa de planmässiga förutsättningar som behövs för att kunna bygga 
ansökt verksamhet. För att möjliggöra ansökt verksamhet, sker nära samarbete med berörda 
kommuner. 

Planläggningsbehovet för Avloppstunnel Norr utreds under år 2025 i samråd med kommunerna. 

Arbetet med att upprätta nya eller ändra gällande detaljplaner bedrivs parallellt med 
tillståndsprocessen enligt miljöbalken. 

Figur 11-1 Detaljplaner som berörs av ansökt verksamhet. Kartan finns i större format i Bilaga M15.  

 

11.2.1  Sjölunda avloppsreningsverk inklusive utloppsledningarna 
Om- och utbyggnaden av Sjölunda avloppsreningsverk berör ett flertal detaljplaner. För att skapa de 
planmässiga förutsättningarna för om- och utbyggnaden av Sjölunda avloppsreningsverk antogs en ny 
detaljplan, Dp 5790, år 2024.  
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Om- och utbyggnaden samt drift av avloppsreningsverket bedöms inte strida mot gällande 
detaljplaner. Nedan listas samtliga gällande detaljplaner som Sjölunda avloppsreningsverk inklusive 
utloppsledningarna berör:  

DP5790 DP5347 PL894 

PL811 ÄDP5348 DP5291 

PL1303 PL475 PL1330 

**Burlöv och Lomma kommuner berörs av de nya utloppsledningarna från Sjölunda 
avloppsreningsverk. Utloppsledningarnas placering strider inte mot några detaljplaner.  

11.2.2  Avloppstunnel Söder 
Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad har påbörjat en detaljplaneändring, ÄDp 5856, för att möjliggöra 
Avloppstunnel Söder med tillhörande schakt och del av Avloppstunnel Norr. Planändringen reglerar ett 
markreservat för Avloppstunnel Söder och dess schakt i 58 gällande detaljplaner. ÄDp 5856 är ute på 
samråd under våren år 2025 och förväntas antas under år 2026. 

Nedan listas samtliga gällande detaljplaner som den ansökta verksamheten berör: 

DP5365 PL377 DP4220 DP4293 ÄDP5736 PL677 

PL811 PL1262 DP5068 DP4438 ÄDP4794 PL1005 

PL260 PL1456 PL41 PL587 DP4045 PL1368 

PL1608 PL375 PL167 DP5128 PL558 DP4676 

PL589 PL906 DP4790 DP4468 DP4288 PL1393 

PL446 DP4045 DP4660 DP5633 DP4550 ÄDP5376 

PL280 PL1657 DP4439 PL867 DP5350  

PL1173 DP5345 DP4947 DP5440 DP4344  

DP4318 PL1457 DP5274 PL1611 PL178  

DP5252 DP4125 DP5141 PL438 ÄDP5821  

PL507 DP4108 DP4982 ÄDP4995 DP5223  

 

I Bilaga M15 redovisas vilken del av verksamheten som berör respektive detaljplan.  

11.2.3  Avloppstunnel Norr 
Detaljplaner i Malmö stad som berörs av ansökt verksamhet, innefattas i pågående planändring ÄDp 
5856. Planläggningsbehovet i övriga kommuner som berörs av Avloppstunnel Norr och tillhörande 
schakt, utreds under år 2025 i samråd med kommunerna. Nedan listas berörda detaljplaner fördelat 
per kommun. 
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Malmö stad 

PL811 PL1330 DP4602 
PL475 DP5133 DP5291 

Burlövs kommun 

36 48 49 58 60 62 
68 81 165 216 270 103T 
75 109 197 222 273 17T 
78 117 199 228 281 59T 
79 140 203 233 102T 5TT 

 

Lomma kommun 

Inga detaljplaner berörs av ansökt verksamhet. 

Staffanstorps kommun 

Detaljplan för del av Hjärup 22:3 m fl, Västerstad Etapp 1 

Detaljplan för Hjärup 22:1 m fl 

Detaljplan för JAKRIBORG, del av Hjärup 4:276, 4:282 m fl 

Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m fl, Vragerupsvägen 

Detaljplan för del av Hjärup 4,2 m fl, stationsbron 

Områdesbestämmelse för Flackarps kyrkogård jämte del av gården Flackarp 16:1 

Lunds kommun 

Inga detaljplaner berörs av ansökt verksamhet. 

11.3  Markåtkomst 
** Tillgång till marken löses i första hand på frivillig väg genom avtal med berörda fastighetsägare. 
Ledningsrätt söks även hos Lantmäteriet för Avloppstunnel Söder och Avloppstunnel Norr. Ingångna 
avtal och överenskommelser ligger till grund för bildande av ledningsrätt för avloppstunnlarna. Kan en 
överenskommelse inte nås med berörda fastighetsägare överlämnas frågan om marktillträde och 
intrångsersättning till Lantmäteriet för avgörande. Även tvångstillträde enligt 28 kap. miljöbalken kan 
bli aktuellt. 

Utöver området för själva avloppstunneln kommer även ett skyddsområde om 10 meter runt tunneln 
att tas i anspråk inom berörda fastigheter, se Figur 11-2. Utöver skyddsområdet kan området mellan 
markplan och skyddszon innebära restriktioner för nyttjandet av fastigheten, vilket till exempel 
innebär hinder för geotermibrunnar eller andra djupt liggande anläggningar.  

https://hallbaravloppsrening.vasyd.se/


https://hallbaravloppsrening.vasyd.se/


MAXIMA 
Projekt tillstånd 
Tillståndshandling 
Miljöbalken 

Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning 
Dokument-ID: 8178-TH-MB-MKB-M-001 
Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning utg 3.0 
maxima.vasyd.se Sida 83 av 357 

11.4.2  Havsplan Östersjön 
** Utloppsledningarna som förläggs i Öresund tangerar gränsen för Havsplan Östersjön och 
havsområdet Sydvästra Östersjön och Öresund, (Havs- och vattenmyndigheten, 2023b). Generell 
användning för området definieras som Område där ingen särskild användning har företräde. 
Användningar som avgränsas av sina egna geografiska markeringar har företräde där de anges, Särskild 
hänvisning ska vid förvaltning, planering och tillståndsprövning ske till höga naturvärden, till exempel 
revmiljö, fisklek-, fågel- och däggdjursområde med särskilt hög miljöpåverkan. 

Figur 11-3 Utsnitt från Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Källa: Havs- och Vattenmyndigheten, 2022.   

 

  

https://hallbaravloppsrening.vasyd.se/


MAXIMA 
Projekt tillstånd 
Tillståndshandling 
Miljöbalken 

Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning 
Dokument-ID: 8178-TH-MB-MKB-M-001 
Bilaga M Miljökonsekvensbeskrivning utg 3.0 
maxima.vasyd.se Sida 84 av 357 

12 Lagskyddade områden 

12.1  Riksintressen 
Områden av riksintresse i närområdet kring ansökt verksamhet redovisas nedan i Figur 12-1. 

Figur 12-1 Ansökt verksamhet i relation till riksintressen.   
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12.1.5  Kommunikation 
** I Malmö stad finns flera riksintressen för kommunikation enligt 3 kap. 8 § miljöbalken.  

Figur 12-2 Riksintressen för kommunikation  

 

12.1.5.1 Malmö hamn, farleder och sjöfart 

** Malmö hamn är klassat som riksintresse, både befintlig hamn och framtida expansionsområden. 
Utpekande av riksintresseanspråk för hamn syftar till att skydda viktig hamnverksamhet så att 
funktionen inte hindras. I riksintresset Malmö hamn ingår också tillfarter i form av järnvägar och vägar 
som krävs för hamnens funktion, exempelvis anslutningsspåren till bangården och vissa vägar som 
försörjer delar av hamnen, (Länsstyrelsen Skåne, 2011).  

Hela vattenförekomsten Malmö hamnområde är ett utpekat riksintresse som anses viktigt för att 
upprätthålla sjöfarten. Inom vattenförekomsten finns två farleder (231, 232) av riksintresse (Trafik-
verket, 2021). Farlederna kräver tillräckligt stort vattendjup för att upprätthålla sjöfarten för de fartyg 
som ankommer Malmö hamn.  

Även farleden för kusttrafik, Flintrännan (202), är klassad som riksintresse och utgör allmän farled 
längs sträckan Malmö-Flintrännan (Trafikverket, 2021). 
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12.1.7  Friluftsliv 
Riksintresset för friluftsliv Höje å från Genarp till Lomma (FM 14), sträcker sig från Genarp längs Höje å 
ut i havet norr om Lomma. Området är klassat som riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Motiv till 
klassningen är att området har särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och 
kulturmiljöer samt att området har särskilt goda förutsättningar för vattenknutna friluftsaktiviteter och 
därmed berikande upplevelse. Schakt S37 Källby som ingår i Avloppstunnel Norr gränsar till 
riksintresset. Avloppstunnel Norr passerar under riksintresset. 

12.1.8  Totalförsvaret 
Riksintresse för Totalförsvaret ligger långt från ansökt verksamhet och bedöms inte beröras. Närmaste 
riksintresse ligger i Svedala och Lunds kommun, se Figur 12-3. 

Figur 12-3 Karta över riksintressen Försvarsmakten samt ansökt verksamhet 
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Figur 12-6  Ansökt verksamhet i relation till yt- och kustvattenförekomster. 

 




















































































































































































































































































































































































































































































































































