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Datum:

Tid:

Plats:

Narvarande

Namn

Linsstyrelsen Skane
Lilian Thufjell
Susanne Eriksson
Johan Lejonklev
Helene Thorstensson
Charlotte Carlsson

Lunds kommun
Rolf Erlandsson
Mikael Karlsson
Josefin Gooch
Susanna Sellberg
Mikael Lideflo

Malmo stad
Christian Roder
Olle Anderberg
Lars Brinte

Jenny Ekman

Erik Larsson
Goran Dahlander
Kristina Engelsson

Kenneth Kallin

Pernilla Fahlstedt

Louise Pira (del av tid)

\ Réttelse 2025-04-03:

Svedala kommun deltog inte

2024-11-26 vid samradsmaotet.

09.00- 16:00
BEST WESTERN, MALMO ARENA HOTEL

Roll

Miljéprévningshandlaggare
Samordnare Sjolundaprojektet

Bitr. Samordnare Sj6lundaprojektet
Vattenverksamhet

Marina fragor

Tf. Miljodirektor, Miljoforvaltningen

Miljdinspektor, Miljoforvaltnignen

Milj6jurist, Miljoforvaltningen

Kommunjurist, Kommunkontoret

Projektutvecklare, mark och exploateringsfragor tekniska
forvaltningen

Utvecklingsamordnare, Stadsutvecklingsavdelningen FGK
Etablerings- och hamnstrateg, Fastighetsavdelningen FGK
Hamnforvaltare, Fastighetsavdelningen FGK
Trafikplanerare, Stadsutvecklingsavdelningen

Ingenjor, Avdelningen for kvalitet ochc kansli, FGK
Stadsjurist, Fastighetsavdelningen FGK

Bitradande handlaggare for tillsyn pa Sjélunda och
tillstandsansoékan, Miljo6forvaltningen

Handlaggare tillsyn Sjolunda ARV samt huvudhandlaggare
for tillstandsansdkan, Miljoforvaltningen

Enhetschef, Avdelningen for miljé- och halsoskydd
Praktikant, Stadsutvecklingsavdelningen

Forfattare: Caroline Moller
Godkand av: Lena Hellberg

Godkand den:
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Lomma kommun
Nils Lundquist

Burlév kommun
Elin Tangermyr
Johan Stein
Love Frykman
Martina Olsson

VA SYD

Lena Hellberg

Petra Mani

Erica Nobel

Elisabeth Werner
Magnus Jakobsson
Goran Johnsson
Stefan Milotti

Stefan Wellershaus
Thomas Hulgaard Persson
Marianne Béckmann
Jan Hartlén

David Astrom

Anna Vindelman
Anna Palm

Torbjorn Lagrelius
Lisa Erichs

Caroline Moller

Anna Thyrén

John Sjostrém
Elisabet Hammarlund
John Hedlund (del av tid)
Henrik Sennfalt
Carola Joelsson
Christer Hallgren
Hakan Hagwall

UIf Nyberg

Miljéinspektor/bygglovshandlaggare, Miljdenheten

Tillvaxtchef, Tillvaxtavdelningen

Mark och exploateringstrateg, Tillvaxtavdelningen
Miljostrateg, Tillvaxtavdelningen

Miljo- och byggnadschef, Miljo och byggavdelningen

Projektledare Tillstand

Bitr. projektledare Tillstdnd

Juridiskt ombud (Delphi). Ansvarig for tillstandsansékan
Juridiskt ombud (Delphi). Ansvarig for tillstandsansokan
Projektledare Nya Sjolunda

Omfattningsansvarig Nya Sjoélunda

Projektledare Avloppstunnel Séder och Norr
Handlaggare geokonstruktioner

Miljochef, VA SYD

Handlaggare Funktion Kommunikation

Teknisk specialist, geoteknik och geohydrologi
Funktionsansvarig Funktion Teknik

Planeringsarkitekt, Plansamordnare, Tyréns
Funktionsansvarig Funktion Fastighet

Lantmatare, Markforhandlare

Miljohandlaggare, Tillstand

Protokollférare Uppdragsledare, Tyréns tillstandskonsulter

Digitalt

Ansvarig MKB, Tyréns

Ansvarig samrad, Tyréns

Specialist hydrogeologi, Tyréns
Ansvarig kulturmiljo MKB, Tyréns
Delprojektledare Nya Sjélunda
Programagare MAXIMA
Programledare MAXIMA
Bitradande programledare MAXIMA
Mottagningsledare VA SYD

Det som anges i protokollet ar information som framkom pa mote utéver det som framgar av
powerpointpresentationen (bilaga 1). Aven under métet stillda fragor och lamnade svar redovisas i

protokollet.
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1 Valkomna

Carola Joelsson och Christer Hallgren halsar alla vdlkomna

Lena Hellberg halsar alla valkomna och presenterar forutsattningar for dagen

Genomgang agenda

Presentation av moétesdeltagare (se deltagarlista)

2 Inledning och presentation av
avloppsreningssystemet MAXIMA

2.1 MAXIMA- ett nytt system for rening av vart avloppsvatten

Lena Hellberg presenterar

VA SYDs verksamhet och MAXIMA presenteras

Kommunerna Burlév, Malmo, Lomma och Lund gar ihop och satsar pa en regional
avloppsvattenslésning.

Det finns behov av storre kapacitet och ny infrastruktur for att ta emot avloppsvatten.
Utbyggnaden av avloppsreningsverket omfattar en kapacitetsokning fran dagens anslutning
om cirka 360 000 personer till cirka 690 000 personer. Det motsvarar en kapacitet om cirka
820 000 personekvivalenter (pe).

MAXIMA &r ett system som bestar av olika anlaggningsdelar. Ansékan omfattar om- och
utbyggnad av Sjélunda avloppsreningsverk, nya utloppsledningar i Oresund, ny pumpstation i
Sjolunda, Avloppstunnel Séder under Malmé och Avloppstunnel Norr fran Lund till Malmo.
Alla anlaggningsdelar ska ses som ett tekniskt system. Tillstand soks for hela systemet.
Overféringsledningar, rivning och avveckling av Kallby och Borgeby avloppsreningsverk ingar
inte i tillstandsansokan.

2.2 Samhallsnyttor

Lena Hellberg presenterar projektets nyttor

Regionens befolkningstillvaxt, stadsutveckling och klimatférandringar behdver hanteras for
att samhallet ska kunna fungera.

Regional samordning minskar belastningen pa mindre vattendrag, genom att lokala
avloppsreningsverk kan stangas och férbattrad reningsteknik pa Sjélunda
avloppsreningsverk.

Kompetens samlas pa ett stélle och det krdvs mindre investeringar éver tid med farre
reningsverk.

Ett robust system skapas med en 6kad driftsakerhet som kan hantera framtida stérningar och
kriser i regionen under lang tid framat.
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2.3 Preliminar tidplan

Lena Hellberg presenterar

- Schematisk, férenklad beskrivning av tidplanen

- VA SYD planerar skicka in ansdkan till mark- och miljddomstolen forsommaren 2025 och
raknar med att det tar ca 2 ar att fa tillstand.

- Det ar mest tidskritiskt att fa borja bygga ut Sjélunda avloppsreningsverk.

- Byggnation av Sjolunda avloppsreningsverk sker under pagaende drift, ddrav en berdknad
anlaggningstid pa upp till ca atta ar.

- Bygga avloppstunnlarna och schakt tar ca 4-5 ar.

- Schakt kommer byggas fore tunnlarna.

Frdga frén Lunds kommun: Nar i tidplanen ansluter man fran Kallby? Ar anslutning till Lund det sista
man gor?

Svar: VA SYD driftsatter pumpstationen sist, i och med det steget kan anslutning av Avloppstunnel
Norr till Sjolunda avloppsreningsverk ske.

3 Lokalisering

3.1 Placering

Lena Hellberg presenterar anlaggningarnas placering

- Hansyn har tagits till angransande projekt och verksamheter.

- Det om- och utbyggda avloppsreningsverket redovisas i brun ruta i figuren pa sid 11 i
powerpointpresentationen.

- Avloppsreningsverket byggs om pa befintlig fastighet- Sjélunda 9. Det ar beldget inom ett
industriomrade, med ca 1 km till nArmaste bostader.

- Sj6lunda pumpstation ligger utanfor fastigheten pa grund av platsbrist inne pa Sjélunda 9.

- Utloppsledningarna gar ut i havet fran Sjélunda 9, utslappspunktens placering har foregatts
av utvardering av flera alternativa placeringar.

- Som alternativ till Avloppstunnel Séder har VA SYD utrett ett nytt tryckavloppssystem. Med
valt alternativ bedoms det bli mindre storningar och en tunnel har storre
magasineringsmoijlighet.

- Avloppstunnel Norr stracker sig fran Kallby i Lund till SO1 Sjélunda pumpstation. Den féljer
jarnvagen och dras i stora delar under jordbrukslandskap.

3.2 Omgivningsbeskrivning med overflygning

Lena Hellberg presenterar strackningen med hjalp av en digital 6verflygning

Schakt S37 Kallby ligger i utkanten av Lund vid Héje a. Tunnelstrackningen gar under an, passerar
under vag 108 och dras i huvudsak under akermark.

Strackningen fortsatter vaster om Hjarup, vid Jakriborg.

Schakt S34 Sodra Hjarup ligger nara Staffanstorps planerade bostadsomrade Vasterstad och SLUs
odlingar.
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Det finns inget behov av schakt i Akarp, som i ett tidigare utredningsskede var ett tankt lige.
Schakt S32 Alnarp ligger vid pafarten till Vastkustvagen, pa jordbruksmark, nara Alnarpsodlingar.
Tunnel passerar Vastkustsvagen och industriomradet

Schakt S30 Arlov forlaggs vid en befintlig pumpstation.

Tunnel gar sedan under Spillepengens fritidsomrade till schakt SO1 Sjélunda pumpstation.
Sjolunda avloppsreningsverk blir kvar pa samma fastighet som idag.

Tva utloppsledningar forldggs i Oresund vid sidan av farleden. Korridororen &r 75 meter bred och ca 4
km lang.

Schakt S20 Borrgatan till schakt S21 Spillepengen utformas som en mikrotunnel och ansluter
ledningsnatet fran bland annat Staffanstorp, Foodialedning

Fran schakt S16 Varnhemstorget ansluts aven en mikrotunnel till schakt S12 Skruvgatan via schakt
S17 Rosendal.

Schakt S16 Varnhemstorget har en grundare anslutning till schakt S16(2) Féreningsgatan.
Schakt S15 Turbinen ansluts till schakt S15(2) Mariedalsvagen.

Avloppstunnel Séder fortsatter sedan till schakt sS14 Carlsgatan nara Posthusplatsen, schakt S13
Frihamnen vid Frihamnsallén i industriomradet, vidare till schakt S12 Skruvgatan och schakt S11
Klosterogatan. Dar svanger den av mot Sjélunda avloppsreningsverk till schakt S10 Flintrannaregatan
och till schakt SO1 Sjélunda pumpstation.

4 Planerad verksamhet

4.1 Miljofarlig verksamhet (9 kap MB)

Erica Nobel presenterar

- Samradet omfattar en kapacitetsokning pa Sjélunda avloppsreningsverk fran 360 000 till ca
690 000 personer ar 2045, motsvarande en kapacitet for 820 000 personekvivalenter. Hur VA
SYD kommit fram till siffrorna kommer att redovisas i ansokan, bade arsmedelvarde och
arsmedelbelastning.

- VA SYD kommer foresla évergangsvillkor for att kunna hantera att det nya tillstandet ar taget
i drift och att det befintliga verket byggs ut och om.

- Riva byggnadsverk i byggskedet kommer ske stegvis.

- lvillkorskatalogen i ans6kan kommer VA SYD att skilja pa byggskedet och driftskedet
eftersom byggskedet pagar under ca 8 ar, med successiv 6vergang till slutlig utformning.

- Samradet omfattar att bibehalla och eventuellt 6ka kapaciteten i befintlig
uppgraderingsanldggning for biogas. Detta kommer att redovisas i ansdkan.

- VASYD onskar uppfora och driva anlaggning for forbranning vid Sjélunda avloppsreningsverk
(reservkraft och gaspanna) och Sjélunda pumpstation (reservkraft).
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Frdaga frdn Burlévs kommun; har ni med hantering av massor i ansékan?

Svar: VA SYD har med som ett varsta-fall scenario att alla 6verskottsmassor kan ga till NSR i
Helsingborg, men utreder andra mer lokala alternativ.

4.2 Vattenverksamhet (11 kap MB)

Erica Nobel presenterar vad samradet omfattar

- Arbeten i vatten sasom palning och muddring i samband med utldggande av nya
utloppsledningar samt skadeférebyggande atgarder sasom exempelvis erosionsskydd.

- Anlagga temporar vagbank som sedan rivs, och tillfallig sjosattningsramp i samband med
utldggande av nya utloppsledningar.

- Bortleda grundvatten vid byggande av schakt och delar av avloppsreningsverket dr orsaken
till att tunnlarna ar tillstandspliktiga enligt 11 kap.

- Eventuellt arbete i vattenomrade vid S15 Turbinen har skickats ut som kompletterande
samrad.

Frdga frdn LST: Hur ser ni pa definitionen av vattenverksamhet kopplat till aviedning av
overskottsvatten?

Svar: Overskottsvattnet ir ett blandat yt- och grundvatten. Utsldpp av dverskottsvatten hanterar VA
SYD som en kapitel 9 fraga, men grundvattenbortledningen som en vattenverksamhet.

4.3 Tillstand och dispenser enligt 7 kap. MB och artskydd

Erica Nobel presenterar

- Samradet inkluderar ett reservationsvis yrkande om tillstand for paverkan pa Natura 2000-
omrade och naturreservat. De naturreservat som angransar till Natura 2000 omraden ar
S6dra Lommabukten med Tagarps hed och Alnarps falad samt Strandhusens revlar.

- Dispens for omradesskydd kommer att sokas, det kommer att beskrivas i ansokan.

- Behov av artskyddsdispenser utreds och kommer redovisas i ansokan.

4.4 Foljdverksamheter (16 kap MB)

Erica Nobel presenterar

- Den del av avloppsledningsnatet (inkl tunnlarna) som paverkas direkt av ansokt verksamhet,
dvs braddpunkterna som paverkas.

- Avloppsledningsnat dar VASYD har radighet.

- Transporter — helt olika forutsattningar under byggskedet och driftskedet.

Frdga frdn Lunds kommun: Kommer ni foresla villkor for foljdverksamheten?
Svar: Ja, VA SYD kommer bara begransat foresla villkor for det VA SYD har paverkan pa, och radighet
Over.
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Frdga frdn Burlévs kommun: Hur avser ni redovisa transporter- far ni med bade tringsel och
utslapp?

Svar: VA SYD kommer redovisa bade transportrérelser och utslapp till luft

4.5 Avgransningar

4.5.1 Upptagningsomrade samt avveckling och rivning

Erica Nobel presenterar

- En begransad del av befintlig infrastruktur onyttiggors.

- Ingadende kommuners overféringsledningar ingar inte i tillstdndsansdkan.
- Avveckling av avloppsreningsverk ingar inte

- Avveckling av dammarna vid Kéllby ingar inte

Frdga fran Lunds kommun: Om Kallby avloppsreningsverk inte ingar i MAXIMA - kan Killby
avloppsreningsverk dirmed fortsatt vara i drift fast avloppsvatten gar till tunneln?

Svar: Legalt soker VA SYD tillstand for MAXIMA déar Avloppstunnel Norr ingar. Hanteringen av Kallbys
avloppsreningsverk skéts inom Kallby reningsverks tillstand. Tekniskt kan Kallby avloppsreningsverk
finnas kvar dven om Lund har kopplat sitt avloppsvatten till Avloppstunnel Norr.

4.5.2 Avloppsledningsnat och braddningar

Erica Nobel presenterar

- De braddpunkter som paverkas pa ett betydande satt kommer redovisas i tillstdndsansékan,
ovriga ledningsnat kommer beskrivas 6versiktlig.

- Ingen braddning sker langs Avloppstunnel Norr

- Braddpunkter vid schakt S30 Arlév och schakt S37 Kallby forsvinner.

5 Avloppsreningssystemet

5.1 Sj6lunda avloppsreningsverk samt utloppsledningar

Magnus Jakobsson presenterar

- Ombyggnaden sker succesivt, sa avloppsreningsverket kommer vara i drift under
byggnationen.

- En anlaggningsdel byggs och driftsatts och darefter rivs motsvarande befintlig
anlaggningsdel.

- Roda kryss pa figuren pa sidan 23 i powerpointpresentationen ar de anldggningar som
planeras rivas, gréna markeringar pa sidan 23 i powerpointpresentationen planeras sparas.

- Cirka 25 anlaggningsdelar byggs om, och ca en handfull ombyggnationer pagar samtidigt.

- Tva nya utloppsledningar planeras for att sldppa renat avloppsvatten i Oresund.

- Cirka 8 ar bedémer VA SYD att det tar att bygga om- och ut Sjélunda avloppsreningsverk.
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5.1.1 Vattenbehandling

Goran Johnsson presenterar

- Avloppsreningsverket dimensioneras fér 10 m3/s, maxfléde

- 6 m¥/s avloppsvatten leds i huvudledningen, resten férbileds.

- Vid hogfloden forbileds priméarreningssteget och vattnet gar upp i hogflodesreningen.

- Gallerrens behalls.

- Primart reningssteg bestar av forsedimentering, eventuellt behalls regnvadersbassangen. | sa
fall behovs en ny regnvaderspumpstation.

- Sekundar och tertidr behandling bestar av membranbioreaktor (MBR).

- Utloppspumpstationen kan pumpa 10 m3/s, men det kan ga med sjalvfall.

- lenvarmepumpanlaggning utvinns varme ur ett delfléde av det renade avloppsvattnet. Eon
ager varmepumpstationen.

- Inget vatten braddas vid avloppsreningsverket.

- Allt utgdende avloppsvatten ingar i provtagningen.

- Kemikaliehantering- i vattenlinjen finns det kemikalieanldaggningar i Férsedimentering, MBR
och Hogflédesrening

- VASYD har inte med ldkemedelsrening i ansékan, men forbereder for det- bade
inkopplingspunkter och yta.

Frdga fran LST: Vilka parametrar utvarderar ni for att besluta om behovet av regnvidersbassing?

Svar: VA SYD bedomer att tunnelsystemet har en battre formaga att lagra stora volymer regnvatten i
jamforelse med en regnvadersbassang pa avloppsreningsverket.

5.1.2 Slambehandling

Goran Johnsson presenterar

- Nya mekaniska fortjockare.

- Eventuellt nytt steg med pastorisering innan rotning- det ar under utredning.

- Termofil rétning.

- VASYD raknar med att kunna hantera samma volymer, men bygger om maskinutrustningen.

- Det avvattnade slammet tas antingen till slamsilos eller slamplatta. Det ar under utredning.

- Den befintliga uppgraderingen av biogas blir kvar, kan anvanda viss mangd for uppvarmning
av avloppsreningsverket.

5.1.3 Planerad utformning Sjélunda avloppsreningsverk

GoOran Johnsson presenterar

- Skillnaden mot dagens avloppsreningsverk ar att det blir en mer sammanhallen linje for
avloppsvattens vag fran inlopp till utslapp.

- Slamlinjen ligger i den 6vre delen.

- For att kunna anpassa anldggningen for framtiden, finns det bade en reserverad yta for
lakemedelsrening och en for framtida expansion.

- Anlaggningsdelar som behalls ar:
- grovrening med rens- och sandavskiljning,
- rétkammare som endast byggs om med ny el- och maskinell utrustning,
- varmepumpstation
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- utredning pagar om regnvadersbassangen ska behallas.

5.1.4 Utloppsledningar

Goran Johnsson presenterar

5.2

Varje utloppsledning kan ta 5 m3/s, totalt blir kapaciteten 10 m3/s.

Langst ut ligger huvudalternativet for utslappspunkten 4 km fran land.

Fran utloppspumpstation till ca 2 kilometer fran land anlaggs utloppsledningarna i muddrad
ranna eftersom det ar grunt.

Palning kommer behovas for att forankra ledningarna, sa att de inte flyttar sig i sidled de
yttre ca 2 km av ledningsstrackningen.

Avloppstunnel Séder

Stefan Milotti presenterar

Vattnets vag gar fran schakt S15 Turbinen till schakt SO1 Sjolunda pumpstation med sjalvfall.
Huvudtunneln ar ca 5,5 km lang och ca 5 meter i diameter.

2 mikrotunnlar ar ca 2,5 km langa totalt och ca 2 meter i diameter.

Avloppstunnel anlaggs ca 25-30 meter under markytan

| driftskedet ar avloppstunnel en tat betongkonstruktion.

Tunnel ansluts till 11 schakt.

Strackning foljer befintligt tryckavloppssystem.

Schaktens storlek ar 5-15 meter men schakt SO1 Sjolunda pumpstation ar ca 45 meter stort.
2 grundare schakt (vid schakt S15(2) Turbinen och schakt S16(2) Varnhemstorget anlaggs for
att kunna ansluta det kombinerade ledningsnatet. Byggmetoderna for dessa utreds.

| byggskedet drivs avloppstunneln fran schakt S01 Sjélunda pumpstation till schakt S15
Turbinen och massorna plockas upp vid schakt SO1 Sjélunda pumpstation.

For mikrotunnlarna ar schakt S17 Rosendal och schakt S20 Borrgatan startschakt.

For byggnation av avloppstunnel och schakt tar det ca 4 ar, men respektive schakt gar
fortare.

Tva alternativa anslutningar till schakt SO1 Sjélunda pumpstation fran schakt S20 Borrgatan
utreds da en férandring kan behovas i och med anslutning till Avloppstunnel Norr, men det
paverkar inte samradskretsen.

Frdga fran LST: | det kompletterande samradsutskicket beskrivs att halva kanalen kan komma att
stingas av vid arbeten vid S15 Turbinen. Vad utgar ni ifran fér ett sddant genomfoérande? Det
riskerar att bli grumling i tvd omgangar och det &r viktigt att ni har koll pa foreningssituationen.

Svar: VA SYD utreder vilken den basta tekniken ar. VA SYD har gjort bedémningen att det behovs ett
konstant fléde i kanalen under byggnationen for att inte forsamra vattenkvaliteten, utifran

erfarenhet fran tidigare projekt. Det hade varit billigare att gora all avstdngning samlat, men
omgivningspaverkan bedéms bli betydligt stérre i kanalerna.
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