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ljudkällor) beräknas inte överskrida 40 dBA, vilket innebär att riktvärden för buller utomhus från 
Naturvårdsverkets författningssamling innehålls vid alla bostäder samt vård- och undervisningslokaler.  

3 Bakgrund och syfte 

3.1 Bakgrund 
VA SYD är ett politiskt styrt kommunalförbund som med sex kommuner och över en halv   
miljon kunder är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer.    
  
Avloppsreningssystemet MAXIMA är VA SYDs satsning på en ny regional infrastruktur för 
avloppsrening i kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö. Systemet ska även rena avloppsvatten 
från Bara och Klågerup i Svedala kommun samt Hjärup i Staffanstorps kommun, som sedan tidigare är 
anslutna till Sjölunda avloppsreningsverk. Det är en av regionens största infrastruktursatsningar i 
närtid och en viktig förutsättning för att tillväxtregionen Sydvästra Skåne ska kunna fortsätta växa. 
Med en gemensam lösning möter VA SYD behovet av utbyggnad och modernisering av 
avloppsreningen i kommunerna, värnar närliggande vattenmiljöer och möjliggör växande städer.   
  
De delar av avloppsreningssystemet MAXIMA som ingår i tillståndsansökan är ett ut- och ombyggt 
Sjölunda avloppsreningsverk i Malmös utkant intill Öresund med nya utloppsledningar i Öresund, en ny 
stor pumpstation vid Sjölunda avloppsreningsverk och två avloppstunnlar. Avloppstunnel Söder 
sträcker sig under Malmö mellan Turbinen och Sjölunda avloppsreningsverk och Avloppstunnel Norr 
mellan Källby i Lund och Sjölunda avloppsreningsverk. Överföringsledningar och nödvändiga 
pumpstationer för att ansluta Bjärred och Borgeby till avloppsreningsverket är en del av MAXIMA men 
ingår inte i tillståndsansökan.  

3.2 Syfte 
** I denna analys bedöms hur byggarbeten från anläggandet av nya utloppsledningar i Öresund 
kommer att påverka ljudmiljön i det närliggande N2000-området samt vid närmaste bostäder, vård- 
och undervisningslokaler. Arbetsområdet omfattar en 75 meter bred och 4 kilometer lång sträcka som 
löper från Sjölunda avloppsreningsverk ut i Lommabukten, se Figur 3-1. Denna rapport redovisar 
påverkan av luftburet buller. 
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Figur 3-1 Placering av byggarbetsområdet och N2000-området (Sweco, 2023). 

 

4 Förutsättningar 
** Nedan redovisas de antaganden som legat till grund för denna utredning. 

I analysen har det beaktats de två mest bullriga aktiviteterna vid anläggande av utloppsledningar, villka 
är pålning (utförd samtidigt av två pålmaskiner som bärs på pråmar) och muddring (utförd av en 
grävmaskin placerad på pråm). 

4.1 Pålning 
För att säkra utloppsledningarna mot strömkrafter erfordras pålning.  

Det antas samtidigt arbete av två pålmaskiner som bärs på pråmar. Pråmarna lämnar hamnen i början 
av en arbetsdag och stannar ute på havet hela dagen. Vid behov transporteras nödvändiga föremål till 
och från pråmarna med en båt under aktuella arbetstider. Arbeten utförs endast dagtid (kl. 7-19) 
under helgfria vardagar. Arbeten planeras att pågå under en tidperiod av cirka 8 månader. 

För pålningen antas pålar som slås ned med fallhejare. Analysen har utgått från värsta scenario 
avseende och pålningstyper och metoder som kommer utredas mer under detaljprojekteringen, när 
mer detaljerad information avseende de geotekniska förhållandena finns att tillgå.  

Arbetsområdet vid pålningen har delats i fyra delsträckor (se Figur 3-1), med längder mellan cirka 240-
590 m. För varje delsträcka har en separat beräkning av buller under ett dygn och dagtid (kl. 7-19) 
utförts.  

** I beräkningarna antas värsta möjliga position för pålning inom respektive delsträcka, vilket innebär 
minsta avstånd från ljudkällan till Natura2000-området och närmaste bostäder. Positionen avgörs 
individuellt för varje beräkningspunkt. 
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