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1 Läsanvisningar 
För att tydliggöra vilken text som har tillkommit i ansökningshandlingarna med anledning av att 
Avloppstunnel Norr inkluderas i ansökt verksamhet, har text som ingick i föregående tillståndsansökan 
gråmarkerats i föreliggande dokument. Text som inte är gråmarkerad innefattar således ny 
information.    

För tillgänglighetsanpassningen av ansökningshandlingarnas skull inleds gråmarkerade textstycken 
med följande markering: **. Vid uppläsning av dokumentet indikerar markeringen att innebörden av 
gråmarkering ska förklaras. 

  



MAXIMA 
Projekt tillstånd 
Tillståndshandling 
Miljöbalken 
 

Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten 
Dokument-ID: 8178-TH-MB-UR-M6-001 
Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten utg 4.0 
maxima.vasyd.se Sida 5 av 75 

2 Sammanfattning 
Sjölunda avloppsreningsverk (byggår 1963) ligger i den norra delen av Malmö och är ett av Sveriges 
största avloppsreningsverk. Belastningen bedöms år 2045 att uppgå till 820 000 personekvivalenter 
(pe) och kapaciteten kommer öka, från 1,3 m3/s, till ett årsmedelflöde på 2,3 m3/s. Recipient för det 
renade avloppsvattnet från Sjölunda avloppsreningsverk är Lommabukten, både i nuläget och ansökt 
verksamhet. Inom Lommabukten finns det två vattenförekomster, Lommabukten och Malmö 
Hamnområde. Det finns även sex naturreservat, tre Natura 2000-områden (SPA och SCI) och fem 
riksintresse (naturvård, friluftsliv, sjöfart och hamn, yrkesfiske). Det finns även skyddade arter och 
miljöer vars syfte och bevarandevärde påverkas av vattenkvaliteten i Lommabukten.  

Bedömningen av påverkan av spridning av renat avloppsvatten från Sjölunda avloppsreningsverk 
baseras på hur miljöfaktorer i recipienten Lommabukten kan påverkas. Recipienten utgörs av två 
vattenförekomster Lommabukten och Malmö hamnområde. För att utföra bedömningen har en 
spridningsmodellering som tar hänsyn till förhållandena i recipienten Lommabukten har tagits fram. 
Resultatet från utförda modelleringar ligger till grund för bedömningen av miljöpåverkan i 
Lommabukten för ansökt verksamhet (scenario P6B och P6C), nuläge och nollalternativ samt för att 
bedöma den totala påverkan på människors hälsa och miljö.  

Miljöpåverkan på vattendragen Höje å och Kävlingeån, som i nuläget belastas med utsläpp från de två 
inlandsverken, kommer att minska eftersom inlandsverken avvecklas. Scenario P6B ger minst påverkan 
på vattenförekomsterna Lommabukten och Malmö hamnområde jämfört med scenario P6C, nuläge 
och nollalternativet på grund av utsläppspunktens läge i Öresund. Spridningsplymen i scenario P6B rör 
sig med strömmen norrut, till skillnad från resterande scenarier vars plym rör sig in mot kusten, vilket 
ger en påverkan på skyddade områden, arter och riksintressen i Lommabuktens inre delar. Påverkan 
på skyddade områden är minst i P6B. Ansökt verksamhet (scenario P6B och P6C) bedöms inte påverka 
eller leda till en anmärkning av badvattenkvaliten vid någon av de studerade badplatserna, scenario 
P6B visar en minskad smittorisk jämfört med nuläget. 

Modelleringar har genomförts för respektive scenario med olika utsläppshalter av fosfor, kväve och 
BOD7. Utsläppshalter 6 mg/l för kväve och 0,2 mg/l för fosfor är valda halter för ansökt verksamhet 
(scenario P6B och P6C) och bedöms inte resultera i någon påverkan på statusklassningen i berörda 
vattenförekomster. För BOD7 har halten 6 mg/l modellerats för ansökt verksamhet. Eftersom ökat 
flöde från ansökt verksamhet inklusive inlandsverken ger större belastning ökar utsläppet BOD7 i 
scenario P6B och P6C i förhållande till nuläge och minskar i förhållande till nollalternativet.  

De nya utsläppspunkterna påverkar inte farleder till Malmö Hamnområde eller ankringsområden i 
Lommabukten, som utgör riksintresse för sjöfart. 
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3 Bakgrund och syfte 
3.1 Bakgrund 
VA SYD är ett politiskt styrt kommunalförbund som med sex kommuner och över en halv  
miljon kunder är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer.   
 
Avloppsreningssystemet MAXIMA är VA SYDs satsning på en ny regional infrastruktur för 
avloppsrening i kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö. Systemet ska även rena avloppsvatten 
från Bara och Klågerup i Svedala kommun samt Hjärup i Staffanstorps kommun, som sedan tidigare är 
anslutna till Sjölunda avloppsreningsverk. Det är en av regionens största infrastruktursatsningar i 
närtid och en viktig förutsättning för att tillväxtregionen Sydvästra Skåne ska kunna fortsätta växa. 
Med en gemensam lösning möter VA SYD behovet av utbyggnad och modernisering av 
avloppsreningen i kommunerna, värnar närliggande vattenmiljöer och möjliggör växande städer.  
 
De delar av avloppsreningssystemet MAXIMA som ingår i tillståndsansökan är ett ut- och ombyggt 
Sjölunda avloppsreningsverk i Malmös utkant intill Öresund med nya utloppsledningar i Öresund, en ny 
stor pumpstation vid Sjölunda avloppsreningsverk och två avloppstunnlar. Avloppstunnel Söder 
sträcker sig under Malmö mellan Turbinen och Sjölunda avloppsreningsverk och Avloppstunnel Norr 
mellan Källby i Lund och Sjölunda avloppsreningsverk. Överföringsledningar och nödvändiga 
pumpstationer för att ansluta Bjärred och Borgeby till avloppsreningsverket är en del av MAXIMA men 
ingår inte i tillståndsansökan. 

3.2 Beskrivning av utredning 
** Sjölunda avloppsreningsverk tar idag emot avloppsvatten från Malmö stad, Burlövs kommun och 
delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala kommun. Enligt planer ska Sjölunda avloppsreningsverk till 
år 2045 ta emot spillvatten och ersätta två avloppsreningsverk i kommunerna Lomma (Borgeby 
avloppsreningsverk) och Lund (Källby avloppsreningsverk). Belastningen bedöms år 2045 att uppgå till 
820 000 personekvivalenter (pe) och kapaciteten kommer öka, från 1,3 m3/s, till ett utgående 
årsmedelflöde på 2,3 m3/s. Sjölunda avloppsreningsverk släpper ut renat avloppsvatten till 
Lommabukten i Öresund, se Figur 3-1.  

Syftet med föreliggande rapport är att utreda och bedöma hur det renade avloppsvattnet som släpps i 
Lommabukten  påverkar människors hälsa och miljö  i nuläge och ansökt verksamhet med beräknad 
befolkningstillväxt år 2045. 
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Figur 3-2 Den geografisk placering av befintliga och alternativa utsläppspunkter. För mer information se Tabell 3-1. 

 

3.2.1.1 Nuläge (befintliga utsläppspunkter) 

Scenariot nuläge är beräknat utifrån befintlig belastning på recipienten från Sjölunda 
avloppsreningsverk samt de två inlandsverken med utsläpp till inlandsvatten (Borgeby och Källby 
avloppsreningsverk), under perioden 2019 - 2023. I scenariot sker utsläppet från Sjölunda 
avloppsreningsverk vid de två befintliga utsläppspunkterna, se Figur 3-2. Flödet har antagits vara jämnt 
fördelat över de två punkterna. Utsläpp från inlandsverken sker i de befintliga utsläppspunkterna i 
Kävlingeån och Höje å, som båda mynnar i Lommabukten.  

3.2.1.2 Nollalternativ (befinliga utsläppspunkter) 

I nollalternativet antas en fortsatt befolkningstillväxt och utveckling i regionen. Sjölunda 
avloppsreningsverk och berörda inlandsverk (Borgeby och Källby avloppsreningsverk) antas finnas kvar 
med nuvarande ledningssystem och tillståndsgivna avloppsreningsverk. Utsläppsflödena i 
nollalternativet utgår ifrån befolkningsprognosen 2045, med de begränsningar som de gällande 
tillstånden medför, det vill säga medelflödet vid ett maximalt utnyttjat tillstånd. Utsläpp sker i 
befintliga utsläppspunkter både i Lommabukten och i respektive inlandsvatten. 

3.2.1.3 Scenario P6B (ansökt verksamhet, ny utsläppspunkt) 

I scenario P6B har Sjölunda avloppsreningsverks utsläppspunkt flyttas till en alternativ position . 
Utsläppspunkten ligger cirka 4 kilometer ifrån land, och cirka 1,3 kilometer respektive cirka 1,7 
kilometer längre ut från strandzonen jämfört med nuläget och nollalternativet. I scenariot antas 
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Tabell 4-6 Utpekade områdesskydd i Lommabukten, som utgörs av naturreservat och Natura 2000-områden enligt Art och 
habitatdirektivet (SCI) och fågeldirektivet (SPA). För natura 2000-områdena anges områdets svenska ID inom parentes. 
Hämtat från Skyddad natur 2024-06-07 (Naturvårdsverket, 2024) 

Områdesskydd Typ Areal (ha) 
Salvikens strandängar Naturreservat 135 
Löddeåns mynning (norra delen) Naturreservat 194 
Löddeåns mynning (södra delen) Naturreservat 155 
Flädierev Naturreservat 180 
Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad Naturreservat 256 
Strandhusens revlar Naturreservat 345 
Löddeåns mynning (SE0430091) Natura 2000 (SPA) 484 
Lommabukten (SE0430148) Natura 2000 (SCI) 220 
Lommaområdet (SE0430173) Natura 2000 (SPA) 248 

 

Figur 4-2 Karta över utpekade områdesskydd längs Skånes väst- och sydkust, som utgör naturreservat eller Natura 2000-
områden enligt Art- och habitatdirektivet (SCI) och fågeldirektivet (SPA). 
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4.3 Badplatser 
** Inom vattenförekomsten Lommabukten finns sju officiella EU-bad som omfattas av 
badvattendirektivet, se Tabell 4-9 och  

Figur 4-6 Karta över befintliga badplatser i Lommabukten. Badplatser markerade med grön prick som 
omfattas av EU:s badvattendirektiv där följande badplatser ligger i Lommabukten: Långa Bryggan i 
Bjärred, Habo Ljungs camping, Lomma Norra, Hamnhusen, T-bryggan, Scaniabadplatsen och 
Ribersborg, Kallbadhuset 

 

 Badplatserna kontrolleras för bakterier fyra gånger varje badsäsong (VISS, 2024). Det finns inga 
officiella bad som omfattas av badvattendirektivet inom vattenförekomsten Malmö Hamnområde.  

Tabell 4-9 De officiella EU-bad som omfattas av badvattendirektivet inom berörda vattenförekomster (Hav- och 
vattenmyndighten, 2024; VISS, 2024)  

Badplats Övervakningsstation Klassificering Vattenförekomst 
Långa Bryggan i Bjärred SE617925-132517 Utmärkt kvalitet Lommabukten 
Habo Ljungs camping  SE617669-132700 Utmärkt kvalitet Lommabukten 
Lomma Norra SE617559-132720 Tillfredsställande kvalitet Lommabukten 
Hamnhusen, T-bryggan SE617504-132724 Dålig kvalitet Lommabukten 
Scaniabadplatsen, Djuphavsbadet SE616892-132160 Utmärkt kvalitet Lommabukten 
Sundspromenaden - Utmärkt kvalitet Lommabukten 
Ribersborg, Kallbadhuset SE616727-132070 Utmärkt kvalitet Lommabukten 
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Figur 4-6 Karta över befintliga badplatser i Lommabukten. Badplatser markerade med grön prick som omfattas av EU:s 
badvattendirektiv där följande badplatser ligger i Lommabukten: Långa Bryggan i Bjärred, Habo Ljungs camping, Lomma 
Norra, Hamnhusen, T-bryggan, Scaniabadplatsen och Ribersborg, Kallbadhuset 

 

5 Metod 
5.1 Beräkningsmodell för predikterad miljöbelastning  
** När renat avloppsvatten släpps i Lommabukten sker en initial utspädning nära utloppet. Denna 
första spädning styrs av utsläppets hastighet och skillnader i densitet mellan utsläppsvattnet och 
vattnet i Lommabukten. Därefter styrs utspädningen av rådande förutsättningar i Lommabukten. 
Viktiga parametrar för spädningen är advektion (att ämnen följer med rådande strömmar), gradienter i 
salinitet, termiska förhållande, vattenhastighet och hur turbulent vattnet är (turbulent diffusion). 
Dessa faktorer förändras i tid på grund av väder och årstid samt i rum på grund av bottentopografi och 
omblandning. Det är därför svårt att fastställa ett värde för ett ämnes spädning. I kustvatten är den 
turbulenta spridningen ofta snabbare i horisontalled än i vertikalled (med djupet) eftersom 
turbulensen bromsas av skiktningar i vattenmassan.  

För att kunna ta hänsyn till samtliga faktorer som påverkar ett utsläpps spridning och spädning har en 
beräkningsmodell upprättats över de delar av Öresund som innefattar de berörda 
vattenförekomsterna. Med modellen beräknas hur utsläppt renat avloppsvatten från Sjölunda 
avloppsreningsverk sprids och späds i Lommabukten i de studerade scenarierna. Beräkningsmodellen 
har byggts upp i programvaran MIKE 3 och MIKE 3 FM och baseras på verkliga indata så som batymetri, 









https://viss.lansstyrelsen.se/
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399
https://www.smhi.se/data/hydrologi/vattenwebb
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
http://www.oresunds-vvf.se/
https://www.lansstyrelsen.se/skane.html
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/
http://www.artportalen.se/
http://www.artdatabanken.se/
https://sharkweb.smhi.se/hamta-data/
https://utslappisiffror.naturvardsverket.se/
https://www.havochvatten.se/
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** I analys och bedömning av påverkan har stöd även inhämtats från vetenskapliga artiklar, se 
referenslista i avsnitt 8. 

5.6 Presentation av resultat  
Utförd modellering visar hur olika delar av recipienten berörs av renat avloppsvatten i de olika 
scenarierna. Fysikaliska och kemiska brytgränser som identifierats inom bevarandeplaner eller i 
föreskrifter avseende vattenkvalitet visualiseras på en tvådimensionell karta för att möjliggöra en 
jämförelse av påverkan mellan de olika scenarierna.  

Resultatet för parametrarna under kvalitetsfaktorn näringsämnen och nedbrytningen av BOD7 
presenteras i enskilda figurer. För övriga studerade ämnen (SFÄ, prioriterade ämnen, 
läkemedelssubstanser) presenteras spridning och omblandning mellan kust- och utsläppsvatten i 
figurer för varje scenario. Figurerna kompletteras med en tabell där beräknad erforderlig utspädning 
av utgående halter som krävs för att kustvattnet skall omfattas av god vattenkvalitet redovisas. 
Liknade presentation av resultatet används för att bedöma påverkan på skyddade arter och miljöer 
utifrån aktuella bevarandemål.  
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Figur 6-1 Figur som redovisar sex diagram med fem liggande staplar som visar olika statusklasser (röd=dålig, 
orange=otillfredsställande, gul=måttlig, grön=god och blå=hög) för kväve och fosfor. Respektive scenario representeras av 
geometriska former (bakgrundshalt (halt exklusive Sjölunda avloppsreningsverks belastning) =punkt, nuläge =triangel, 
nollalternativ=kvadrat, P6B=romb vänster, P6C=romb höger). Inget av scenarierna innebär att vattenmiljön försämras på ett 
otillåtet sätt eller som har sådan betydelse att det äventyra möjligheten att uppnå den status eller potential som vattnet ska 
ha enligt en miljökvalitetsnorm för Lommabukten. Den parameter som ligger närmst en lägre klassgräns är totalfosfor under 
sommaren, där nollalternativet ligger närmst klassgränsen. Diagrammet utgör en schematisk bild av halterna inom sitt 
klassningsintervall varav halter inte redovisas. 

 
 

Figur 6-2 visar geografisk variation av miljöstatusen avseende parametern totalfosfor sommar i olika 
delar av vattenförekomsterna Lommabukten och Malmö Hamnområde. Utsläppen sprids inte uniformt 
i hela vattenförekomsten vilket innebär att det finns områden där man har högre halter och Figur 6-2 
visar lokal påverkan. Resultatet ser likadant ut i scenario P6B och P6C och därmed redovisas endast en 
figur (scenario P6B) i Figur 6-2. Parametern är klassificerad till otillfredsställande status i båda 
vattenförekomsterna (VISS, 2024). Nuläge och nollalternativet visar på mindre områden som får dålig 
status (röd färg). Detta sker i områden närmast land, vid vattendragens mynning till följd av 
belastningen från inlandsverken. Det är i dessa grunda områden där de högsta naturvärdena återfinns. 
Påverkan är störst i nollalternativet. I jämförelse nuläget och nollalternativet så få inte scenario P6B 
och P6C något område med status sämre än otillfredsställande. Förhöjda halter i avgränsade 
områdena, redovisade i Figur 6-2 bedöms inte innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt 
eller som har sådan betydelse att det äventyra möjligheten att uppnå den status eller potential som 
vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm, se Figur 6-1.  
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Figur 6-2 Klassning av vattenförekomsten avseende parametern totalfosfor under sommarmånaderna (juni-augusti). Vänster 
övre panel är nuläge med belastning från Sjölunda avloppsreningsverk och inlandsverken (Borgeby och Källby 
avloppsreningsverk) via åarna, och högra övre panel nollalternativet. Nedre panel visar scenario P6B Ingen figur redovisas i 
scenario P6C då figuren för P6B och P6C ser likadana ut. Det orange området innebär otillfredsställande status, röda områden 
innebär dålig status. Vattenförekomsterna anges med rosa linjer och naturskyddsområden med brun polygon. 

 

 

** Figur 6-3 visar den tillförda fosforhalten från Sjölunda avloppsreningsverk under sommaren för 
samtliga scenarier. I nuläge och nollalternativet visar spridningsmönstret en förhöjd halt i de inre 
grunda områdena av Lommabukten. Detta är områden där utsläppet från Sjölunda 
avloppsreningsverks utsläppspunkter samverkar med belastningen från vattendragen.  

I scenario P6B och P6C syns det att effekterna av inlandsverkan har upphört, och ingen haltökning sker 
i de grunda områdena av Lommabukten, se Figur 6-3. Skillnaden mellan scenario P6B och P6C ligger 
främst i hur utsläppsplymen rör sig. I scenario P6C rör sig utsläppsplymen österut mot land, men utan 
att röra sig in över de inre grunda områdena. Utsläppsplymen i scenario P6B rör sig istället med 
strömmen nordost. Områdena med förhöjda halter i scenario P6B och P6C är båda små i förhållande 
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statusklassning av kvalitetsfaktorn näringsämnen i vattenförekomsten Lommabukten. Som visas i Figur 
6-1 ligger samtliga scenarier inom samma klassningsintervall för samtliga parametrar. Utsläppspunkten 
i scenario P6B ligger längre ut från kusten än utsläppspunkten i scenario P6C.  Utsläppet i scenario P6B 
ger minst höjning av halt vid mätpunkterna som ligger till grund för statusklassningen. En flytt av 
utsläppspunkten enligt scenario P6B innebär en signifikant minskning i påverkan på de grunda 
områdena i södra Lommabukten jämfört med nuläget. 

Tabell 6-2 Andel av studerade näringsfraktioner som härrör från avloppsreningsverken i de tre mätpunkterna i 
vattenförekomsten Lommabukten i nuläge respektive nollalternativ. Mätstationen Öresund 4 (Ö 4) provtas endast vintertid. 

 

Tabell 6-3 Andel av studerade näringsfraktioner som härrör från avloppsreningsverken i de tre mätpunkterna i 
vattenförekomsten Lommabukten för P6B respektive P6C.  

 

6.1.1 Alternativa halter 
** För scenario P6B och P6C utfördes en ytterligare beräkning med alternativa lägre utsläppshalter 
(0,1 mg/l totalfosfor och 4 mg/l totalkväve). Resultatet visar att de alternativa halterna ger en minskad 
spridningsplym än de högre utsläppshalterna (0,2 mg/l totalfosfor och 6 mg/l totalkväve) redovisade i 
Tabell 6-3. De alternativa halterna leder inte heller till förändrad miljöstatus i berörda 
vattenförekomster. 

6.2 Syrgasförbrukning 
Syrgasförbrukningen har beräknats för vatten som är djupare än 10 meter, det vill säga det vatten som 
definieras som bottenvatten i HVMFS 2019:25 Bilaga 5, avsnitt 3, sid 72. Syrgasomsättningen i 
Lommabukten bedöms vara god och kvalitetsfaktorn syrgasförhållanden har hög status (VISS, 2024). 

Parameter Utsläpp i scenario P6B för 6 mg/l 
kväve och 0,2 mg/l fosfor 

Utsläpp i scenario P6C för 6 mg/l 
kväve och 0,2 mg/l fosfor 

Mätstation ÖVF 4:8 ÖVF 4:11 Ö 4 ÖVF 4:8 ÖVF 4:11 Ö 4 
Totalkväve sommar 1 % 1 %  3 % 2 %  
Totalkväve vinter 2 % 1 % <1 % 3 % 2 % <1 % 
Löst oorganiskt kväve 
(DIN) vinter 5 % 3 % 1 % 9 % 6 %   1 % 

Totalfosfor sommar <1 % <1 %    1 % <1 %  
Totalfosfor vinter   1 %   1 % <1 %   1 %   1 % <1 % 
Löst oorganisk fosfor 
(DIP) vinter   1 % <1 % <1 %   1 %   1 % <1 % 

Parameter  

Andel av totala tillförseln i 
mätpunkterna i Lommabukten  
utifrån nuläge:  
 

Sjölunda ARV med inlandsverk 

Andel av totala tillförseln i 
mätpunkterna i Lommabukten 
utifrån nollalternativ: 
 

Sjölunda ARV med inlandsverk 
Mätstation ÖVF 4:8 ÖVF 4:11 Ö 4 ÖVF 4:8 ÖVF 4:11 Ö 4 
Totalkväve sommar 4 % 4 %  7 % 7 %  
Totalkväve vinter 7 % 7 % <1 % 7 % 6 % <1 % 
Löst oorganiskt kväve 
(DIN) vinter 20 % 19 %   2 % 19 % 18 % 1 % 

Totalfosfor sommar 1 % 1 %  2 % 2 %  
Totalfosfor vinter 2 % 2 % <1 % 2 % 3 % <1 % 
Löst oorganisk fosfor 
(DIP) vinter 1 % 1 % <1 % 2 % 2 % <1 % 
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Figur 6-4 Medelutspädning för ett spårämne som följer med det renade avloppsvattnet från Sjölunda avloppsreningsverk (a) 
och från inlandsverken (b), nuläge. Årsmedelvärde av minsta utspädning sett till hela djupet. Vattenförekomsterna anges med 
rosa linjer och naturskyddsområden med bruna. 

 

Figur 6-5 Medelutspädning för ett spårämne som följer med det renade avloppsvattnet från Sjölunda avloppsreningsverk (a) 
och från inlandsverken (b), nollalternativ. Årsmedelvärde av minsta utspädning sett till hela djupet. Vattenförekomsterna 
anges med rosa linjer och naturskyddsområden med bruna. 

 

Figur 6-6 Medelutspädning för ett spårämne som följer med det renade avloppsvattnet från Sjölunda avloppsreningsverk vid 
ansökt verksamhet, scenario P6B (a) och scenario P6C (b). Årsmedelvärde av minsta utspädning sett till hela djupet. 
Vattenförekomsterna anges med rosa linjer och naturskyddsområden med bruna. 
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att beräkna PNEC. Storleken på säkerhetsfaktorn ökar med minskad ekotoxikologisk kunskap. Av 
praktiska skäl baseras många PNEC-värden på ekotoxikologiska studier av sötvattensorganismer. I de 
fall där studier av marina organismer saknas kan, enligt praxis inom EU (ECB, 2003), 
kunskapsunderlaget från limniska studier appliceras men med faktor 10 på PNEC-värdet. I 
Lommabukten återfinns bräckt vatten med varierande salthalt och förekomst av både limniska samt 
marina arter. Därmed är det motiverat att använda både limniska och marina PNEC-värden. I Tabell 
6-10 presenteras därför PNEC-värden för de olika substanserna för både limniska och marina 
organismer.  

Uppmätta läkemedelssubstanser i Lommabukten ligger generellt under PNEC men har i vissa fall inte 
kunnat kvantifieras, då de antingen ligger under analysmetodens kvantifieringsgräns (LOQ), eller 
detekteras (n.d). Tre ämnen: oxazepam, citalopram och östron E1, har uppmätta halter över PNEC, se 
Tabell 6-10. Samtliga läkemedelsubstanser i Tabell 6-10 saknar idag bedömningsgrund i HVMFS 
2019:25. Det finns dock förslag till bedömningsgrunder för sju av dem. Föreslagna bedömningsgrunder 
ingår i ett förslag av revidering av EU direktiv som ligger till grund för den svenska regleringen av 
ytvattenmiljö med bland annat miljökvalitetsnormer. Den föreslagna revideringen presenterades av EU 
kommissionen i slutet av år 2022. Berörda läkemedelsubstanser är Azitromycin, Östron (E1), 
Imidakloprid, Karabamazepine, Erytromycin, Acetamiprid och Thiamethoxam. För ungefär hälften av 
substanserna är den minsta utspädningen som krävs för att understiga de föreslagna 
bedömningsgrunderna (årsmedelvärde) mycket lik den utspädning som redovisas i Tabell 6-10. 
Parametrarna med en större avvikelse är Östron (E1), Erytromycin och Imidakloprid. För Östron (E1) 
och Erytromycin är bedömningsgrunden i kustvatten lägre än det marina PNEC, bedömningsgrunderna 
kräver en minsta utspädning på 571 gånger respektive 3 gånger och kan jämföras med den lägre 
utspädning en angiven i Tabell 6-10. Bedömningsgrunden i HVMFS 2019:25 Bilaga 5, avsnitt 4, sid 75 
för Imidakloprid i kustvatten är högre än det marina PNEC, bedömningsgrunden kräver en minsta 
utspädning på 28 gånger vilket är högre än utspädningen som redovisas i Tabell 6-10 



M
AX

IM
A 

P
ro

je
kt

 ti
lls

tå
nd

 
Ti

lls
tå

nd
sh

an
dl

in
g 

M
ilj

öb
al

ke
n 

 B
ila

ga
 M

6 
R

ec
ip

ie
nt

ut
re

dn
in

g 
Lo

m
m

ab
uk

te
n

 
D

ok
um

en
t-ID

: 8
17

8-
TH

-M
B-

U
R-

M
6-

00
1 

B
ila

ga
 M

6 
R

ec
ip

ie
nt

ut
re

dn
in

g 
Lo

m
m

ab
uk

te
n 

ut
g 

4.
0

 
m

ax
im

a.v
as

yd
.s

e 
S

id
a 5

6 
av

 7
5 

Ta
be

ll 6
-1

0 
Up

pm
ät

ta
 m

ed
el

vä
rd

en 
av

 u
tg

åe
nd

e 
ha

lte
r til

ls
am

m
an

s 
m

ed
 m

in
st

a 
ut

sp
äd

ni
ng

 fö
r a

tt un
de

rs
tig

a P
N

E
C

 vi
d 

an
sö

kt
 v

er
ks

am
he

t. K
va

nt
ifi

er
in

gs
gr

än
s 

(L
O

Q
) r

ed
ov

is
a

r l
äg

st
 

ko
nc

en
tra

tio
n 

av
 e

tt 
äm

ne
 s

om
 k

an
 m

ät
as

 p
å 

et
t s

äk
er

t s
ät

t m
ed

 h
jä

lp
 a

v 
st

an
da

rd
te

st
er

. 
Ä

ve
n 

em
pi

ris
ka

 m
ed

el
vä

rd
en

 fr
ån

 tr
e 

pr
ov

til
lfä

lle
n 

un
de

r 2
01

9,
 in

hä
m

ta
de

 fr
ån

 fy
ra

 p
ro

vp
un

kt
er

 
m

ed
 y

t- o
ch

 b
ot

te
np

ro
v 

re
do

vi
sa

s.
 H

ar
 in

ge
n 

ha
lt 

de
te

kt
er

at
s 

i L
om

m
ab

uk
te

n 
an

ge
s 

n.
d 

(n
ot

 d
et

ec
te

d)
 o

ch
 h

al
te

r s
om

 li
gg

er
 ö

ve
r P

N
E

C
 ä

r m
ar

ke
ra

de
 m

ed
 *

* 

 

 



MAXIMA 
Projekt tillstånd 
Tillståndshandling 
Miljöbalken 
 

Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten 
Dokument-ID: 8178-TH-MB-UR-M6-001 
Bilaga M6 Recipientutredning Lommabukten utg 4.0 
maxima.vasyd.se Sida 57 av 75 

Figur 6-8 Karta över punkter i Lommabukten i Öresund där vattenprover togs i april, juni och oktober 2019. Provpunkterna 
ÖVF 4:11 och ÖVF 4:8 är hydrografilokaler i Öresunds vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram (Öresunds 
vattenvårdsförbund, 2022). Provpunkterna VASYD 1 och VASYD 2 har framtagits till föreliggande undersökning. Vid varje 
punkt togs prov ut vid yta respektive botten. Vid ansökt verksamhet kommer citalopram behöver spädas cirka 25 gånger för 
limnisk och marin för att ligga under PNEC med säkerhetsfaktor 20. 

 

6.3.5.1 Oxazepam 

** Risken att oxazepam leder till negativa effekter på akvatiska organismer utifrån marina PNEC är 
behäftat med stora osäkerheter. PNEC med en säkerhetsfaktor om hundra har använts i beräkningarna 
då få studier finns tillgängliga. Eftersom PNEC-värdet baseras på studier av sötvattenorganismer 
multipliceras värdet med ytterligare en faktor 10 för applikation i marina system varav 
säkerhetsfaktorn för oxazepam blir 1000 i kustvatten.  

Avseende sötvattensorganismer visar både beräkningar och uppmätta recipienthalter ett behov av 
utspädning på cirka 30 gånger för att understiga det limniska PNEC för oxazepam, vilket i Figur 6-4 -
Figur 6-6 sker inom området med brun färg. För marint PNEC krävs cirka 340 gångers utspädning av 
utgående vatten, vilket i Figur 6-4-Figur 6-6 sker inom området med ljusorange färg. Flera 
övervakningsstationer har uppmätta halter över det marina PNEC-värdet för oxazepam.   

Då säkerhetsfaktorn är stor för oxazepam (1000) har ämnet exkluderats från vidare utredning. 
Exkluderingen bedöms i sammanhanget vara rimlig eftersom åtgärder (reningsteknik) i praktiken inte 
kan genomföras på så omfattande osäkerheter avseende reella miljörisker eller nyttan av investerade 
kostnader för att reducerade utsläpp. När nya studier som belyser toxiska effekter av oxazepam 
publiceras kan bedömningen omvärderas.  
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Figur 6-12 Karta över badplatser i och kring Lommabukten som ligger inom modellområdet för QMRA-modelleringen 

 

I Tabell 6-14 - 

Tabell 6-16 redovisas en sammanställning för modellerad smittorisk (antalet dagar under badsäsongen 
(20 juni - 21 augusti kl. 08-20) där det föreligger en högre risk än 0,01 procent men mindre än en 
procent för att en person med nedsatt immunförsvar ska få en infektion i nuläget samt scenario P6C 
och P6B. Överlag är risken att bli smittad av en patogen från Sjölunda avloppsreningsverk mycket låg 
för samtliga scenarier och beräknas inte komma att påverka statusen för badvattnen på de studerade 
badplatserna. Scenario P6B visar en minskad smittorisk jämfört med nuläget medan scenario P6C visar 
en ökad smittorisk jämfört med nuläget.  

** I scenario P6B visar modelleringen att det inte vid någon studerad badplats finns en smittrisk som 
överstiger en procent för cryptosporidium-, noro- eller rota-infektion. För campylobacter överskrids 
risken en procent vid badplats Lomma Norra för en dag under modellerad period. Utsläppsplymen i 
scenario P6B rör sig ut från kusten vilket innebär att risken sprids ut över hela Lommabukten, vilket 
leder till en mycket liten risk längs hela bukten. Scenario P6B har lägst smittorisk av samtliga scenarier. 
I scenario P6C överskrider smittrisken en procent under en till tre av 61 sommardagar beroende på 
smittoämne vid badplatserna Habo Ljungs camping, Lomma norra och Hamnhusen, T-bryggan, men 
inte vid någon av övriga studerade badplatser. Scenario P6C har en utsläppsplym som rör sig in mot 
kusten, vilket redovisas i övriga spridningskartor. Detta gör att risken, även om den är liten, är högre 
vid Lomma och närliggande badplatser.  

Vid den lägre smittrisken med gränsvärdet 0,01 procent uppstår fler dagar per säsong med risk för 
smitta för flera av de studerade badplatserna. Scenario P6B, som ligger längre ut, ger upphov till färre 
dagar med risk för smitta än scenario P6C. Utsläppet i scenario P6B når dock istället lite längre bort i 
nordlig och sydlig riktning, se Tabell 6-14 - 

Tabell 6-16. I scenario P6B är det badplatserna Lomma Norra, Vikhögshamn och Habo Ljungs camping 
som är de som har flest dygn per säsong med smittorisk. I scenario P6C är det Hamnhusen, T-bryggan, 
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Lomma Norra, och Habo Ljungs camping. Risken för smitta är dock mycket liten i både scenario P6B 
och P6C. Ansökt verksamhet bedöms inte påverka eller leda till en anmärkning av badvattenkvaliten 
vid någon av de studerade badplatserna. 

Tabell 6-14 En sammanställning av antalet dagar under badsäsong (20 juni-21 augusti kl. 08-20) och per badplats med högre 
risk än 0,01 % men mindre än 1 % för en person med nedsatt immunförsvar i nuläget. Antalet dagar med smittorisk på en 
procent (om aktuellt) anges inom parentes. 
Badplats Cryptosporidium Campylobakter Norovirus Rotavirus 
Vikhögshamn 0 0 2 1 
Långa bryggan i Bjärred 1 1 12 7 
Habo Ljungs camping 5 7 (1) 26  21 
Lomma Norra 10 12 (1) 39 30 
Hamnhusen, T-bryggan 16 17 42 (1) 35 
Scaniabadplatsen 3 7 17 (1) 12 
Sundspromenaden 1 3 14 10 
Ribersborg, Kallbadhuset 0 2 11 8 
Sibbarps kallbadhus 0 4 13 8 
Sibbarp, Barnviken 0 4 12 8 

 
Tabell 6-15 En sammanställning av antalet dagar under badsäsong (20 juni-21 augusti kl. 08-20) och per badplats med högre 
risk än 0,01 % men mindre än 1 % för en person med nedsatt immunförsvar för P6B. Antalet dagar med smittorisk på 1 % (om 
aktuellt) anges inom parentes. 
Badplats Cryptosporidium Campylobakter Norovirus Rotavirus 
Vikhögshamn 0 2  20 12 
Långa bryggan i Bjärred 1 2 16 11 
Habo Ljungs camping 0 5 17 12 
Lomma Norra 0 5 (1) 14 11 
Hamnhusen, T-bryggan 1 5  21 16 
Scaniabadplatsen 1 1 15 11 
Sundspromenaden 1 0 13 9 
Ribersborg, Kallbadhuset 0 2 13 8 
Sibbarps kallbadhus 0 4  16 12 
Sibbarp, Barnviken 0 6  15 12 

 
Tabell 6-16 En sammanställning av antalet dagar under badsäsong (20 juni-21 augusti kl. 08-20) och per badplats med högre 
risk än 0,01 % men mindre än 1 % för en person med nedsatt immunförsvar för P6C. Antalet dagar med smittorisk på 1 % (om 
aktuellt) anges inom parentes. 
Badplats Cryptosporidium Campylobakter Norovirus Rotavirus 
Vikhögshamn 8 4 18  11 
Långa bryggan i Bjärred 12 2 19 14 
Habo Ljungs camping 16 12 (1) 30 (3) 25 (1) 
Lomma Norra 13 14 (1) 36 (2) 33 
Hamnhusen, T-bryggan 19 12  36 (1) 31 
Scaniabadplatsen 1 5 20 15 
Sundspromenaden 1 2 14 11 
Ribersborg, Kallbadhuset 0 2 11 8 
Sibbarps kallbadhus 0 4  13 11 
Sibbarp, Barnviken 0 4  13 9 

6.8 Påverkan på inlandsrecipienter 
Vid en utbyggnad och uppgradering av Sjölunda avloppsreningsverk planeras Borgeby och Källby 
avloppsreningsverk ledas om till Sjölunda avloppsreningsverk. Inlandsverkens recipienter är idag 
vattendragen Kävlingeån respektive Höje å. En avveckling av inlandsverken innebär att utsläpp från 
verken till  vattendragen upphör, vilket innebär en minskad belastning på berörda vattenförekomster 
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Lommabukten jämfört med P6C. Inget av scenarierna bedöms äventyra möjligheten att nå god 
miljöstatus och kemisk ytvattenstatus i berörda vattenförekomster.  
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temperaturberoende varierar nedbrytningen i recipienten med temperaturen i den hydrodynamiska 
modellen. Resultaten presenteras som syrgasförbrukningen per dag i bottenvattnet. 

4.1 Översikt modelleringsverktyg 
**MIKE 3FM är ett tredimensionellt numeriskt modellsystem för beräkning av strömning och transport 
i vatten. Beteckningen FM står för Flexible Mesh, vilket betyder att modelleringssystemet använder ett 
flexibelt beräkningsnät som kan anpassas till detaljer i strandlinjen, så som konstruktioner, med mera. 
Beräkningsnätets upplösning kan varieras så att områden av särskilt intresse kan beskrivas med hög 
noggrannhet. I varje element beräknas strömmarna till riktning och styrka, temperatur och salthalt, 
den turbulenta blandningen, lösta ämnens koncentrationer och andra parametrar som efterfrågas. 
Beräkningsnätet för vattnet runt Lommabukten i den här studien visas i Figur 4-1. 

MIKE 3 utgör grundbulten i DHIs svit av programvaror för marina och kustnära områden och används 
vid projekt världen över. MIKE 3 består av flera delmoduler. Den grundläggande modulen är den som 
beräknar de hydrodynamiska processerna, det vill säga hur vattnet rör sig utifrån de drivande 
krafterna. Denna modul bygger på välkända hydrodynamiska ekvationer som löses så exakt som 
beräkningsnätets upplösning, noggrannheten i de drivande krafterna och andra indata tillåter. MIKE 3 
kan ta hänsyn till alla de viktigaste processerna, vilka är: 

�x Transport av salt och värme  
�x Drivning på grund av variationer i densitet  
�x Bottenfriktion 
�x Vindens drivning på ytan  
�x Drivning på grund av vattenståndsvariationer  
�x Tillflöden och utsläpp från land  
�x Värmeutbyte med atmosfären  
�x Turbulens  
�x Corioliseffekten  

4.2 Beräkningsnätet 
**Beräkningsnätet sträcker sig från Barsebäcks hamn i norr till Öresundsbron i söder och Saltholm i 
väst (Figur 4-1). Den horisontella upplösningen är mellan 50 och 100 meter runt Sjölunda 
avloppsreningsverks utloppspunkter och närmast hamnen. I den grundare delen av Lommabukten är 
upplösningen cirka 100 meter och sedan succesivt grövre längre ut.  

Vertikalt har modellen 22 lager, varav de översta 4 är ytföljande ned till 2 meters djup, det vill säga 
från ytan och till alla djup ned till 2 meter finns alltid fyra vertikala lager, därefter 1-meters-lager. Detta 
innebär att tjockleken på de översta lagren varierar beroende på bottendjupet och vattenståndet, och 
är därmed tunnare i områden som är grundare än 2 m. Batymetri-data som använts för att bygga 
beräkningsnätet kommer från CMAP (c-map.com). 
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Figur 4-1. Batymetri och beräkningsnät för modellområdet över Lommabukten, med de två utsläppspunkterna markerade i 
rött. 

 

4.2.1 Analys av hur en utbyggnad av Malmö hamn skulle påverka 
spridningsmodelleringen 

**Eftersom det finns planer på att bygga ut delar av hamnområdet gjordes ett test där 
beräkningsnätet byggdes ut för att innehålla den planerade nya kajytan. Sweco har sedan tidigare gjort 
en undersökning på hur denna utbyggnad påverkar de generella strömmönstren i området (ref /1/ ). 
Resultatet av Swecos studie var att utbyggnaden inte skulle påverka de generella strömmönstren mer 
än lokalt runt utbyggnaden. För att säkerställa att utbyggnaden inte heller skulle påverka spridning och 
spädning av avloppsvatten från Sjölunda avloppsreningsverk testades detta specifikt. Beräkningsnätet i 
modellen modifierades efter ritningarna i Swecos utredning, och spridning av ett fiktivt ämne som 
följde med Sjölunda avloppsreningsverks renade avloppsvatten modellerades i de två versionerna av 
beräkningsnätet, det vill säga med och utan utbyggd kaj. Resultaten utvärderades dels generellt i 
Lommabukten och specifikt för naturreservatet Tågarps hed. Slutsatsen av utvärderingen var att 
kajutbyggnaden inte medför några mätbara skillnader i koncentration av ett ämne som släpps ut via 
Sjölunda avloppsreningsverks nuvarande utsläppspunkter. Baserat på resultat (Bilaga M6.3 
Modellerad påverkan ansökt verksamhet från två alternativa punkter P6B och P6C) som visar att 
påverkan inne längs kusten minskar ifall Sjölunda avloppsreningsverks utsläppspunkt flyttas längre ut 
drogs slutsatsen att hamnutbyggnaden inte påverkar resultatet för utsläppspunkter som ligger längre 
ut från kusten. 

Utifrån detta underlag beslutades att utredningen i sin helhet skulle göras med det beräkningsnätet 
som beskriver nulägets situation. Om/när hamnen byggs ut kommer spridningen från Sjölunda 
avloppsreningsverk inte att påverkas mätbart av detta och resultaten från utredningen gällande 
påverkan från Sjölunda avloppsreningsverk kommer att stå sig. 







MAXIMA 
Projekt tillstånd 
Tillståndshandling 
Miljöbalken 
 

Bilaga M6.2 Recipientutredning Lommabukten - Resultat för påverkan i nuläget samt för ett nollalternativ 
Dokument-ID: 8178-TH-MB-UR-M6.2-001 
Bilaga M6.2 Recipientutredning Lommabukten-Resultat för påverkan i nuläget samt för ett nollalternativ utg 3.0 
maxima.vasyd.se Sida 10 av 39 

Figur 4-3. Totalkväve i utgående avloppsvatten från Sjölunda avloppsreningsverk för modelleringen av nuläge (orange) och 
nollalternativ (svart). Medelkoncentration över året av N-tot för nuläget är 12,5 mg/l. 

 

 

Figur 4-4. Totalfosfor i utgående avloppsvatten från Sjölunda avloppsreningsverk för modelleringen av nuläge (orange) och 
nollalternativ (svart). Medelkoncentration över året av P-tot för nuläget är 0,33 mg/l. 
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Figur 4-5. BOD7 i utgående avloppsvatten från Sjölunda avloppsreningsverk för modelleringen av nuläge (orange) och 
nollalternativ (svart). Medelkoncentration över året av BOD7  för nuläget är 8,3 mg/l. 

 

 

Figur 4-6. Belastning av totalkväve i kg/månad via vattendragen (Höje å samt Kävlingeån) i modelleringen av nuläge. 
Medelkoncentrationerna i åmynningarna är 1,05 mg/l i Höje å och 0,03 mg/l i Kävlingeån. 
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Figur 4-7. Belastning av totalfosfor i kg/mån via vattendragen (Höje å samt Kävlingeån) i modelleringen av nuläge. 
Medelkoncentrationerna i åmynningarna är 0,03 mg/l i Höje å och 0,001 mg/l i Kävlingeån. 

 

4.4 Spridnings-scenarion 
** Spridningen av totalkväve och totalfosfor modellerades från de två utsläppspunkterna för Sjölunda 
avloppsreningsverk, se Figur 4-1, samt från mynningen av Kävlingeån och Höje å där Borgeby och 
Källby avloppsreningsverk ligger. Vattendragen i sig är alltså inte med i modelleringen, utan 
avloppsreningsverkens bidrag av näringsämnen sprids från den punkt där vattendragen mynnar i 
Lommabukten. För ytterligare information om inlandsverken hänvisas till Bilaga M6.1 
Recipientutredning �t Påverkan av miljöstatus för ytvatten vid utsläpp av renat avloppsvatten till två 
skånska vattendrag. Från Sjölunda avloppsreningsverks utsläppspunkter modellerades även utsläpp av 
syrgasförbrukande ämnen (BOD7). 

Utöver kväve och fosfor spreds också ett generiskt spårämne från både Sjölunda avloppsreningsverks 
utsläppspunkter och i mynningen av de två vattendragen Kävlingeån (Borgeby avloppsreningsverk) och 
Höje å (Källby avloppsreningsverk). Spårämne släpps ut i konstant koncentration med syftet att 
beräkna utspädningen av renat avloppsvatten. 
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5.2 Totalkväve och DIN under vinterperioden 
** Figur 5-2 visar utbredningen av totalhalten kväve under vintern (december-mars) som har sitt 
ursprung i avloppsreningsverken i nuläget, det vill säga Sjölunda, Borgeby och Källby 
avloppsreningsverk. Den lägsta gränsen 1,4 µg/l motsvarar 0,1 µmol/l.  

Tillskottet av kväve från Sjölunda, Borgeby och Källby avloppsreningsverk överlappar i de grunda 
områdena längs med kusten och haltbidraget där blir nästan dubbelt så höga på vintern, 15-50 µg/l (ca 
1-3 µmol/l), jämfört med på sommaren. Det beror på att Sjölunda avloppsreningsverk dels har ett 
högre flöde, dels släpper ut betydligt högre halter av kväve på vintern. 

I Figur 5-2 visas även halten DIN (löst oorganiskt kväve) under vinterhalvåret som kommer från 
Sjölunda, Borgeby och Källby avloppsreningsverk. Halten är en uppskattning och bygger på mätningar  
av ammonium och nitrat som visar att cirka 80 procent av totalkvävet från Sjölunda 
avloppsreningsverk släpps ut som löst oorganiskt kväve. Eftersom halten DIN under vintern modelleras 
som inert blir utbredningen densamma som för totalkväve vinter, se skalan för DIN i Figur 5-2. I de 
grunda områdena är haltbidraget från avloppsreningsverken 12-40 µg/l (ca 1-2,5 µmol/l). 

Figur 5-2. Tillförd medelhalt på 0-10 meters djup av totalkväve och DIN under vintern (dec-mar) från Sjölunda 
avloppsreningsverk och inlandsverken i vattendragen Kävlingeån och Höje å. Vattenförekomsterna anges med rosa linjer och 
naturskyddsområden med brun polygon. 
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5.3 Totalfosfor under sommarperioden  
** Figur 5-3 visar utbredningen av totalhalten fosfor under sommaren (juni-augusti) som har sitt 
ursprung i avloppsreningsverken i nuläget, det vill säga Sjölunda, Borgeby och Källby 
avloppsreningsverk. Den lägsta gränsen 0,3 µg/l motsvarar 0,01 µmol/l. 

Påverkansområdet för fosfor är mindre än det för kvävet, vilket beror på att avloppsreningsverken 
släpper ut en mycket mindre mängd. Bidraget från inlandsverken är också mindre då 
avloppsreningsverk generellt släpper ut mindre fosfor i relation till kväve i vattendrag. Det går dock 
fortfarande att se påverkan från Sjölunda, Borgeby och Källby avloppsreningsverk i de grunda 
områdena närmast land där haltbidraget från de tre avloppsreningsverken överlappar varandra.  

Figur 5-3. Tillförd medelhalt på 0-10 meters djup av totalfosfor under sommaren (jun-aug) från Sjölunda avloppsreningsverk 
och inlandsverken i vattendragen Kävlingeån och Höje å. Vattenförekomsterna anges med rosa linjer och 
naturskyddsområden med brun polygon. 
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5.4 Totalfosfor och DIP under vinterperioden 
** Figur 5-4 visar utbredningen av totalhalten fosfor under vintern (december-mars) som har sitt 
ursprung i avloppsreningsverken i nuläget, det vill säga Sjölunda, Borgeby och Källby 
avloppsreningsverk. Den lägsta gränsen 0,3 µg/l motsvarar 0,01 µmol/l. 

Halterna av totalfosfor närmast kusten är de samma som under sommaren, under 1 µg/l (0,03 µmol/l), 
men påverkansområdet blir något större. Haltbidraget är därmed så lågt att det inte går att mäta.  

I Figur 5-4 visas även halten DIP (löst oorganiskt fosfor) under vinterhalvåret. Halten är en 
uppskattning från mätningar av fosfat och bygger på att 40 procent av den utsläppta totalfosforn är 
löst. Eftersom halten DIP under vintern modelleras som inert blir utbredningen densamma som för 
totalfosfor vinter, se skalan för DIP i Figur 5-4. Haltbidraget i de grunda områdena blir väldigt låg, lägre 
än 0,4 µg/l (0,01 µmol/l), långt under vad som är möjligt att mäta.  

Figur 5-4. Tillförd medelhalt på 0-10 meters djup av totalfosfor och DIP under vintern (dec-mar) från Sjölunda 
avloppsreningsverk och inlandsverken i vattendragen Kävlingeån och Höje å. Vattenförekomsterna anges med rosa linjer och 
naturskyddsområden med brun polygon. 
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6 Nollalternativet för näringsämnen 
** Nollalternativet presenteras som ett scenario vilket fullt utnyttjar gällande tillstånds utsläppshalter 
för kväve och fosfor vid Sjölunda, Borgeby och Källby avloppsreningsverk samt ett uppskattat flöde för 
2045 (se Tabell 4-1).  

Eftersom halten av löst oorganiskt kväve och fosfor (DIN och DIP) sjunker snabbt under växtperioden 
när näringen tas upp av växtplankton ingår DIN och DIP endast i klassningen av vinterperioden. För 
modelleringen antas att DIN och DIP är inert i recipienten under vintern. 

6.1 Totalkväve under sommarperioden 
** I ett scenario med fullt utnyttjade tillstånd för både inlandsverken och Sjölunda avloppsreningsverk 
kommer påverkan på de grundaste områdena under sommaren att öka från 6-30 µg/l (ca 0,5-2 µmol/l) 
i nuläget till 15-50 µg/l (ca 1-4 µmol/l) i nollalternativet. Sjölunda avloppsreningsverk ligger i nuläget 
under sina riktvärden för totalkväve på sommaren, vilket innebär att både utgående flöde och halt 
ökar med nollalternativet. 

Figur 6-1. Tillförd medelhalt av totalkväve på 0-10 meters djup under sommaren (jun-aug) för nollalternativet från Sjölunda 
avloppsreningsverk och inlandsverken i vattendragen Kävlingeån och Höje å. Vattenförekomsterna anges med rosa linjer och 
naturskyddsområden med brun polygon. 

 
  
















































































































