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Nomenklatur och förkortningar 

AGS Aerobt granulärt slam 

AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning 

ARV Avloppsreningsverk 

Bio-P Biologisk fosforrening 

BMT Bästa möjliga teknik 

BOD7  Biokemisk syreförbrukning under 7 dygn 

COD  Kemisk syreförbrukning 

DCS Distributed Control System  

GAK Granulärt aktivt kol 

IFAS Integrated Fixed Film Activated Sludge  

LCA  Life-cycle analysis (livscykelanalys) 

LOX Flytande syre (liquid oxygen) 

Max gvb Maximal genomsnittlig veckobelastning 

MBR  Membranbioreaktor 

MBBR Moving Bed Bio Reactor 

MKB  Miljökonsekvensbeskrivning 

NH4-N  Ammoniumkväve 

pe  Personekvivalent 

PLC-system Programmerbart styrsystem 

PSA Pressure swing adsorption -teknik 

Qdim  Dimensionerande flöde 

Qmax  Maximalt inflöde till avloppsreningsverket 

Qmaxbio  Maximalt inflöde till avloppsreningsverkets biologiska rening 

Qmedel  Dygnsmedelflöde 

SS  Suspenderad substans 

Tot-N  Totalkväve 

Tot-P  Totalfosfor 
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1 Läsanvisningar 
Föreliggande dokument utgör teknisk beskrivning för ett nytt Sjölunda avloppsreningsverk (Sjölunda 
ARV) och beskriver tekniska fakta om hur avloppsreningsverket fungerar idag samt hur ansökt 
verksamhet utformas. Teknisk beskrivning Sjölunda ARV är Bilaga T1 och ska läsas jämte Bilaga T2 
Teknisk beskrivning Utloppsledningar, Bilaga T3 Teknisk beskrivning Avloppstunnel Söder och Bilaga T4 
Teknisk beskrivning Avloppstunnel Norr. 

För att tydliggöra vilken text som har tillkommit i ansökningshandlingarna med anledning av att 
Avloppstunnel Norr inkluderas i ansökt verksamhet, har text som ingick i föregående tillståndsansökan 
gråmarkerats i föreliggande dokument. Text som inte är gråmarkerad innefattar således ny 
information. 

För tillgänglighetsanpassningen av ansökningshandlingarnas skull inleds gråmarkerade textstycken 
med följande markering: **. Vid uppläsning av dokumentet indikerar markeringen att innebörden av 
gråmarkering ska förklaras. 
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3 Bakgrund 
3.1 Bakgrund 
VA SYD är ett politiskt styrt kommunalförbund som med sex kommuner och över en halv miljon kunder 
är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer. 

Avloppsreningssystemet MAXIMA är VA SYDs satsning på en ny regional infrastruktur för avlopps-
rening i kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö. Systemet ska även rena avloppsvatten från 
Bara och Klågerup i Svedala kommun samt Hjärup i Staffanstorps kommun, som sedan tidigare är an-
slutna till Sjölunda avloppsreningsverk. Det är en av regionens största infrastruktursatsningar i närtid 
och en viktig förutsättning för att tillväxtregionen Sydvästra Skåne ska kunna fortsätta växa. Med en 
gemensam lösning möter VA SYD behovet av utbyggnad och modernisering av avloppsreningen i 
kommunerna, värnar närliggande vattenmiljöer och möjliggör växande städer. 

De delar av avloppsreningssystemet MAXIMA som ingår i tillståndsansökan är ett ut- och ombyggt 
Sjölunda avloppsreningsverk i Malmös utkant intill Öresund med nya utloppsledningar i Öresund, en ny 
stor pumpstation vid Sjölunda avloppsreningsverk och två avloppstunnlar. Avloppstunnel Söder 
sträcker sig under Malmö mellan Turbinen och Sjölunda avloppsreningsverk och Avloppstunnel Norr 
mellan Källby i Lund och Sjölunda avloppsreningsverk. Överföringsledningar och nödvändiga 
pumpstationer för att ansluta Bjärred och Borgeby till avloppsreningsverket är en del av MAXIMA men 
ingår inte i tillståndsansökan.  
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till slutsatsen att de befintliga utloppsledningarna inte bedöms kunna nyttjas under hela Sjölunda ARVs 
livslängd utan nya utloppsledningar behöver installeras. Dessutom behövs nya ledningar som kan ta 
emot ett större flöde. 

De befintliga utloppsledningarna lämnas kvar och proppas vid om- och utbyggnaden av Sjölunda ARV. 

Figur 4-2. Befintliga utloppsledningar markerade med blå linje. Redovisas även i Bilaga T2 Teknisk beskrivning 
Utloppsledningar 

 

4.1.4 Föroreningar på land 
Området där nya anläggningsdelar till Sjölunda ARV ska byggas och nya utloppsledningarna anslutas 
har skapats genom utfyllning i havet mellan åren 1955 och 1978. Fastigheten Sjölunda 9, där Sjölunda 
ARV är beläget, har skapats genom utfyllning i havet mellan år 1955 och 1978. I en markmiljöunder-
sökning (Ramboll, 2023) framgår att markutfyllnaden innehåller olika grad av förorenade massor. 
Kompletterande markmiljöundersökningar genomförs regelbundet på fastigheten. 

4.2 Ansökt verksamhet 
Dimensioneringsunderlaget för Sjölunda ARV baseras på data för befolkningstillväxten i 
upptagningsområdet till ansökt verksamhet (se Figur 4-5) för perioden 2017 - 2050 och en tillhörande 
belastningsprognos. För att minimera osäkerheten samtidigt som tillräckligt hög reningskapacitet 
säkerställs i framtiden, har 2045 valts som prognosår. Enligt befolkningsprognoser för respektive 
kommun inom det avsedda upptagningsområdet förväntas antalet anslutna år 2045 uppgå till cirka 
690 000 personer. 
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Dimensionerande belastning av SS, BOD7, tot-N, tot-P och COD har beräknats utifrån framtagna 
specifika belastningar, se Tabell 4-2. Dimensionerande belastning (pe) utgår ifrån definitionen i 
NFS 2016:6 att 1 pe=70 g BOD7/person, dygn. 

Tabell 4-2. Dimensionerande föroreningsbelastning för ansökt verksamhet år 2045. 

Parameter Enhet Belastning för ansökt verksamhet år 2045 

Ansluten belastning pe* 820 000 

BOD7 kg/d 57 500 

COD kg/d 122 000 

SS kg/d 47 600 

Tot-N kg/d 9 700 

Tot-P kg/d 1 100 

*70 g BOD7/pe,d 

4.2.4 Mottagning av externslam  
Externslam kommer precis som idag att mottas på avloppsreningsverket för behandling. Externslam 
från tillfälliga toalettlösningar och enskilt avlopp tas emot vid inloppet, uppströms rensgaller och 
inkluderas vid mätning av inkommande belastning. Detta får behandlas i rötningsanläggningen på 
ansökt verksamhet. 

4.2.5 Mottagning av externt organiskt material 
** Mängden externt organiskt material som tas emot vid ansökt verksamhet har betydelse för 
klassning enligt Industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU) och miljöprövningsförordningen (2013:251). 
Förväntade mottagna mängder för ansökt verksamhet beräknas ligga under gällande gräns för 
klassning som IED- anläggning. Sammanställningen redovisas i Bilaga T 1.1 IED-beräkning Sjölunda 
ARV. 

Externt organiskt material tas emot på lämpligt ställe i processen och får behandlas i 
rötningsanläggning på ansökt verksamhet. 

4.2.6 Maximal genomsnittlig veckobelastning 
** Kraven på kontroll och utsläpp av avloppsvatten från ett avloppsreningsverk regleras bland annat i 
avloppsdirektivet (Rådets direktiv 91/271/EEG) och Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2016:6). Nivån 
på kraven utgår ifrån hur stor belastningen till avloppsreningsverket är av biologiskt nedbrytbara 
ämnen från ansluten bebyggelse. Belastningen bestäms genom att beräkna den maximala 
genomsnittliga veckobelastningen som kan uppkomma från ansluten bebyggelse (max gvb 
tätbebyggelse). Angivet i avloppsdirektivet och föreskriften finns olika gränser för max gvb, där varje 
gräns som överstigs medför strängare krav på kontroll och rening. De strängaste kraven ställs på de 
avloppsreningsverk som överstiger gränsen 100 000 pe. 
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4.2.8 Dimensionerande utsläppskrav 
** De begränsningsvärden som söks som villkor för det utbyggda Sjölunda ARVs miljötillstånd anges i 
Tabell 2-1. Som övergångsvillkor avses nuvarande utsläppskrav bibehållas under ombyggnadstiden. 

4.2.9 Dimensionerande havsvattennivåer 
Om- och utbyggnaden av Sjölunda ARV dimensioneras enligt krav i detaljplan och Malmö stads strategi 
för kustskydd (år 2025-2125).  

Alla byggnadsverk, elcentraler, ställverk och alla nedgångar till kulvertar läggs på nivå minst +3,5 för att 
undvika översvämning av kritiska installationer. Marknivå på anläggningen läggs på +2,5 - +3,5. Lägre 
partier så som grönytor och ruderatmark kan tillåtas översvämmas kortare perioder. Vägar och planer 
anläggs med överyta på +2,8 - +3,5. Befintliga byggnadsverk som inte uppfyller kravet på en golvnivå 
på +3,5 byggs antingen om, förses med invallning eller utrustas med mobila barriärer.  

Utloppspumpstationens hydrauliska kapacitet på Sjölunda ARV har designats för att klara en havsnivå 
motsvarande +2,6 vid driftsättning men kan byggas på till en havsnivå +3,5. Utloppspumparna som 
installeras vid driftsättning klarar en havsvattennivå på +2,0. Utloppspumparna bedöms ha en livslängd 
på ungefär 15 år och en överdimensionering av pumparnas kapacitet för att klara +3,5 är ineffektiv och 
kostsam. Vid ett framtida byte av utloppspumpar kan utloppspumpstationen successivt anpassas efter 
framtida havsvattennivåer. 

 

  







MAXIMA 
Projekt tillstånd 
Tillståndshandling 
Miljöbalken 
 

Bilaga T1 Teknisk beskrivning Sjölunda ARV 
Dokument-ID: 8178-TH-MB-TB-T1-001 
Bilaga T1 Teknisk beskrivning Sjölunda ARV utg 3.0 
maxima.vasyd.se Sida 21 av 67 

Vattenfasen från avvattningen (rejektvattnet) behandlas i en satsvis biologisk reaktor (SBR) innan det 
leds tillbaka till inloppet av avloppsreningsverket. Det avvattnade slammet mellanlagras i en slamsilo 
före vidare transport till slamlager. Ett översiktligt flödesschema framgår av Figur 5-3. 

För närvarande återförs näringsämnena i slammet till jordbruket genom spridning på åkermark. 

Slam från slutna tankar och trekammarbrunnar inom upptagningsområdet transporteras till Sjölunda 
ARV för behandling. Slammet pumpas från sugbilar in i inkommande avloppskulvert före 
inloppsgallren. Det finns möjlighet till provtagning i anslutning till mottagningssystemet. 

Figur 5-3. Flödesschema över slambehandling på Sjölunda ARV. 

 

5.3 Övriga anläggningsdelar 

5.3.1 Behandling av externt organiskt material 
** Slam från tillfälliga toalettlösningar tas emot och behandlas vid Sjölunda ARV. Det tas inte emot 
något fett från fettavskiljare då hanteringen sköts av Sysav. Svart- och gråvatten tas emot från 
färjetrafik via mottagning på avloppsledningsnätet samt vid Sjölunda ARV. 

5.3.2 Värmepump 
E.ON är i nuläget verksamhetsutövare för en värmepumpsanläggning som ligger inom fastigheten 
Sjölunda 9. Totalt kan fyra värmepumpar producera 200 GWh fjärrvärme per år. Värmen levereras till 
fjärrvärmenätet i Malmö och förser Malmö med i genomsnitt 8 procent av det totala 
fjärrvärmebehovet. Värmepumpsanläggningen kommer att flyttas inom området. 

5.3.3 Uppgraderingsanläggning 
På Sjölunda ARV finns en uppgraderingsanläggning för biogas som använder pressure swing adsorption 
-teknik (PSA), vilken baseras på att koldioxid och metan adsorberas olika starkt på kolbaserade 
filtermaterial. Anläggningen består av tre huvuddelar: komprimering av biogas, rening av biogas från 
oönskade ämnen som svavelväte och vatten samt ökning av metanhalten genom koldioxidavskiljning. 
Den uppgraderade biogasen matas ut på naturgasnätet. Verksamhetsutövare för anläggningen är i 
nuläget ST1. 
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6 Teknisk beskrivning för ansökt verksamhet 
** En anläggningsutformning har tagits fram som visar att verksamheten är möjlig att bygga ut inom 
befintlig fastighet och kan drivas inom ramen för dimensionerande belastning och yrkade villkor med 
hänsyn till recipienten. Läge för respektive byggnadsverk/processteg och layout kan komma att 
justeras under kommande projektering. Processutformningen, exempelvis antal linjer, block, 
bassänger och volymer, kan komma att justeras under system- och detaljprojektering. 

Inkommande avloppsvatten behandlas i en primärbehandling, sekundär-/tertiärbehandling och 
högflödesbehandling. Slamhantering sker genom förtjockning, termofil rötning och avvattning. 
Anläggningen utformas så att den är förberedd för att ansluta pastörisering (hygienisering av slam) och 
slamplatta (lagring av slam).  

Processlösningen baseras på membranbioreaktor (MBR). Valet av sekundärbehandling innebär att 
tertiärbehandling inkluderas i samma steg genom fällning och slamavskiljning med membran. 
Anläggningen utformas så att den är förberedd för att ansluta en kvartärbehandling (avskiljning av 
läkemedelsrester och andra organiska mikroföroreningar).  

** Ett principiellt flödesschema över den nya reningsprocessen visas i Figur 6-1 och Figur 6-2. 

En överblick över utbyggnaden av Sjölunda ARV framgår även av ritning i Bilaga R Ritningsförteckning.  

Figur 6-1 Preliminärt översiktligt flödesschema över vattenbehandlingen med en MBR-process, del 1. 
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Figur 6-2 Preliminärt översiktligt flödesschema över vattenbehandlingen med en MBR-process, del 2. 

 

**För att säkra och upprätthålla driften av Sjölunda ARV även när en enskild enhet tas ur drift eller 
havererar designas anläggningen med hög redundans i alla reningssteg. Redundans erhålls genom flera 
oberoende linjer och genom en eller flera maskiner som fungerar som reserv. 

6.1 Förbiledning och högflödesbehandling 
** I det utbyggda Sjölunda ARV kommer det att finnas funktioner för förbiledning, det vill säga att 
flödet kan ledas förbi vissa processteg vid högflöden eller andra situationer. Den övergripande 
hydrauliska designen och principen för förbiledning illustreras i Figur 6-3.  

Figur 6-3. Hydraulisk design för Sjölunda ARV. 

 

Designen har utformats för att så mycket vatten som möjligt ska gå igenom så många reningssteg som 
möjligt utan att de behöver överdimensioneras. Med undantag för grovreningen, som är 
dimensionerad för Qmax, har alla reningssteg i primär, sekundär och tertiär rening dimensionerats för 6 
m3/s, det vill säga 2*Qdim. När inkommande flöde överstiger 6 m3/s förbileds överstigande flöde 
primärreningen och motsvarande mängd försedimenterat vatten som förbileds behandlas i 
högflödesrening. För att öka reningsgraden på det vatten som letts förbi sekundär- och 
tertiärbehandling används en högflödesbehandling med kemisk fällning och partikelavskiljning. 

** Allt utgående flöde från avloppsreningsverket, inklusive eventuella förbiledningar, passerar 
flödesmätare och provtagare och ingår därmed i föreslagna begränsningsvärden. 
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Sandfång 

** Från rensgallren leds avloppsvattnet med självfall till parallella sandfång med en total kapacitet på 
12 m3/s. Sandfången är cirkulära vortex-sandfång där sand fångas i botten av tanken medan organiskt 
material hålls suspenderat.  

Varje sandfång är utrustat med en sandpump som pumpar sand/vattenblandningen till en sandtvätt 
där organiskt material och vatten avskiljs från sanden. Från sandtvätten matas sanden till containrar. 
Rejektvattnet från sandtvättarna pumpas vidare till inloppskanalerna. 

Inloppskanal 

** Från sandfången leds vattnet till en fördelningskammare i två parallella kanaler.  

6.2.2 Regnvädersbassänger 
Efter slutförd ombyggnad tas regnvädersbassängen ur drift. 

6.2.3 Fördelningskammare 
** Vatten från grovreningen leds till en fördelningskammare där det inkommande vatten styrs till 
försedimenteringslinjerna, alternativt direkt till sekundärbehandlingen vid förbiledning. 

6.2.4 Försedimentering 
** I försedimenteringen avskiljs suspenderade ämnen och organiskt material genom sedimentation, 
vilket medför att slamproduktionen och luftbehovet i biosteget kan minimeras. För att öka 
avskiljningsgraden samt möjlighet att avskilja fosfor tillsätts fällningskemikalie. Det uttagna slammet 
pumpas vidare till slambehandlingen. 

Fett/flytslam från försedimenteringen avleds med hjälp av flytslamsavdrag till pastörisering. 

Inkommande flöden upp till 6 m3/s leds vidare från försedimenteringen till sekundärbehandlingen. Vid 
flöden överstigande 6 m3/s leds den överstigande delen direkt från försedimenteringarna till 
högflödesbehandlingen.  

6.3 Sekundär- och tertiärbehandling 
** Utbyggnadskonceptet för sekundär- och tertiärbehandligsstegen baseras på MBR-teknik. 

6.3.1 MBR-processlösning 
** Sekundärbehandling består av en biologisk rening baserad på aktivslamprocess med slamseparation 
i membran. Att separationsprocessen sker med membranteknik möjliggör en hög slamkoncentration i 
de biologiska reningsbassängerna vilket medför en kompakt biologisk process. 

6.3.2 Försilning 
** Silar placeras före membranen för att fånga upp fibrer och rensmaterial som kan skada membranen. 
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6.3.3 Biologiska processbassänger 
** Försilat vatten blandas med returslam från membrananläggningen. De biologiska bassängerna är 
utformade med olika zoner och anpassade för avskiljning av organiskt material och kväve. Slammet 
hålls i suspension av mekaniska omrörare och/eller luft beroende på zonens funktion. 

6.3.4 Membranfiltreringbassänger 
** Membranbassängerna utrustas med permeatpumpar som suger vattnet igenom membranen medan 
slammet hålls tillbaka i bassängen. Permeatet samlas i en permeattank varifrån det vatten som inte 
återanvänds leds ut via värmeåtervinningen till utloppspumpstationen. För att motverka att en högre 
koncentration av slam byggs upp runt membranen blåses de rena med hjälp av ett luftarsystem. 

Membranen drivs i cykler med permeatsugning som huvudfas följt av kortare faser med paus 
(relaxation) eller tillbakaspolning (backwash). För att hålla membranen genomsläppliga rengörs de 
regelbundet med kemikalier. Membranfiltreringen är dimensionerad så att rengöringssekvenserna inte 
ska påverka behandlingsstegets kapacitet. 

Permeat användas för spolning av membranen samt som uppblandningsmedium vid kemrengöringen.  

Separerat slam pumpas tillbaka till processbassängarna som returslam. En andel av slammet tas ut som 
överskottsslam och leds vidare till slambehandling. 

6.4 Vattenåtervinningsanläggning 
** Återvunnet avloppsvatten produceras från ett delflöde av det renade avloppsvattnet och i två olika 
vattenkvaliteter: 1) Återvunnet avloppsvatten = renat avloppsvatten efter MBR och 2) Desinficerat 
vatten = renat avloppsvatten efter MBR som även desinficerats. 

Återvunnet avloppsvatten används i slutna system vid avloppsreningsverket som exempelvis för 
spolning av galler, förtjockare, slutavvattnare, polymerberedning. Återvunnet avloppsvatten används 
även till spolning av tankar och till rengöring av utrustning som tas upp ur en bassäng som ändå 
innehåller slam eller avloppsvatten. Vid behov av ytterligare filtrering för att till exempel skydda 
utrustning innan det återvunna vattnet används, sker filtreringen lokalt.  

Desinficerat vatten används i öppna system för spolning av rena bassänger och ytor som t.ex. golvytor.  

Det planeras för möjlighet till extern leverans av återvunnet vatten. Dessa leveranser hanteras enligt 
gällande regelverk baserat på hur och var det blir aktuellt att brukas. 

6.5 Bräddning, nödavlopp och redundans 

6.5.1 Bräddning 
** Det sker inga bräddningar vid avloppsreningsverket i ansökt verksamhet då avloppsreningsverket 
dimensioneras för att allt inkommande vatten (10 m3/s) ska kunna ledas genom avloppsreningsverkets 
ordinarie utsläppspunkt och ingå i provtagning på utgående vatten. 
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6.5.2 Nödavlopp 

Figur 6-6. 
 

6.5.3 Redundans och reservkraft 
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6.6 Utlopp  

6.6.1 Utloppspumpstation 
Utloppspumpstationen tar huvudsakligen emot vatten från MBR-anläggningen, men också det flöde 
som kommer från högflödesbehandlingen. Utloppspumpstationen är indelad i två delar med 
kommunicerande pumpsumpar. Vid underhåll av en utloppsledning är det möjligt att stänga av flödet 
till utloppskassunen genom att stänga ventiler på självfallsrör och stänga av utloppspumparna 
kopplade till utloppsledningen. Det är vid dessa tillfällen möjligt att via de kommunicerande 
pumpsumparna välja att enbart leda flödet ut genom den andra utloppsledningen. 

Utgående flöde graviterar igenom utloppsledningarna, men kan behöva pumpas vid högre flöden och 
högre havsnivåer. I dessa fall pumpas det renade avloppsvattnet upp i ett svalltorn för att uppnå en 
högre trycknivå. Vattnet leds ut via samma utloppsledningar till samma utsläppspunkt, svalltornet har 
endast en hydraulisk funktion och är inget separat byggnadsverk. Utloppspumpstationen är 
dimensionerad för att kunna hantera flöden på 10 m3/s. Utgående flöde flödesmäts och provtas. 

Svalltornet är utformat så att en trycknivå motsvarande +10,0 meter (RH2000) kan uppnås. Trycknivån 
gör det möjligt att släppa ut renat avloppsvatten vid höga vattennivåer i Öresund, i kombination med 
högt vattenflöde från avloppsreningsverket.  

6.6.2 Maximal belastning till recipient 
Volymen renat avloppsvatten som släpps ut till recipienten ökar i förhållande till nuläge eftersom 
belastningen ökar på grund av den ökade befolkningen och det utökade upptagningsområdet. Ansökt 
verksamhet har en hög reningsgrad avseende BOD7, tot-N och tot-P. Totala utsläppsmängder 
presenteras i Tabell 8-7 för nuläge och ansökt verksamhet. 

6.7 Erosionsskydd och översvämning 
I syfte att etablera ett skydd mot översvämningar från vågor vid framtida extrema havsnivåer behöver 
det befintliga erosionsskyddet längs kustlinjen vid Sjölunda ARV förstärkas med högre krönkant än 
befintlig terräng.  

Det befintliga erosionsskyddet vid stranden består i nuläget av en blandning av bergkross och diverse 
byggmaterial och uppnår inte tillräcklig standard för att klara framtida vågpåverkan och 
havsnivåhöjning. En förstärkning av det befintliga erosionsskyddet planeras därför byggas i samband 
med anläggandet av utloppsledningarna och utbyggnaden av Sjölunda ARV. Erosionsskyddet anläggs i 
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form av en vågbrytare av stenfyllning som skydd mot vågpåverkan. Erosionsskyddets krön är som lägst 
+3,5 meter (RH2000) enligt nivåsättning i detaljplanen DP5790 och erosionsskyddet är genomsläppligt.  

Sjölunda ARV ligger i direkt anslutning till havet med avrinning ut mot havet och ett dagvattensystem 
som leder ut i Sege å och Öresund. Översvämning i form av nederbörd bedöms inte innebära någon 
risk. 

6.8 Slambehandling 
I vattenreningsprocessen bildas slam som hanteras i slambehandlingen. Slammet förtjockas innan det 
stabiliseras genom rötning. Ett översiktligt flödesschema för slambehandlingen redovisas i Figur 6-7. 

Figur 6-7. Preliminärt översiktligt flödesschema över slambehandling vid ansökt verksamhet.  

 

6.8.1 Slambuffert och slamförtjockning 
** Primärslam som avskiljs i försedimenteringsbassängerna pumpas till slambuffert. I slambuffert sker 
flödesutjämning samt omblandning och homogenisering av slammet. 

Sekundärslam som avskiljs som överskottsslam i den biologiska behandlingen pumpas till slambuffert. I 
slambuffert sker flödesutjämning samt omblandning och homogenisering av slammet. 

Från slambuffertbassängerna pumpas slammet vidare till den mekaniska förtjockningen. Polymer 
doseras till slammet före förtjockningen vilket ökar slammets förmåga att släppa ifrån sig vatten. 

Slamvattnet från förtjockare leds tillbaka till fördelningskammare före försedimentering. 

6.8.2 Slammagasin 
Från förtjockarna pumpas slammet till slammagasinen för primärslam respektive sekundärslam. 
Slammagasinet innehåller ett överfyllnadsskydd som kan avleda slam till fördelningskammare vid 
behov. Flytslam innehållande fett från försedimenteringen homogeniseras i macerator för att 
minimera fettbelastningen på värmeväxlarna. Ifrån slammagasinen pumpas det förtjockade slammet 
till rötkamrarna för stabilisering och biogasproduktion. 
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Tabell 6-1. Metanförlust relaterat till inkommande metan i rågas vid uppgraderingsanläggningen. 

År 2013 2014 2017 2020 2023 
Metanförlust relaterat till inkommande 
metan i rågas (procent) 

0,1 0,4 0,7 0,5 0,5 

 

** Den uppgraderade biogasen tillförs odöriseringsmedel (Tetrahydrotiofen, THT) före inmatningen på 
naturgasnätet. Metan som anläggningen inte kan ta tillvara leds till en katalytisk oxidation där metan 
oxiderar och bildar koldioxid. 

6.10  Provtagning och mätning 
** Avloppsvattnets flöde och sammansättning mäts och registreras för att säkerställa processen och för 
att kontrollera kraven enligt gällande regelverk. Flödet registreras med kontinuerlig flödesmätning. 
Prover tas ut flödesproportionellt med automatiska provtagare. Allt inkommande och utgående avlopps-
vatten passerar provtagningspunkter. Det producerade slammet kontrolleras enligt gällande regelverk. 

Provhantering, provtagningsfrekvens och vilka parametrar som analyseras beskrivs i kontrollprogram. 

6.11  Installationer för VVS 

6.11.1  Vatten 
** I ansökt verksamhet minskar förbrukningen av vattenresurser eftersom avloppsreningsverket är 
självförsörjande på vatten i processen. Detta sker genom att ett delflöde av utgående avloppsvatten 
renas i en vattenåtervinningsanläggning där rätt vattenkvalitet säkerställs för processens behov, se 
avsnitt 6.4. 

6.11.2  Värme 
** Värme produceras från värmepumpar, av el från elnätet samt från fjärrvärmesystem. 
Värmesystemet utformas med redundans och gaspannor är ett reservalternativ till externa 
värmekällor för slamuppvärmning. Alternativa framtida värmekällor kan vara biobränsle eller ånga från 
SYSAV. 

Anläggningen förses med värmeåtervinning från blåsmaskiner för uppvärmning av byggnader och 
eventuellt för uppvärmning av spolvatten till mekanisk förtjockning. 

Extern aktör, E.ON, driver en värmeåtervinning från utgående behandlat avloppsvatten som 
producerar värme till fjärrvärmenätet. 

All byggnadsventilation förses med värmeåtervinning. Tilluften till byggnader värms upp med 
fjärrvärme och står för merparten av byggnadens uppvärmning. Tillskott fås via värmeåtervinning och 
spillvärme från maskiner och utrustning. 

6.11.3  Kyla 
** Kylanläggningar installeras till elrum och serverrum. Dessutom finns splitaggregat för kylning av ett 
antal eldriftrum, framför allt de som innehåller batterianläggningar. 
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6.11.4  Ventilation 
** Det installeras två system för ventilation: byggnadsventilation och processventilation. 
Byggnadsventilationen säkerställer en välventilerad och ur arbetsmiljösynpunkt bra luft inomhus. All 
byggnadsventilation utförs som mekanisk fläktstyrd till- och frånluft. 

Processventilationen kopplas direkt på en maskin eller en tank för att ventilera bort odörer och gaser 
så att de inte sprids i lokalen. Processventilationen leds till behandling för luktreducering i bioscrubber, 
termisk oxidation eller likvärdig behandling anpassad till aktuell funktion. Den luft som inte behöver 
behandlas leds direkt till atmosfären. 

6.12  Installationer för el 
** Nya elinstallationer anläggs i och till nya processdelar och byggnader, medan de elinstallationer som 
finns i befintliga processdelar och byggnader anpassas så att de överensstämmer med de principer 
som gäller för respektive installationsblock. 

En generell uppbyggnad av redundans, i synnerhet 10/0,4 kV-försörjningen, innebär att kritiska delar 
byggs dubbelt med redundans vid full överkapacitet för att säkerställa övervakning och stabila 
processtekniska aspekter. 

6.12.1  10kV-matningspunkt mot generatoranläggningen 
För anslutning till tre befintliga generatorer på 10kV-ringnätet anläggs nya 10kV-matningspunker, inkl. 
möjlighet till inkoppling av ytterligare generatorenheter.  

För anslutning till det allmänna 10kV-nätet utanför avloppsreningsverkets område placeras två nya 
10kV-matningspunkter i en ny 10kV-huvudstation. 

6.12.2  Elinstallationer för konstruktioner, vägar och process 
Nya 400V/230V elektriska installationer anläggs för att försörja nya byggnadsverk samt nya utrymmes-, 
väg- och korridorområdena som kan uppstå mellan och precis runt nya de byggnadsverken. Det anläggs 
även nya 400V/230V/24V matningar för maskiner, ställdon och instrument. 

6.13  Installationer för automation 
** Uppbyggnad av automationsanläggningen görs som ett Distributed Control System (DCS). Systemet 
baseras på känd standardteknik för automatiseringsutrustning, programmerbart styrsystem (PLC-
system) och nätverkssystem, eftersom det är ett sammanhängande användnings- och 
konfigurationssystem som definierar ett DCS. 

6.13.1  Automationsutrustning och PLC-system 
** Ny automatiseringsutrustning och nya autonoma PLC-system installeras kopplade mot det nätverk 
som installeras på avloppsreningsverket. Antalet autonoma PLC-system motsvarar i princip antalet 
processteg och byggnader. 

En generell uppbyggnad av redundans inom PLC-systemet innebär att kritiska delar blir enkelbyggda 
men har redundans med full reservkapacitet, vilket är viktigt i förhållande till övervakning och stabila 
processtekniska aspekter. 
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6.13.2  Nätverkssystem 
** Ny nätverksutrustning installeras som knyter automationssystemets alla delar till DCS.  

Nätverkets utbyggnad planeras utföras med fiberteknik. Den tillhörande nätverksutrustningen placeras 
i förrummet till varje 10 kV-transformatorstation, varifrån den förbinds till elrum i de respektive 
processtegen och byggnadsstrukturer, liksom till ett serverrum i administrationsbyggnaden. 
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7 Utvärdering av bästa möjliga teknik 
** I miljöbalkens krav ingår att bästa möjliga teknik ska tillämpas för att minska påverkan från 
emissioner av verksamheten så långt det inte är orimligt.  

I förstudien har en utredning genomförts för att ta fram tekniska lösningar som klarar ansökt 
belastning och utsläppskrav. Projektmål för om- och utbyggnad av Sjölunda ARV konkretiserades 
utifrån VA SYDs strategiska mål, se Tabell 7-1. 

Tabell 7-1. Projektmål för ansökt verksamhet. 

VA SYDs mål Projektmål ansökt verksamhet Delmål ansökt verksamhet 
#1: Vara 
klimatneutralt och 
energipositivt år 2030 

#1.1: vara klimatneutralt  

#1.2: ska bidra till att det regionala 
systemet blir energipositivt 

#2: Produktifiera och 
ha nyttiggjort 
restprodukter år 2025 

#2.1: kunna tillhandahålla återvunnet 
vatten 
#2.2: uppnå en fosforåteranvändning på 
>85 % 
#2.3: ska samverka och ta hand om sina 
resurser på ett hållbart sätt. 

#3: Vara en av 
Europas 10 mest 
effektiva VA- och 
avfalls-organisationer 
år 2025 

#3.1: vara en säker och attraktiv 
arbetsplats 

#3.1.1: erbjuda en säker arbetsplats  
#3.1.2: erbjuda en attraktiv 
arbetsplats 
#3.1.3: säkerställa en god arbetsmiljö 
för projektmedlemmarna under 
projektets genomförande 

#3.2: ha en optimerad styrning av hela 
avloppsystemet 

#3.2.1: ha realtidsmodeller för 1) 
avloppsledningsnät, 2) 
avloppsreningsverk, 3) recipient 
#3.2.2: etablering av digitalt 
försökscenter 

#3.3: ska byggas flexibelt för belastnings-
variationer och framtida teknik-utveckling. 

#3.3.1: kunna hantera 
belastningsvariationer 
#3.3.2: ha flexibilitet för anpassning 
till nya krav och tekniska lösningar 

#3.4: vara ekonomiskt attraktivt att ansluta 
sig till 

 

#4: Leda utvecklingen 
för hög vattenkvalitet 
till rekreation och 
dricksvatten år 2025 

#4.1: inte brädda  

#4.2: vara 100 % självförsörjande på vatten 
i processen 

 

#4.3: ha en avancerad rening av 
miljöfarliga ämnen 

 

#5: Uppnå nollvision 
för oplanerade 
driftsstörningar för 
kund år 2030  

#5.1: vara en driftsäker, redundant och 
servicevänlig anläggning 

 

#5.2: säkerställa driftsäkerheten under 
ombyggnads- och omkopplingsfasen 

 

#6: Inspirera och ha 
aktiverat alla kunder 
för en bättre miljö 
2025 

#6.1: locka besökare och intresse från 
omvärlden genom en inspirerande miljö 

 

#6.2: tillhandahålla en pilotlinje för 
försöksverksamhet 
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** Projektmålen användes för att ta fram en utvärderingsmodell för att jämföra olika processlösningar 
som kan anses vara bästa möjliga teknik. Utvärderingsparametrarna viktades från 0,5 - 2,5 se Tabell 
7-2. Ekonomiparametern viktades högst med 2,5 och Klimatneutralitet och energipositivitet med 1. 
Parametrarna om att kunna tillhandahålla återvunnet vatten, samverka och ta hand om sina resurser 
på ett hållbart sätt samt vara en säker och attraktiv arbetsplats viktades med 0,5. 

Tabell 7-2. Översikt över projektmål, värderingstyp och viktning som använts vid utredning av BMT för ansökt verksamhet. 

Projektmål för ansökt verksamhet Delmål för  
ansökt verksamhet 

Värderingstyp Viktning 

#1.1 vara klimatneutralt  Kvantitativ 1 
#1.2 bidra till att det regionala systemet blir 
energipositivt 

 Kvantitativ 1 

 #2.1 kunna tillhandahålla återvunnet vatten  Kvalitativ 0,5 

#2.3 samverka och ta hand om sina resurser på 
ett hållbart sätt 

 Kvalitativ 0,5 

#3.1 vara en säker och attraktiv arbetsplats 
#3.1.1 erbjuda en säker 
arbetsplats Kvalitativ 0,5 

#3.3 byggas flexibelt för belastningsvariationer 
och framtida teknikutveckling 

#3.3.1 kunna hantera 
belastningsvariationer 

Kvalitativ 1,5 #3.3.2 ha flexibilitet för 
anpassning till nya krav 
och nya tekniska lösningar 

#3.4 vara ett ekonomiskt attraktivt 
avloppsreningsverk att ansluta sig till 

 Kvantitativ 2,5 

#5.1 vara en driftsäker, redundant och 
servicevänlig anläggning 

 Kvalitativ 1,5 

 

7.1 Vattenbehandling 
** Fyra sekundära (biologiska) behandlingsprocesser, Membranbioreaktor (MBR), Aerobt granulärt 
slam (AGS), Moving Bed Bio Reactor (MBBR) och Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS), valdes 
ut som relevanta tekniker att utvärdera. Konventionell aktivt slam blev bortvald eftersom det är en 
ytkrävande process som inte bedöms möjlig att bygga ut på den begränsade ytan inom Sjölundas 
fastighet. 

Två väletablerade tekniker för primärbehandling, försedimentering och förfiltrering, valdes ut för 
utvärdering. 

För primärbehandlingen värderades försedimentering högst eftersom tekniken har låg klimatpåverkan, 
låg energiförbrukning, låga investerings- och driftkostnader, hög robusthet och driftsäkerhet och litet 
underhållsbehov i jämförelse med de andra utvärderade teknikerna. 

Tre väletablerade tekniker för tertiärbehandling, eftersedimentering, skivfilter och sandfilter, valdes ut 
för utvärdering. 
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Eftersedimentering valdes bort eftersom både försedimentering och eftersedimentering är så 
platskrävande att kombinationen skulle komplicera utbyggnaden av Sjölunda ARV avsevärt. Utfallet för 
utvärderingen mellan skivfilter och sandfilter visade att livscykelkostnaden för sandfilter var betydligt 
högre än för skivfilter samtidigt som sandfilter tar mer plats än skivfilter. Därmed valdes skivfilter som 
tertiärt steg. För två av de utvärderade sekundära behandlingsalternativen valdes dock skivfilter bort:  

1) MBR - då membran redan ingår varför ytterligare tertiärbehandling är onödig 

2) IFAS - då skivfilter inte lämpar sig för rening av detta slam valdes membran för slamseparering. 

De processkombinationer som valdes för en vidare utvärdering presenteras i Figur 7-1. 

Figur 7-1. Utredda processkombinationer för Sjölunda ARV. 

 

** Kvalitativa utvärderingsparametrar (se Tabell 7-2) bedömdes under en workshop medan kvantitativa 
utvärderingsparametrar bedömdes utifrån beräkningar och simuleringar. 
 
De olika utbyggnadskoncepten dimensionerades utifrån föreslagna begränsningsvärden, vilket innebär 
att samma utsläppsmängder erhålls oavsett vald processlösning. Utredda alternativa 
begränsningsvärden presenteras i Tabell 7-3. 

Med utfallet av utvärderingen och utförda virtuella studiebesök på diverse referensanläggningar, har 
processlösningarna med bäst erhållna resultat valts ut som bästa möjliga lösningar för Sjölunda ARV. 
Det är med andra ord #1 MBR och #2 AGS processlösningar som är bästa möjliga processlösningar för 
Sjölunda ARV. Ett beslut har därefter tagits att välja MBR som utbyggnadskoncept. Beslutet baseras på 
att AGS är en mindre mogen teknik och har färre referenser med långvarig drift under 
driftsförhållanden, anläggningsstorlek och reningskrav som motsvarar de för Sjölunda ARV. 

På samma sätt, har flera scenarier för högflödesrening utvärderats, där direktfällning med skivfilter i 
ett efterföljande steg visade sig vara effektivast. En förutsättning för utvärderade 
högflödereningsscenarier var att innehålla föreslagna begränsningsvärden, se Tabell 2-1. 
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7.2 Slambehandling 
Återföring av ämnen från avloppsslam är en central fråga i en cirkulär ekonomi. Direkt användning av 
slammet på åkermark ger hög andel fosforåtervinning, och bedöms ge en direkt och kostnadseffektiv 
återvinning av kol och näringsämnen, inklusive fosfor. Osäkerheten är dock stor kring 
avsättningsmöjligheterna på sikt. Det bedöms att det inte finns några negativa effekter av att fortsätta 
med användning av REVAQ-certifierat slam på åkermark samtidigt som en långsiktig lösning utreds. 
Processutvärderingen har inte haft som förutsättning att hygienisering av slammet uppnås, vilket kan 
göras i senare skede genom långtidslagring av slammet externt eller internt. Yta reserveras dock för en 
eventuell framtida anläggning för pastörisering (hygienisering) samt en eventuell framtida anläggning 
för slamförbränning eller annan slambehandlingsmetod.  

** Samma utvärderingsmodell som användes för vattenbehandlingen, användes för att utvärdera 
slambehandlingsmetoder. Alla utvärderade tekniker för slambehandling kan ses i Figur 7-2. 

Figur 7-2. Utredda alternativ för ny slambehandling vid Sjölunda ARV. 

 

I utvärderingen av de tre slamscenarierna värderades lösningen med termofil rötning högst då det är 
en mindre komplex anläggning i jämförelse med THP som har ett extra förbehandlingssteg (termisk 
hydrolys på sekundärslam). Alternativet med mesofil rötning värderades lägst på grund av sämre 
resultat avseende ekonomi, energi och CO2-netto. 
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7.3 Utvärdering av alternativa begränsningsvärden 
** Föreslagna begränsningsvärden för BOD7, tot-N och tot-P och ytterligare utredda halter för 
respektive parameter anges i Tabell 7-3. 

Tabell 7-3. Utredda och föreslagna alternativ för begränsningsvärden. Streck innebär att inget lägre eller högre 
begränsningsvärde utretts.  

Parameter Utredda alternativa begränsningsvärden 
(mg/l) 

Föreslagna 
begränsningsvärden 

(mg/l) 

BOD7 - 8 6 

Tot-N 4 8 6 

Tot-P 0,1 - 0,2 

 
** Föreslagna begränsningsvärden anses vara rimliga utifrån en avvägning mellan vad som är tekniskt 
möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.  

7.3.1 Alternativa begränsningsvärden BOD7 
** Vid rening av näringsämnen kommer innehållet av organiska ämnen (BOD7) automatiskt att bli lågt, 
då långtgående rening av kväve och fosfor kräver organiska ämnen. Samtidigt säkrar reningsstegen 
med membran/skivfilter en hög avskiljning av suspenderade ämnen, och därmed också BOD7. Ett 
hårdare BOD7-krav bedöms inte påverka anläggningen, varken avseende utformning eller drift. Låga 
BOD7-halter innebär dock en ökad analysosäkerhet, vilket kan bli problematisk vid strängare BOD7-
krav. Därmed bedöms ett begränsningsvärde på 6 mg BOD7/l vara ett rimligt krav. 

7.3.2 Alternativa begränsningsvärden tot-N 
** Vid högre begränsningsvärde på tot-N minskar den aeroba volymen och luftningskapaciteten 
reduceras. Detta har i sin tur en påverkan på en minskad investerings- och driftskostnad oavsett 
processlösning. 

För lägre begränsningsvärde än det föreslagna finns det en osäkerhet om det är möjliga att uppnå. 
Avloppsvattnets sammansättning av tot-N kan delas in i ammonium (NH4-N), nitrat (NO3-N), kväve 
bundet till SS (SSN) och ej nedbrytbart organiskt kväve (Org-Nlöst). Ett högt innehåll av upplöst icke 
biologiskt nedbrytbart organiskt kväve (Org-Nlöst) kan förhindra möjligheten att nå ner till 4 mg/l. Den 
inerta andelen kan utgöra 1 - 1,5 mg/l. 

Ett begränsningsvärde på 4 mg/l för kväve kräver att ammonium och nitrat med viss marginal, då det 
alltid måste innehållas, kan nitrifieras och denitrifieras ned till minst 2 mg/l ut. Det ställer höga krav på 
den biologiska processen som ska kunna rena ner till låga ammonium- och nitratkoncentrationer 
oavsett variationer i inkommande avloppsvatten såsom höga flöden och ogynnsam temperatur. Detta 
medför en ökad kostnad för extra biologiska volymer, extra robusthet och behov av dosering av 
metanol. 

** Utöver kravet på den biologiska reningen innebär låga utsläppshalter av kväve även att höga krav 
måste ställas på filtreringssteget. Detta för att säkerställa att innehållet av suspenderade ämnen är 
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mycket större än den minskade miljöpåverkan på recipienten som uppnås med ett begränsningsvärde 
på 0,1 mg/l.  

7.3.4 Sammanfattning 
Ett lägre begränsningsvärde än de föreslagna för tot-N och tot-P kan vara svårt att uppnå rent tekniskt, 
då avloppsreningsverket behöver ha rimliga säkerhetsmarginaler för att kunna hantera reningen även 
med de variationer av föroreningsbelastning och reningsgrad som förekommer i ett avloppsrenings-
verk. En marginal, som kommer vara mycket låg eller obefintlig vid striktare begränsningsvärden, 
innebär att begränsningsvärden enbart kan uppnås vid optimala driftförhållanden. Utöver det innebär 
reningen en orimlig hög ekonomisk kostnad i förhållande till den tillkomna reningsgraden. Detta 
innebär att den extra reningen blir ekonomiskt oförsvarbar. Det bedöms att den reducerade mängden 
inte är miljömässigt motiverad med tanke på den ökade klimatpåverkan på grund av kemikalie-
användning, transporter och dylikt. 
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Utöver nedanstående metangas kan det tillkomma andra tillsatser i samband med desinfektion av ett 
delflöde för produktion av återvunnet vatten. Mängden beror på mängden vatten som behöver 
desinficeras. 

Förväntad kemikalieförbrukning baseras på idag använda kemikalier på Sjölunda ARV. Produkterna och 
mängderna kan komma att ändras framöver. Miljövänliga och kemikalier som produceras i närområdet 
prioriteras där det är möjligt. 

I Tabell 8-4 presenteras kemikalieförbrukning i nuläge, och preliminärt beräknade mängder för ansökt 
verksamhet. Den specifika kemikalieförbrukningen (kg/pe, år) har också beräknats och presenteras i 
tabellen. Skumdämpare användes under 2020, 2022 och 2023. I ansökt verksamhet uppskattas 
behovet av skumdämpare att förebyggas genom att skum istället reduceras genom spolning av ytorna. 

Tabell 8-4. 
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8.6.2 Luftburen smitta 
** Sjölunda ARV ligger på ett avstånd av mer än 900 meter från befintliga och planerade bostäder. För 
aerosoler, odörer och luftburen smitta innebär det stora avståndet till bostäder en fördel. På detta 
avstånd anses påverkan på luftkvaliteten vara försumbar. Det finns få utredningar avseende bostäders 
närhet och påverkan från avloppsreningsverk, men Boverkets allmänna råd 1995:5 anger att vid ett 
avstånd på 200 meter är mängden patogener obetydlig högre jämfört med normala förhållanden. 

8.7 Risker 

8.7.1 Kemikaliehantering 
** Nya kemikalier introduceras på Sjölunda ARV i samband med utbyggnaden, se avsnitt 8.3. Vid 
hantering av kemikalier och brandfarlig vätska behöver flera aspekter beaktas såsom transport, 
lagring, ventilation, hantering och arbetsmiljö. 

Hantering och förvaring av kemiska produkter sker enligt befintliga rutiner för att säkerställa att den har 
så liten effekt på människor och miljö som möjligt, att kunskapen om de kemiska produkter som används 
yrkesmässigt ökar samt att miljöpåverkan från förvaring och hantering minimeras.  

Nya kemiska produkter bedöms innan inköp och produkterna registreras i ett verktyg för hantering av 
kemiska produkter och säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatablad för de kemiska produkter som 
uppdateras automatiskt när leverantören gör förändringar.  

Kemikalietankar placeras inom invallning som klarar respektive tankvolym + 10 procent. Kemikalier, 
både torra och flytande, hanteras i separata rum. Avluftning av tankar sker ovan tak utomhus. 
Nöddusch finns både vid påfyllningsstation samt inne vid tankar eller doserpumpar. Doserpumpar 
placeras i pumpskåp med utvändigt nödstopp. På samtliga kemikaliedepåer installeras dubbla par 
tankar så att en kan tas ur drift för underhåll.  

Portabla uppsamlingskärl finns för provisoriska lösningar. Vid lossning skyddas närliggande 
dagvattenbrunnar med så kallade tättingar.  

Personalen vid avloppsreningsverket utbildas för hantering av kemikalier.  

I byggskedet kommer beredskapsplaner att tas fram för hantering av kemikaliespill i händelse av 
olycka eller oavsiktligt spill. Arbetsberedningar kommer också tas fram för att minimera risken för 
kemikaliespill under byggskedet. 

8.7.2 Brandskydd 
** Systematiskt brandskyddsarbete tillämpas, SBA, enligt en för organisationen anpassad modell. Varje 
anläggning utför kvartalsvis brandsyn enligt ett givet protokoll och ansvarar för att 
brandfaror/uppkomna risker löpande hanteras. Det finns en SBA-samordnare, som stödjer 
brandskyddskontrollanterna i deras arbete och ser till att medarbetare får relevant utbildning i 
brandskyddsfrågor. Ett gasråd finns med syfte att ge möjligheter till erfarenhetsutbyte och 
framtagande av gemensamma arbetssätt avseende hanteringen av brandfarlig vara. Rådet arbetar 
också med att sprida information till medarbetarna om riskerna med främst gashanteringen vid 
avloppsreningsverken. En central krishanteringsplan och en krishanteringsorganisation finns. 
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8.7.3 Robusthet och redundans 
** Utbyggnaden av avloppsreningsverket är delvis sprungen ur ett behov att behandla vatten från 
andra avloppsreningsverk och övriga anslutna anläggningar som läggs ner. Detta innebär i praktiken att 
stora delar av regionens vatten renas på samma ställe. Därför byggs Sjölunda ARV med hög robusthet 
och möjlighet att klara sitt uppdrag under svåra förhållanden. 

Maskinell utrustning i ansökt verksamhet bygger på krav om att hög grad av flexibilitet och 
driftsäkerhet säkerställs. I händelse av ett haveri på en betydande komponent är anläggningen 
konstruerad på ett sådant sätt att designkapaciteten kan upprätthållas, se avsnitt 6.5.3. 

8.7.4 Seveso 
** Nuvarande verksamhet är inte en Sevesoanläggning. Den sammanlagda mängden av kemikalier som 
kommer hanteras vid Sjölunda ARV och som omfattas av Sevesolagen enligt förordning (2015:236) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har sammanställts. 
Sammanställningen visar att ansökt verksamhet inte uppnår den lägre kravnivån (och då inte heller 
den högre kravnivån) för en Sevesoanläggning. Beräkningar presenteras i Bilaga T1.2 Sevesoberäkning. 

8.8 Buller 
** Driftskedet i ansökt verksamhet har bedömts och jämförts med nuläget samt med tidigare 
genomförd utredning av verksamhetens buller. Riktvärden enligt Naturvårdsverkets rapport 6538, 
Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller kommer att innehållas. 
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9.2 Tidplan 
En plan (inkluderat implementering, omkoppling och driftsättning) med tillhörande tidplan är 
framtagen i förstudien för att med bibehållen funktion på det befintliga avloppsreningsverket 
genomföra en om- och utbyggnation. Den preliminära tidplanen visar på en total byggtid på cirka 8 år.  
Den relativt långa byggtiden beror på att om- och utbyggnaden av Sjölunda ARV kommer bli ett 
komplext projekt inom en förhållandevis liten yta med en stegvis ombyggnation för att funktionen i 
befintliga verksamhet samtidigt ska upprätthållas. 
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10 Genomförandebeskrivning 
10.1  Generella aspekter  
Den genomförandebeskrivning som presenteras nedan, avser arbetsmoment och anläggningsarbeten 
kopplade till om- och utbyggnad av Sjölunda ARV. 

10.2  Byggmetoder och genomförande 

10.2.1  Arbetsområde 
Utifrån de känsliga arter som kan förväntas vara aktiva gäller att inga arbetsområden etableras under 
mars-september, om häckning pågår. 

Etablering av byggplatskontor sker inom Sjölunda ARV (fastigheten Sjölunda 9) eller i direkt anslutning 
till denna. Byggplatskontoret förväntas vara placerat på samma ställe under hela byggskedet. 

Temporära upplagsytor etableras till viss del invid respektive byggnadsverk men en större upplagsyta 
anordnas inom Sjölunda ARV i nordvästra delen i läge för slamplattan samt på den så kallade 
"Gröningen", direkt väster om Sjölunda ARV utanför fastigheten Sjölunda 9, där bland annat 
uppställning av fordon kommer att ske. Ytterligare temporära upplag behövs även utanför fastigheten, 
där huvudalternativet är en plats inom området Norra Hamnen, Malmö. Temporära vägar asfalteras 
medan temporära planer kan utföras med grus/makadam som slitlager. En separat hårdgjord yta 
anordnas för uppställning av entreprenadmaskiner och förvaring av drivmedelstankar. Denna yta 
asfalteras och förses med oljeavskiljare. Temporära ianspråktagna ytor återställs efter byggskedet. 

10.2.2  Transporter och accessvägar 
** Transporter av byggmaterial, schaktmassor och utrustning sker längs med de befintliga 
transportvägarna till och från avloppsreningsverket via Norra Hamnen, Spillepengsgatan och 
Västkustvägen, se Figur 10-1. 
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Figur 10-1. Huvudsakliga transportvägar till och från Sjölunda ARV. Blå linje visar transportvägar till och från Sjölunda ARV.  

 

10.2.3  Ombyggnadsstrategi 
** Ombyggnaden av Sjölunda ARV sker genom en succesiv ombyggnad, vilket innebär att man för de 
anläggningsdelar som ska ersättas först anlägger ett nytt byggnadsverk på en ledig markyta. När detta 
byggnadsverk är driftsatt och processen är stabil river man motsvarande befintliga processteg som 
ersätts av det nya. Den markyta som frigörs efter rivning skapar plats för nästa byggnadsverk. På detta 
sätt kommer den nya anläggningen att successivt byggas ut. Principen för den etappvisa ombyggnaden 
under pågående drift illustreras i Figur 10-2. 

Figur 10-2. Princip för etappvis ombyggnad under pågående drift. Rödmarkerat flöde visar omledning som krävs för bibehållen 
funktion i avloppsreningsverket. Denna omledning kan ske både genom att vattnet graviterar eller pumpas. 

 

En plan har tagits fram för om- och utbyggnad av Sjölunda ARV och kommer detaljeras och fastställas 
under framtagandet av systemhandling för att med bibehållen funktion på det befintliga 
avloppsreningsverket bygga ett nytt avloppsreningsverk. Planen är uppdelad i ett antal skeden som 
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Figur 10-3. Befintliga byggnadsverk som rivs helt eller delvis med röd markering. Blå markering avser befintliga slamplattor 
som rivs. Befintliga rötkammare behålls men byggs om till termofil rötning. (Flygfoto: Öppen kartdata Lantmäteriet) 

 

** Rivning av befintliga byggnadsverk sker på traditionellt sätt genom selektiv rivning. Innan rivning 
påbörjas inventeras byggnaderna för att identifiera eventuellt farliga ämnen. Byggnader töms därefter 
på utrustning och installationer. Eventuell sanering sker av farliga ämnen eller byggmaterial som 
identifierats vid miljökartläggning. 

Preliminära uppskattade mängder av avfall under byggskedet redovisas under avsnitt 10.6. 

10.2.5  Tillkommande byggnadsverk 
I Figur 9-1 visas en preliminär layout över nytillkomna byggnadsverk. Placeringen är preliminär och kan 
komma att ändras i projekteringsarbetet. En översiktlig situationsplan presenteras i 
ritningsförteckningen (Bilaga R Ritningsförteckning). 

** Om- och utbyggnaden av Sjölunda ARV består av ett 30-tal nya byggnadsverk i olika storlek. Det 
byggs både öppna bassänger och övertäckta processhallar liksom mindre byggnader i form av 
pumpstationer, ställverks- och transformatorbyggnader. 

10.2.6  Byggmetoder 
Bassänger och delar under mark byggs i platsgjuten betong medan delar ovan mark för övertäckta 
byggnadsverk och processhallar byggs i prefabricerade betongelement eller med stålstomme och 
sandwichelement.  

Traditionella och väl beprövade byggmetoder används. Ett liknande formspråk som befintlig 
inloppsbyggnad utgör grunden i gestaltningen av byggnader. I mark byggs ett omfattande nät av 
teknikkulvertar, vattenkanaler och rör. Omgivande markytor utförs som ruderatmark där regnvatten 
kan översila och där naturlig etablering av växtlighet tillåts. Avvattning av tak, vägar och planer sker via 
ett dagvattensystem som består av brunnar och dagvattenledningar. Dagvatten leds via öppna eller 
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Flera byggnadsverk bedöms behöva grundläggas på pålar på grund av inhomogen fyllning som anlagts 
under okontrollerade förhållanden. Pålning kan bli utförd med borrade injekterade stålpålar som 
installeras ner i kalkberget eller traditionellt slagna betongpålar. Vid borrning med injekterade pålar 
ska vatten användas som spolmedium.   

Ut mot havet kompletteras, förstärks och höjs befintligt erosionsskydd. Idag ligger marknivån ut mot 
havet i den västra halvan på nivå cirka +2,6 - +2,9 meter (RH2000). Den östra halvan har en befintlig 
marknivå som varierar mellan +2,9 - +12,0 meter (RH2000). Markytan höjs strax innanför befintlig 
strandlinje där så erfordras till nivå minst +3,5 meter (RH2000) och kläs med erosionsskydd för att 
säkra anläggningen mot framtida extrema högvatten och risk att vågor slår in på anläggningen. I 
samband med utläggning av erosionsskyddet mäts eventuell grumling varpå åtgärd i form av temporär 
siltgardin installeras vid behov. 

10.3 Energianvändning 
Byggskedet innebär en hög energianvändning, både direkt och indirekt. 

Under kommande planerings- och projekteringsfas kommer hänsyn tas till energianvändning genom 
att systematisera miljöarbetet i projektet i samarbete mellan entreprenör och beställare och som även 
baseras på ansökningshandlingar och tillståndsbeslut. 

10.4  Resurshushållning under byggskedet 
Miljöpåverkan från kemiska produkter och tillsatser under byggskedet förebyggs genom produktval. 
Val av varor följer produktvalsprincipen och en rimlighetsavvägning utförs med hjälp av en samlad 
bedömning av kostnader och miljönyttor i ett livscykelperspektiv. Ambitionen är att minska riskerna 
för hälsa och miljö genom att ställa krav på att byggvaror och kemikalier granskas och bedöms i 
projektering och genomförande. Genom kontinuerlig dialog med entreprenörer kan riskerna minskas 
och användning av farliga ämnen begränsas. 

Produktvalsprincipen i miljöbalken tillämpas vid användning av kemiska produkter. Uppskattade 
mängder av olika byggmaterial presenteras nedan i Tabell 10-1. 

Tabell 10-1. Uppskattade mängder byggmaterial med större mängd. (Enheten tfm3 avser teoretisk fast volym.) 

Parameter  Mängd (uppskattad) 
Betong (inkl prefab) (m3) 50 000 

Stål (inkl armering, pålar, spont) (ton) 16 500 

Fyllnadsmassor externa (tfm3) 80 000 

Asfalt (ton) 9 000 

10.5  Masshantering under byggskedet 
En miljöteknisk markundersökning har utförts för att kartlägga föroreningssituationen inom Sjölunda 
ARV och resultaten visar att marken har en utbredd förorening, kopplat till det fyllnadsmaterial som 
tillförts under 1950 - 1970-talet. En stor del av schaktmassorna förväntas vara förorenade med i 
huvudsak förhöjda halter av metaller och petroleumkolväten och kommer att provtas för beslut om 
massorna är användbara eller ska ses som överskottsmassor och köras till godkänd mottagare. Olika 
metoder för provtagning kan komma att tillämpas så som in situ eller samlingsprov.  
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Tabell 10-2. Uppskattade mängder avfall som uppstår under byggskedet för avloppsreningsverket. 

Parameter  Uppskattad mängd 
Riven betong (m3) 32 000 

Rivet stål (inklusive armering) (ton) 4 800 

Riven asfalt (ton) 1 800 

10.7  Vatten under byggskedet 

10.7.1  Grundvatten och ytvatten 
En översiktlig geoteknisk undersökning har gjorts 2020 över området (Hansson & Co, 2020) som 
tillsammans med undersökningar i tidigare projekt ger en god bild av de geotekniska förhållandena på 
plats. Grundvattenrör kommer att installeras och grundvattennivåer kommer att mätas både i det övre 
grundvattenmagasinet (jord) och i kalkberget fram till att mark-och grundläggningsarbetena slutförts. 
Innan byggskedet genomförs kompletterande geoteknisk och hydrogeologisk undersökning för 
merparten av byggnadsverken för att verifiera dimensioneringsparametrar för detaljprojektering. 
Pålgrundläggning förutsätts för flera av byggnadsverken.  

Kalkberget överlagras av en lermorän. Denna bedöms vara tät och hindrar grundvatten i kalkberget att 
tränga upp i schaktbotten. Grundvattentrycknivån i kalkbergsakvifären har fastställts i den 
hydrogeologiska undersökningen för intilliggande Spillepengens pumpstation. Med föreslagna 
grundläggningsnivåer erhålls tillräcklig säkerhet mot grundbrott på grund av bottenupptryckning utan 
avsänkning av grundvattentrycknivån i kalkberget. Detta kommer verifieras i detaljprojekteringen. 

Grundvattensänkning i jord (övre grundvattenmagasin) begränsas till ett minimum genom att schakt 
och grundläggning i huvudsak sker inom tätspont. Sponten drivs ner tillräckligt långt genom den täta 
lermoränen för att förhindra ett grundvattenflöde under spontfoten. Leran tätar även mot grund-
vattnet i kalkberget. Viss grundvattensänkning kommer ske i det övre grundvattenmagasinet (jord) där 
tätspont eller annan tätning inte är möjlig på grund av befintliga konstruktioner i mark. I nedanstående 
figur visas en sektion där grundvattensänkning kommer att krävas och där modellering av 
grundvattensänkning utförts. 





MAXIMA 
Projekt tillstånd 
Tillståndshandling 
Miljöbalken 
 

Bilaga T1 Teknisk beskrivning Sjölunda ARV 
Dokument-ID: 8178-TH-MB-TB-T1-001 
Bilaga T1 Teknisk beskrivning Sjölunda ARV utg 3.0 
maxima.vasyd.se Sida 63 av 67 

pumpgropar från vilka släckvatten kan evakueras till tankbil och vidare till godkänd mottagare. 
Utrustning för tätning av brunnslock etcetera kommer att finnas.  

10.7.2  Utsläpp av renat avloppsvatten 
Ombyggnationerna utförs kontinuerligt medan avloppsreningsverket är i drift. Ombyggnationen av 
verket sker stegvis där nya ersättande behandlingssteg byggs och driftsätts innan befintliga 
behandlingssteg som inte fortsatt  ska användas rivs. På så sätt upprätthålls kapaciteten. 
Driftsättningen, då nya anläggningsdelar kopplas in, kan medföra förbiledningar vid omläggning av 
ledningar och eventuellt även bräddningar. Planering och förberedelser görs inför dessa omkopplingar 
med fokus på att begränsa omkopplingstiden. Detta kan i vattenbehandlingen ske genom att 
omkopplingen planeras till period med lågflöde och genom användandet av regnväderbassängen som 
uppmagasinering under omkopplingen medan slamlagringsvolymerna i vatten- och slambehandlingen 
används vid omkopplingar på slamlinjen.  

** Under om- och utbyggnaden av Sjölunda ARV prioriteras det att undvika perioder med 
kapacitetsbegränsningar, så att förbiledningar och bräddningar minimeras. Vid de få tillfällen då 
kapacitetsbegränsningar uppstår i ett reningssteg, vilket kan leda till försämrad reningseffektivitet i 
reningssteget, kompenseras detta i största möjliga mån med utökad kapacitet nedströms. Nödavlopp 
kommer finnas under hela byggskedet. Inledningsvis via befintligt bräddavlopp i Sege å men senare 
under byggskedet via nytt  nödavlopp till vattenförekomsten Malmö hamnområde. Omkopplingar 
planeras även till torrvädersperioder.  

10.8  Utsläpp till luft samt lukt under byggskedet 

10.8.1  Damning och transporter 
Luftkvaliteten kan påverkas under byggskedet genom förorening med ökad mängd dammpartiklar. 
Minimering av uppkomst av dammpartiklar uppnås genom vattning. Vägar inom arbetsområdet hålls 
rena genom damningsreducerande åtgärder. 

Utomhusluftens luftkvalitet kan också påverkas av avgaser från arbetsmaskiner och transportfordon. 
Vid sidan om ett mindre antal transporter för etablering av maskiner och material handlar 
transporterna främst om schaktmassor.  

Hur den sökta verksamheten påverkar möjligheterna att uppfylla gällande miljökvalitetsnormer för 
luftkvalitet i utomhusluften redovisas i MKBn. 

10.8.2  Växthusgaser 
** Klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser kan ske både direkt (utsläpp från processen) och 
indirekt (råvaror, tillverkning och transport). De resurser som bedöms ha störst klimatpåverkan under 
byggskedet är användning av betong följt av stål. 

Klimatpåverkan beräknas för de resurser som bedöms ha största klimatpåverkan. Både klimatpåverkan 
och planerade åtgärder för att begränsa denna redovisas i MKBn. 
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Utöver ovanstående kommer nu gällande kontrollprogram för drift under byggskedet att gälla i samråd 
med tillsynsmyndighet allt eftersom nya processteg driftsätts enligt driftsättningsplanerna. 

** Behov och omfattning av skyddsåtgärder kopplas till uppmätta nivåer av omgivningspåverkan, de 
gräns- och/eller riktvärden för påverkan som ställs samt villkor i kommande tillståndsbeslut.  

Utformningen av det slutliga kontrollprogrammet fastställs efter att tillstånd är klara och då domstolen 
har fastställt villkor för projektet.  

Ett nytt kontrollprogram för det efterföljande driftskedet fastställs när hela anläggningen är driftsatt 
och intrimmad. Kontrollprogrammet kan först fastställas efter att tillstånd är klara och då domstolen 
har fastställt villkor för projektet och i samråd med tillsynsmyndighet. 

För bygg- och driftskede upprättas kontrollprogram som bland annat beskriver vad som ska 
kontrolleras, mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetoder för respektive kontroll. 
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1 Läsanvisningar 
För att tydliggöra vilken text som har tillkommit i ansökningshandlingarna med anledning av att 
Avloppstunnel Norr inkluderas i ansökt verksamhet, har text som ingick i föregående tillstånds-
ansökan gråmarkerats i föreliggande dokument. Text som inte är gråmarkerad innefattar således ny 
information. 

För tillgänglighetsanpassningen av ansökningshandlingarnas skull inleds gråmarkerade textstycken 
med följande markering: **. Vid uppläsning av dokumentet indikerar markeringen att innebörden av 
gråmarkering ska förklaras. 

2 Gräns för IED och klassning av avfall 
** En IED-anläggning är en verksamhet som omfattas av industriutsläppsbestämmelserna som en 
följd av genomförandet av industriutsläppsdirektivet (IED= Industrial Emission Directive). Enligt 29 
kap. i miljöprövningsförordningen (2013:251) skulle Sjölunda avloppsreningsverk (Sjölunda ARV) 
klassas som en IED-anläggning om de tillförda avfallsmängderna överskrider 100 ton per dygn eller 
25 000 ton per kalenderår, se Figur 2-1. 

Figur 2-1. Gränser för behandling av avfallsmängder enligt miljöprövningsförordningen.  

 

I detta dokument avser begreppen externt organiskt material respektive externslam följande: 

Externt organiskt material - organiskt material som tas emot för behandling vid 
avloppsreningsverket, exempelvis fett från fettavskiljare och avloppsslam från fartyg eller andra 
avloppsreningsverk. 

Externslam - slam från avloppsvatten som inte uppkommer i reningsprocessen vid Sjölunda 
avloppsreningsverk utan tas emot inom upptagningsområdet från exempelvis trekammarbrunnar 
eller från tillfälliga toalettlösningar som småbåtar, festivaler och liknande. Detta ingår inte i IED-
bedömningen.  
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Från Trelleborgs kommun tar Sjölunda ARV i nuläget emot externslam från tillfälliga toalettlösningar 
eller enskilda avlopp som är belägna inom Trelleborgs kommun. Mängden som tas emot beräknas 
uppgå till 2400 ton/år. Samma mängd väntas tas emot även för ansökt verksamhet. 

De totala mottagna mängderna externslam i ansökt verksamhet från enskilda avlopp inom VA SYDs 
upptagningsområde redovisas i Tabell 4-1. I bedömningen av de totala mottagna mängderna 
externslam i ansökt verksamhet antas mängderna öka till 25 000 pe år 2045 vid eventuellt 
mottagande av externslam från enskilda avlopp inom VA SYDs upptagningsområde. 

4.2 Summering av mängder externslam 
I Tabell 4-1 summeras mottagna mängder externslam i nuläget och uppskattade mängder för ansökt 
verksamhet. Totala mängden externslam 2045 uppskattas till 18 300 ton och 25 000 pe baserat på 
siffror från 2019-2023. Bedömd total mängd mottaget externslam 2045 räknas upp till 25 000 ton, 
motsvarande 35 000 pe.  

Tabell 4-1. Sammanställning av totala mottagna slammängder; nuläge (år 2019-2023) samt prognos för ansökt verksamhet (år 
2045).  

Externslam  Mängd 2019 - 2023  Prognos 2045  
ton/å r1 ton TS/år2 ton/år 1 ton TS/år2 pe 

Sjölunda ARV 5 700 86 14 000 210 19 100 

Borgeby ARV 24 0,4 - - - 

Källby ARV  8 200 123 - - - 

Inom VA SYDs 
verksamhetsområde, men 
utanför Sjölunda ARVs 
upptagningsområde sedan 
det ombyggda 
avloppsreningsverket 
tagits i drift. 

0 0 1 900 29 2 600 

Utanför VA SYDs 
verksamhetsområde  

2 400 36 2 400 36 3 300 

Totalt Olika 
mottagare 

Olika 
mottagare 

Sjölunda ARV: 
18 300 

275 25 000 

1 Vid sammanställning har 1 ton bedömts motsvara 1 m3 

2 Antagen TS-halt på 1,5 % 

5 Slutsats 
** Utifrån presenterat underlag bedöms inte de mängder externt organiskt material som planeras tas 
emot vid Sjölunda ARV medföra att anläggningen omfattas av kraven enligt 
industriutsläppsbestämmelserna, IED. 

6 Referenser 
Cansund, J. (den 15 08 2024). Miljöstrateg CMP.
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1 Läsanvisningar 
För att tydliggöra vilken text som har tillkommit i ansökningshandlingarna med anledning av att 
Avloppstunnel Norr inkluderas i ansökt verksamhet, har text som ingick i föregående tillståndsansökan 
gråmarkerats i föreliggande dokument. Text som inte är gråmarkerad innefattar således ny 
information.    

För tillgänglighetsanpassningen av ansökningshandlingarnas skull inleds gråmarkerade textstycken 
med följande markering: **. Vid uppläsning av dokumentet indikerar markeringen att innebörden av 
gråmarkering ska förklaras. 

1.1 Förkortningar/Ordlista 
Tabell 1-1. Beskrivning av olika termer som används i detta dokument. 

Term Beskrivning 

Allvarlig kemikalieolycka 

Olycka med ett eller flera farliga ämnen inblandade, till exempel utsläpp, brand eller en 
explosion, som orsakas av okontrollerade händelseförlopp i samband med driften vid en 
verksamhet som omfattas av denna lag, och som medför omedelbar eller fördröjd, allvarlig 
fara för människors hälsa eller miljön, inom eller utanför verksamheten. (Lag (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor) 

Farliga ämnen 

Ämnen och blandningar som regeringen har meddelat föreskrifter om och som förekommer 
som råvara eller som produkter, biprodukter, restprodukter och mellanprodukter, 
inbegripet sådana ämnen som rimligen kan bildas vid en olycka. (Lag (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor) 

Verksamhet 

Hela det område som står under en verksamhetsutövares ledning eller kontroll eller flera 
verksamhetsutövares gemensamma ledning eller kontroll och där det finns farliga ämnen 
vid en eller flera anläggningar, inbegripet såväl det geografiska området som gemensamma 
eller därtill hörande infrastrukturer eller aktiviteter. (Lag (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor) 

Anläggning 

Teknisk enhet inom en verksamhet, antingen ovanför eller under marknivå, där farliga 
ämnen tillverkas, används, hanteras eller förvaras. Detta inbegriper all utrustning, alla 
konstruktioner, ledningar, maskiner, verktyg, enskilda industrijärnvägsspår, lastkajer, 
bryggor, pirar, magasin eller liknande anordningar, flytande eller fasta, som är nödvändiga 
för anläggningens driftskede. (Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor) 

Verksamhetsutövare 

Varje fysisk eller juridisk person som driver eller innehar en verksamhet eller anläggning 
eller som på annat sätt har rätt att fatta avgörande ekonomiska eller andra beslut om 
verksamhetens eller anläggningens tekniska drift. Om flera verksamheter med en 
gemensam ägare är samlokaliserade, ska dessa anses som en enda verksamhet och den 
gemensamma ägaren som verksamhetsutövare. (Lag (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor) 
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3.3.2 2 %-regeln 
Farliga ämnen som förekommer (eller kan förekomma) endast i mängder som är lika med eller 
understiger 2 % av den angivna mängden till den lägre kravnivån behöver inte inkluderas i beräkningen 
av den totala mängd som förekommer vid verksamheten. Denna regel kallas för 2 %-regeln. Villkoret 
till 2 %-regeln är dock att de ämnen som understiger 2 % är placerade inom verksamheten så att de 
inte kan utlösa en allvarlig olyckshändelse någon annanstans inom verksamheten. Detta kan 
exempelvis vara samförvaring av vissa kemikalier, vilket dock regleras i annan lagstiftning. 

Enligt MSB får 2 %-regeln tillämpas på ett ämne som är placerat på en säker plats inom verksamheten 
även om en större mängd av samma ämne finns någon annanstans inom verksamheten. Detta avser 
om stora mängder av ett ämne hanteras i exempelvis produktion och avsevärt mindre mängder av 
samma ämne hanteras i exempelvis en pilotanläggning inom samma verksamhet. I övrigt ska 2 %-
regeln tillämpas på hela verksamheten och inte på olika anläggningar (se definition i avsnitt 1.1). 

4 Driftskede 

4.1 Inledning 
Summeringsberäkning utförs för att visa på om verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen eller 
inte i driftskedet. Beräkningen är genomförd för ansökt verksamhet utifrån gällande lagstiftning. 

Nedanstående mängder är den volym som hanteras på verksamheten vid ett och samma tillfälle. 

4.2 Förteckning över farliga ämnen 
Inom verksamheten hanteras ämnen som rötgas och flytande syre. Förteckning över farliga ämnen 
presenteras i Tabell 4-1. 

Det finns även andra kemikalier som hanteras i mindre mängder inom verksamheten, exempelvis 
handsprit, svetsgaser, hydrauloljor och smörjmedel. Dessa mindre mängder kemikalier hanteras och 
förvaras på ett sådant sätt att de inte bedöms orsaka eller förvärra allvarliga kemikalieolyckor, de ingår 
därför inte i summeringsberäkningen enligt 2 %-regeln. 

Om kvoten överskrider 1 i summeringsberäkning är verksamheten en Sevesoverksamhet. 
Summeringsberäkning har utförts för normal drift av verksamheten år 2045. Nedanstående mängder 
är angivna som maximal mängd vid ett och samma tillfälle.  

Den biogas som VA SYD hanterar är tillhör kategori P2 i Del 1 enligt Sevesoförordningen. 
Verksamheten kommer att hantera cirka 4 ton biogas år 2045.  

I ansökt verksamhet planeras 50 ton flytande syre användas i driftskedet. Flytande syre är klassificerad 
enligt Del 2, namngivna kemikalier och då är den lägre kravnivån för Sevesoverksamhet 200 ton.  

Övriga kemikalier som verksamheten hanterar klassificeras inte enligt lagstiftning SFS 2015:236.
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Tabell 4-1.
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Tabell 4-2. Förklaring av koder för faroangivelser för klassificering i enlighet med CLP, förordning (EG) nr 1272/2008. 

Kod Faroangivelse 
H220 Extremt brandfarlig gas. 
H270 Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande. 
H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. 
H281 Innehåller kyld gas. Kan orsaka svåra köldskador 
H290 Kan vara korrosivt för metaller 
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
H315 Irriterar huden. 
H318 Orsakar allvarliga ögonskador 
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna 
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
H411 Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter 

 

4.3 Slutsats driftskede 
I nedanstående summeringsberäkning överstiger ingen av riskerna 1 och därmed omfattas 
verksamheten inte av Sevesolagstiftningens lägre eller högre kravnivå.  

Beräkningen är gjord för normal drift i ett framtida scenario år 2045, enligt gällande lagstiftning, SFS 
2015:236. 

Tabell 4-3. Summeringsberäkning av kravnivå för Sjölunda avloppsreningsverk, normal drift 2045 

Ämne Kvot av lägre kravnivå (2045) 
Hälsofaror Fysikaliska faror Miljöfaror  Oxiderande 

Biogas (rötgas)  0,36   
Gasol  0,04   
Diesel  0,16   
Spillolja  0   
Syrgas    0,25 
Sevesoberäkning 0,00 0,56 0,00 0,25 

 

5 Byggskede 
I följande avsnitt beskrivs Sevesoberäkningen för byggskedet. Byggskedet innefattar drift av befintlig 
verksamhet samt om- och utbyggnation av Sjölunda avloppsreningsverk. Information från 
säkerhetsdatablad har använts som underlag till Sevesoberäkningen som återfinns i Bilaga T1.2.1 
Sevesoberäkning byggskede. Farokoder har tagits från säkerhetsdatablad där sådana varit tillgängliga. 
För de ämnen där säkerhetsdatablad inte redovisas har farokoder för respektive ämne erhållits från VA 
SYD.  

De regler som presenterats i avsnitt 2 har tillämpats för att utvärdera vilka ämnen som behöver ingå i 
Sevesoberäkningen. De ämnen som ingår i Sevesoberäkningen presenteras i Tabell 5-2. Inga av de 
ämnen, förutom diesel, som tillkommer under byggskedet planeras att hanteras i mängder över 2 %. 
Samtliga Sevesoklassade ämnen förutom diesel som tillkommer i byggskedet omfattas därför av 2 %-
regeln och ingår därför inte i summeringen av kvoterna. Notera att exempelvis diesel kommer att 
hanteras vid flera olika platser inom verksamheten. Den mängd som angivits i är den totala mängden 
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som maximalt kommer att hanteras under byggskedet, både inom befintlig verksamhet samt 
byggarbetsplats. Delmängder vid de olika byggplatserna redovisas alltså inte. 

Resultatet från Sevesoberäkningen, alltså den totala kvoten för befintlig verksamhet samt 
tillkommande verksamhet under byggskedet, presenteras i Tabell 5-1. Notera att ingen av kvoterna är 
lika med eller överstiger 1 vilket innebär att verksamheten inte omfattas av vare sig den lägre eller 
högre kravnivån i Sevesolagstiftningen. 

Tabell 5-1. Resultat av Sevesoberäkningen, byggskede 

Del P: Fysikaliska 
faror 

E: Miljöfarlighet H: Hälsofaror O: Andra faror 

Befintlig 
verksamhet 
(Sjölunda 
avloppsreningsverk)
*  

0,93 0 0,29 0 

Byggplats Sjölunda 
avloppsreningsverk 

0 0 0 0 

Byggplats 
Avloppstunnel 
Söder 

0 0 0 0 

Byggplats 
Avloppstunnel Norr 

0 0 0 0 

Byggplats 
Pumpstation 

0 0 0 0 

Summering av alla 
delar 

0,93 0 0,29 0 

* Metanol, rötgas (biogas), spillolja, gasol och diesel. 
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6 Slutsats 
Utifrån Sevesoberäkning (alla farokategorier) kan det konstateras att verksamheten inte kommer att 
omfattas av krav för vare sig lägre eller högre nivån under varken byggskedet eller driftskedet.  

 

  



MAXIMA 
Projekt Tillstånd 
Tillståndshandling 
Miljöbalken 
 

Bilaga T1.2 Sevesoberäkning 
Dokument-ID: 8178-TH-MB-UR-T1.2-001 
Bilaga T1.2 Sevesoberäkning utg 3.0 
maxima.vasyd.se Sida 15 av 15 

7 Referenser 
Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor. (u.d.). Försvarsdepartementet. 

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
(u.d.). Försvarsdepartementet. 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. (u.d.). Försvarsdepartementet. 

Miljöbalk (1998:808). (u.d.). Klimat- och näringslivsdepartementet. 

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor. (u.d.). Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB). 

Plan- och bygglag (2010:900). (u.d.). Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. 

 



Bilaga T1.2.1 Sevesoberäkning
byggskede























Lägre Lägre Lägre Lägre

Befintlig verksamhet (Sjölunda 
avloppsreningsverk)* 0,93 0,00 0,29 0,00

Byggplats Nya Sjölunda
0,00 0,00 0,00 0,00

Byggplats Avloppstunnel Södra
0,00 0,00 0,00 0,00

Byggplats Avloppstunnel Norra
0,00 0,00 0,00 0,00

Byggplats Pumpstation
0,00 0,00 0,00 0,00

Summering av alla delar
0,93 0,00 0,29 0,00

* Metanol, rötgas (biogas), spillolja, gasol och diesel.

P: Fysikaliska faror E: Miljöfarlighet H: Hälsofaror O: Andra faror
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